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Kapitel 1

- DIN-Normen -
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DIN|1B

Kegelstifte Form B, gedrent,

Kegel 1:50

(austauschbar mit ISO 2339)

i _.@. -r-%
h=] _|:___..-|' e ——— ——— — = e
o

—

{

e ]

d/h 10 15 2 2,5 4 5 6 8 10 12 14 16 20
r 1,6 2,5 2,5 4 6 6 10 10 12 16 16 20
DIN 1 Kegelstifte Form B, gedreht, Kegel 1:50
e ROSTFREI 1.4571
e ROSTFREI Al
e STAHL
DIN | 7 o r
— E| -
L~]
Zylinderstifte Toleranzfeld m6
— i f
(austauschbar mit ISO 2338) 'y
d mé 15 2 2,5 3 4 B 6 8 10 12 16 20
r 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20
C 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 15 1.8 2,5 3,0

DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6

e ROSTFREI Al
e ROSTFREI A4
e STAHL
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DIN | 84 !
[ ]
S SR —_— ——— W
]
Zylinderschrauben mit Schlitz r
(austauschbar mit ISO 1207)
Ho
kL { -
d M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
dk 1,3 1,6 2 2,6 3,3 3,9 5 6 6
d2 3,8 45 55 7 8,5 10 13 16 22
t 0,6 0,7 0,9 1,2 15 1,8 2,1 2,4 2,4
t max. 0,8 0,9 1,15 1,5 1,8 2,2 2,6 3 3
n 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz

MESSING

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt
POLYAMID - natur
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 4.8

STAHL 4.8 - gelb verzinkt
STAHL 4.8 - vernickelt
STAHL 4.8 - verzinkt

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz Minischrauben, gedreht

e MESSING - blank gedreht
e STAHL 5.8 - blank gedreht
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DIN | 85 .8
| ’l.
Flachkopfschrauben mit Schlitz | | B
5 < —_ T
(austauschbar mit ISO 1580)
L]
Lkl [ .
d M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
k 1,6 1,8 2,4 3 3,6 4.8 6
dk 4,5 6 8 10 12 16 20
t min. 0,7 0,7 1 1,2 1,5 19 2,4
t max. 0,9 0,95 1,3 15 19 2,4 3
n 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz
o MESSING
e POLYAMID - natur
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL 4.8
e STAHL 4.8 - verzinkt
l-r b=y
DIN | 93 ; i
|
. . |
Scheiben mit 1 Lappen |~
(entspricht keiner ISO-Norm) i
d mm 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 | 21 | 25 28 31
S 0,38 0,38 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1,6 1,6
| mm 13 14 16 18 20 22 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 48 52
d2 12 14 17 19 22 26 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 50 58 63
b 4 5 6 7 8 10 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 23 26
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DIN 93 Scheiben mit 1 Lappen

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - verzinkt

DIN | 94

Th I NEIN —
. - | |
Splinte W (S B =
' CIN
(austauschbar mit [ISO 1234)
Nenn-Durchm. 1 1,2 1,6 2 25 | 3,2 4 5 6,3 8 10 13
d max. 0,9 1 14 | 18 | 23 | 29 | 3,7 | 46 59 7,5 9,5 12,4
d min. 08 /09 |13 |17 |21 |27 |35 | 44 57 7,3 9,3 12,1
da max. 1,8 2 28 | 36 | 46 | 58 | 74 | 9,2 11,8 15 19 24,8
da min. 16 | 1,7 | 24 | 3,2 4 51 | 65 8 10,3 13,1 16,6 21,7
b 3 3 3,2 4 5 6.4 8 10 12,6 16 20 26
DIN 94 Splinte
¢ KUPFER
¢ MESSING
¢ ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt

y

Linsensenk-Holzschrauben o s=at -
mit Schlitz
k —
(entspricht keiner ISO-Norm) f ] _-
d 2,5 3 3,5 4 45 5 6
k max. 15 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3
dk 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11
t min. 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,4
t max. 1,2 1,45 1,7 1,9 2,1 2,3 2,8
n 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
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DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz

ALU - blank

ALU - goldfarben eloxiert
ALU - neusilber eloxiert
MESSING

MESSING - briniert
MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL - vermessingt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

DIN | 96 :
Halbrund-Holzschrauben, Schlitz < < ¥ R
bh==061 :
(entspricht keiner ISO-Norm) K / _JL
d 2 2,5 3 3,5 4 4.5 5 6 7 8
k 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 4,2 4.9 5,6
dk 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
t min. 0,7 0,85 1,05 1,2 1,4 1,55 1,75 2,1 2,45 2,8
t max. 0,9 1,1 1,35 1,6 1,8 2 2,3 2,7 3,2 3,6
n 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1.2 1,6 2 2

DIN 96 Halbrund-Holzschrauben, Schlitz

MESSING

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt
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DIN | 97 | ™

Senk-Holzschrauben mit Schlitz  <|=3

(entspricht keiner ISO-Norm)

d 2 2,5 3 3,5 4 4,5 b 6 7 8
k max. 1,2 15 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3 3,5 4

dk 3,8 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11 12,5 14,5
t min. 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1.4 1,6
t max. 0,6 0,7 0,85 1 11 12 13 1,6 19 2,1

n 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2 2

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz

MESSING

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL - vermessingt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt
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DIN | 97 KB g

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit |55 s

LA
AN

Schlitz, mit Kopfbohrung ] h>=061
k|
(entspricht keiner ISO-Norm) { -
dl M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M4.5 M5 M5.5 M6 M7 M8
d2 3.8 4.7 5.6 6.5 7.5 8.3 9.2 10.2 11 12.5 14.5
k max. 1.2 15 1.65 1.93 2.2 2.35 2.5 2.75 3 35 4
n 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.2 1.6 2 2
t max. 0.6 0.7 0.85 1 11 1.2 1.3 14 1.6 1.9 2.1

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz, mit Kopfbohrung
e MESSING

e ROSTFREI A2
e STAHL - verzinkt

DIN | 98

Drehbarer Ballengriff,
E = mit Gewindezapfen ¢

— dz ———

(entspricht keiner ISO-Norm)

di 16 20 25 32 36
d2 (Form D) 7 8 10 13 16
d3 (Form E) M 6 M8 M 10 M 12 M 16
d4 h13 10 13 16 20 22
11 49 61 75 95 106
12 11 13 14 21 26
13 55 6 8 10,5 11
Innensechskant 3 4 5 6 8

DIN 98 Drehbarer Ballengriff, E = mit Gewindezapfen

e STAHL
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DIN | 99

Kegelgriff mit Griffaufnahme,
N = geneigte Griffachse

(entspricht keiner ISO-Norm)

11 50 63 80 100 125
dl M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
d2 H7 - B8 B 10 B 12 -
b 9,5 12 14,5 18,5 24
d3 8 10 13 16 20
d4 11 12,5 16 20 25
d5 12 16 20 25 32
h 24 30,5 38 47 59,5
12 48 60 76 95 119

DIN 99 Kegelgriff mit Griffaufnahme, N = geneigte Griffachse

e ROSTFREI A2
e STAHL
e STAHL - verzinkt
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DIN | 125 A =1

Unterlegscheiben Form A

(austauschbar mit ISO 7089)

d1 mm 17 |22 24 25 | 2713237143 53 64]|84l105] 13 15 | 17
fr Gew. | M M | M| M M M | M| M| M
GroRe 16 |M2| 25 | 23| 25 M3| 35 MAIM5SIMEIME| 10| 15| 14 | 16
d2 mm 4 |51 6! 6 6 | 7 8] o0 l10/l1216/2 121287 30
S 0303 05| 05|05 050508 1 16/16 2 |25]|25] 3
d1 mm 19 | 21| 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58
flir Gew. M M MIMIMIMI MMM
Groge (M18| 5o |[M22IM24IM27 1 59 IM33| 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56
d2 mm 34 |37 | 39| 44 | 50 56| 60 | 66| 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105
S 3 03 3| alalals|slel 7171 8]s]o

DIN 125 Unterlegscheiben Form A

e ALU

¢ KUPFER

¢ MESSING

e MESSING - verchromt
e MESSING - vernickelt
e POLYAMID - natur

¢ POLYAMID - schwarz
e ROSTFREI A2

¢ ROSTFREI A4

DIN 125 Unterlegscheiben Form A, Stahl 140 HV

STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - gelb verzinkt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt
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DIN | 125 B

Unterlegscheiben Form B

(austauschbar mit ISO 7090)

d mm 1,8 2,2 2,5 2,7 2,8 3,2 37 (43|53 |64 |74 |84 |105
fur Gewinde Grol3e M1,7 | M2 | M23 | M25 | M26 | M3 | M35 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10
d2 mm 4,5 5 6 6 7 7 8 9 |10 |12 |14 |16 | 20
S 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 05 (08| 1 |16 (16|16 2
d mm 13 15 17 19 21 23 25
fur Gewinde Grole Mi12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
d2 mm 24 28 30 34 37 39 44
S 2,5 2,5 3 3 3 3 4

DIN 125 Unterlegscheiben Form B

e MESSING
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4

DIN 125 Unterlegscheiben Form B, blank gedreht

e MESSING - blank gedreht
e STAHL blank gedreht

DIN 125 Unterlegscheiben Form B, Stahl 140 HV

STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - gelb verzinkt
STAHL - schwarz verzinkt
STAHL - verzinkt
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DIN | 126 ST
Scheiben gestanzt, Produktklasse C, ]
AL ™
Stahl 100 HV ki
(austauschbar mit ISO 7091) l
dl mm 55 6,6 9 11 13,5 15,5 17,5 20 22 24
fir Gewinde GroRRe M5 M 6 M 8 M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M 22
d2 mm 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39
s 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3
dl mm 26 30 33 36 39 42 45 48 52
fur Gewinde GrolRe M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M 48
d2 mm 44 50 56 60 66 72 78 85 92
s 4 4 4 5 5 6 7 7 8
DIN 126 Scheiben gestanzt, Produktklasse C, Stahl 100 HV
e STAHL
e STAHL - verzinkt
Federringe
Form A = aufgebogen
(entspricht keiner ISO-Norm)
h
Gr. A2 |A3 | A4|A5| A6 | A8 |A10|A12 |Al4 | A16 |A18 | A20 | A22 | A24 | A27 | A30 | A33 | A36
Ge\t\l/JiLde M2 | M3 M4 | M5| M6 | M8 |M10 |M12 |M14 |M16 |M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36
dlmm (2,1/3,1(4,1|51|6,1 |81 (10,2/12,2|14,2|16,2|18,2|20,2|22,5|24,5|27,5/30,5|33,5/36,5
e 0,3/0,3/0,3/03/04 /04 |05|/05|/05/08/|08) 1 1 1 1 112 (12|12
Abw-+/-
d2 max. |(4,41(6,2/7,6/9,2/11,8|14,8|18,1|21,1|24,1|27,4|29,4|33,6 (35,9| 40 | 43 |48,2|55,2|58,2
hmax. | - (2,1/25(32/42 |54 59|68 8 |9292/|10,4(10,4| 13 | 13 |16,1|16,1|16,1
S 05/08/09|12|16 | 2 |22 25| 3 |35|35 )| 4 4 5 5 6 6 6
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DIN 127 Federringe Form A =aufgebogen

DIN | 127 B

Federringe
Form B = glatt (=Standard)

(entspricht keiner ISO-Norm)

FEDERSTAHL - FEUERVERZINKT
FEDERSTAHL - gelb verzinkt
FEDERSTAHL - verzinkt
ROSTFREI A2

ROSTFREI A4

STAHL

i

TL_“’

Gr. B2 |B25|B3|B4 |B5| B6 | B8 |B10 |B12 (B14 |B16 |B18 | B20 | B22 | B24 | B27 | B30 | B33 | B36
Ge\flvi;de M2 |M2,5 M3 (M4 (M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36

dilmm (21|26 |31/41|51|6,1 |81 (10,2|12,2|14,2|16,2|18,2|20,2(22,5/24,5|27,5|30,5/33,5|36,5

+-

d1l Abw

03| 03 |03|03|03|/04 |04 05|/05|05|08|08]| 1 1 1 1 |112)12 1.2

d2max. (44| 51 |6,2|7,6|9,2|11,8(14,8/18,1|21,1(24,127,4|29,4(33,6/35,9| 40 | 43 |48,2|55,2 (58,2

hmax. |1,2| 14 (19(21(28|38 (47 |52 |59 |71|83|83 94|94 (11,8/11,8|14,2(14,2|14,2

S

05| 06 |08(09|12|16 | 2 |22 |25| 3 |35 |35 | 4 4 5 5 6 6 6

DIN 127 Federringe Form B = glatt (=Standard)

FEDERSTAHL

FEDERSTAHL - FEUERVERZINKT
FEDERSTAHL - gelb verzinkt
FEDERSTAHL - verzinkt
ROSTFREI A2

ROSTFREI A4
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DIN | 128 A

Federringe Form A = gewo0lbt

(entspricht keiner ISO-Norm)

Gr. A3 | A4 | A5 A6 A8 A10 Al2 Al4 Al6 A18 A20
Nennmal Gew. M3 | M4 | M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
dl mm 31 | 41 | 51 6,1 8,2 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2

d1 Abw.+/- 030303 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1
d2 max. 62 | 76 | 92 | 11,8 14,9 18,1 211 24,1 27,4 29,4 33,6

h max. 13 |14 | 1,7 2,2 2,75 3,15 3,65 4,3 51 51 59

S 0,7 | 0,8 1 13 1,6 1.8 2,1 2,4 2,8 2,8 3,2

DIN 128 Federringe Form A =gewdlbt

FEDERSTAHL

FEDERSTAHL - FEUERVERZINKT
FEDERSTAHL - gelb verzinkt
FEDERSTAHL - verzinkt
ROSTFREI A2

ROSTFREI A4

DIN | 128 B

Federringe Form B = glatt €
(entspricht keiner ISO-Norm)
LR
Gr. A3 | A4 | A5 A6 A8 A10 Al2 Al4 Al6 A18 A20
Nennmald Gew. M3 | M4 | M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
dl mm 31 | 41 | 51 6,1 8,2 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2
d1l Abw. +/- 030303 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1
d2 max. 62 | 76 | 92 | 118 14,9 18,1 21,1 24,1 27,4 | 29,4 | 33,6
h max. 13|14 | 1,7 2,2 2,75 | 3,15 | 3,65 4,3 51 51 59
s 0,7 | 0,8 1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 2,8 3,2

DIN 128 Federringe Form B = glatt

e FEDERSTAHL
e FEDERSTAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 137 A _%t

Federscheiben Form A = gewdlbt !
(entspricht keiner ISO-Norm) "3'! ]
Gr. A2 A2,3 A2,6 A3 A3,5 A4 A5 A6 A8 A10
Gewinde M2 M2,3 M2,5 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10
di 2,2 2,5 2,8 3,2 3,7 4,3 53 6,4 8,4 10,5
d2 4,5 5 55 6 7 8 10 11 15 18
S 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8
h max. 1 1 1,1 1,3 1.4 1,6 1,8 2,2 3,4 4
DIN 137 Federscheiben Form A = gewdlbt
e FEDERSTAHL
e FEDERSTAHL - verzinkt
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
Federscheiben Form B = gewellt
(entspricht keiner ISO-Norm) R
4
Gr. B3 | B35 |B4|B5|B6|B8|B10 | B12 | B14 | B16 | B18 | B20 | B24 | B30
Nennmal3 f. Gew. | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M30
d H14 32| 37 |43|53|/6,4/84|105| 13 15 17 19 21 25 31
d2 8 8 9 |11 12 |15 | 21 24 28 30 34 36 44 56
s 04| 04 |05|/05/05/0,8 1 12 |16 |16 | 16 | 16 | 1,8 | 2,2
h max. 13| 14 2 12226 3 | 4.2 5 59 | 63 | 65 | 74 | 8.2 10

DIN 137 Federscheiben Form B = gewellt

FEDERSTAHL
FEDERSTAHL - verzinkt
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 186 B

e 7 (5 I+
Hammerschrauben mit Vierkant ] . { . T K
Form B, mit langem Gewinde, mit .| i« ST
Mutter | |
k| i L
(entspricht keiner ISO-Norm) T o
b 22 26 30 38 46
k 55 7 8 10,5 13
n 8 10 12 16 20
m 18 21 26 30 36
d M8 M 10 M 12 M 16 M 20

DIN 186 Hammerschrauben mit Vierkant Form B, mit langem Gewinde, mit Mutter

e ROSTFREI A4
e STAHL 4.6

DIN | 188

Hammerschrauben mit Nase,

mit Mutter AH o
|

(entspricht keiner ISO-Norm) e —d ——"J
b 22 26 30 38 46
k 5,5 7 8 10,5 13
n 8 10 12 16 20
m 18 21 26 30 36
d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

DIN 188 Hammerschrauben mit Nase, mit Mutter

e STAHL 4.6
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 258

Kegelstifte mit Gewindezapfen,

&
",“:’!’I I = T}I
1

s . . 4] _ W » L? -
konstanten Kegellangen, Kegel 1:.50 Sy >
(entspricht keiner ISO-Norm)

d 5 6 8 10 12 16 20
d2 5,5 6,6 8,8 10,9 13,1 17,4 21,7
d3 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 16
b 14 18 22 24 27 35 35
L2 25 30 40 45 55 72 85
DIN 258 Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Kegellangen, Kegel 1:50
e STAHL
Fligelmuttern,
amerikanische Form
m
(entspricht keiner ISO-Norm)
d (mm) M3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20
m (mm) 8 8 10,3 12,7 13,8 16,5 22,5 26,6 26,6 29,5 29,5
e (mm) 17,6 17,6 22,5 27,8 30,3 36,2 49,4 58,3 58,3 68,5 68,5
h (mm) 8,6 8,6 11 13,6 14,8 17,7 24,1 28,5 28,5 33,8 33,8
a (mm) 2,9 2,9 4,1 51 5,6 6,8 9 10,7 10,7 13,5 13,5

DIN 315 Flugelmuttern kleine Fligelform

e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 315D

Fligelmuttern, deutsche Form

(entspricht keiner ISO-Norm)

d mm M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
h 10 10 12 16 20 25 32 36 45 56
e 20 20 25 32 40 50 64 72 90 112

d2 mm 8 8 10 12 16 20 23 28 36 45

d3 mm 6 6 8 10 12 16 19 22 28 36

DIN 315 Flugelmuttern runde Flugelform

MESSING

MESSING - vernickelt
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
TEMPERGUSS
TEMPERGUSS - verzinkt

Fligelschrauben,
amerikanische Form

(entspricht keiner ISO-Norm)

d (mm) M3 M4 M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20
m (mm) 8 8 10,3 12,7 13,8 16,5 22,5 26,6 26,6 29,5 29,5
e (mm) 17,6 17,6 22,5 27,8 30,3 36,2 49,4 58,3 58,3 68,5 68,5
h (mm) 8,6 8,6 11 13,6 14,8 17,7 24,1 28,5 28,5 33,8 33,8
a (mm) 29 2,9 4,1 51 5,6 6,8 9 10,7 10,7 13,5 13,5

DIN 316 Fligelschrauben leichte Ausfiihrung

e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN [ 316 D

Fligelschrauben, deutsche Form

— S — 1 s
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M5 M6 M8 M10 M12
h 12 16 20 25 32
e 25 32 40 50 64
d2 10 12 16 20 23
d3 8 10 12 16 19

DIN 316 Flugelschrauben runde Fligelform

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
TEMPERGUSS
TEMPERGUSS - verzinkt

DIN | 319

Kugelkndpfe C = Innengewinde
ohne Buchseneinsatz

(entspricht keiner ISO-Norm)

di
X
d2

P05 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1,25 |1,25|1,25|1,25
h |95 11 15 18 15 18 22,5 15 18 22,5 29 18 |225| 29 21
t 5 7,5 7,5 10,5 7,5 10,5 | 135 7,5 10,5 | 13,5 16 10,5 | 135 | 16 | 135
di

3x10 | 4x12 | 4x16 | 4x20 | 5x16 | 5x20 | 5x25 | 6x16 | 6x20 | 6x25 | 6x32 | 8x20 |8x25 |8x30 | 8x35

d2 8x40 | 10x32 | 10x35 | 10x40 | 10x45 | 10x50 | 12x40 | 12x45 | 12x40 | 14x40 | 16x50 | 16x60

P|1125| 15 15 15 15 15 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 2 2
h | 37 29 21 37 43 46 37 43 46 37 46 57
t | 21 16 13,5 21 21 25 21 21 25 21 25 30
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 319 Kugelkndpfe C = Innengewinde ohne Buchseneinsatz
e KUNSTSTOFF - schwarz

DIN 319 Kugelkndpfe E -Ms. = mit Gewindebuchse aus Messing
e KUNSTSTOFF- MS - schwarz

DIN 319 Kugelkndpfe E -St. = mit Gewindebuchse Stahl verzinkt

¢ KUNSTSTOFF- Stahl - schwarz

DIN | 404

Kreuzlochschrauben mit Schlitz ) |
[

(entspricht keiner ISO-Norm) '__ k. r j
d M3 M 4 M5 M 6
dz2 1,5 2 2,5 3
t 1 1.4 1,7 2,2
n 0,8 1 1,2 1,6
di 5,5 7 8,5 10
K 4 5 6,5 8
b 19 22 25 28

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz

e ROSTFREI A1
e STAHL5.8
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 417 i
1 |
]

. . . < - —— T —_— =3
Gewindestifte mit Zapfen, b !
mit Schlitz e
(austauschbar mit ISO 7435)

d M3 M4 M5 M6 M8
t min. 1,25 1,75 2 2,5 3,1
t max. 1,5 2,05 2,35 2,9 3,6
n 0,4 0,6 0,8 1 1,2
d2 2 2,5 3,5 4 55
z 2,5 3 3 3,5 5
DIN 417 Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
e ROSTFREI Al
e STAHL14H
Schaftschrauben mit Kegelkuppe, S, _ -
; . ) ju
mit Schlitz
(austauschbar mit ISO 2342)
e
B {
=
d M3 M4 M5 M6 M8
t min. 1,25 1,75 2,00 2,50 3,10
t max. 1,50 2,05 2,35 2,90 3,60
n 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
b 3,6 4.8 6,0 7,2 9,6
DIN 427 Schaftschrauben mit Kegelkuppe, mit Schlitz
e ROSTFREI Al
o ROSTFREI A4
e STAHL 14 H
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

. 1™
Rohrmuttern, Zoll-Rohrgewinde G, 1 v
B= mit einseitiger Gewindeansenkung
1
(entspricht keiner ISO-Norm) M| s
d G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G5/8 | G3/4 | G7/8 G1l G1l1/4 G11/2 G2
S 19 22 27 32 32 36 41 46 55 60 75
e 20,88 | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 35,03 | 39,55 45,2 50,85 60,79 66,44 82,6
m min. 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13

DIN 431 Rohrmuttern, Zoll-Rohrgewinde G, B= mit einseitiger Gewindeansenkung

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 14 H

STAHL 14 H - verzinkt

DIN | 432

Scheiben mit Aul3ennase
(Sicherungsbleche)

(entspricht keiner ISO-Norm)

A

s
di 3,2 4,3 53 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21
fir Gewinde M3 M4 M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20

d2 mm 12 14 17 19 22 26 30 33 36 40 42

h 2 2 2,5 3 4 4 45 45 45 45 45

g 45 5,5 7 7,5 8,5 10 12 13 15 18 18

2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 45 45 45 55 6,5 6,5

S 0,40 0,40 0,75 0,75 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6

DIN 432 Scheiben mit Auennase

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL

STAHL - verzinkt

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler.




Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 433 d

Scheiben fur Zylinderschrauben

'-l'"—'-'—“—dz——-

44
(austauschbar mit ISO 7092)
dlmm 22| 25 27 (3243 (53|64 |84 | 105 | 13 15 17 19 21
fur Gewinde |[M2 | M23 | M25|/M3|M4 | M5|M6 | M8 M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M 20
d2 mm 4,5 5 5 6 8 9 11 | 15 18 20 24 28 30 34
s 03| 05 05 |05|05| 1 (16|16 | 1,6 2 25 25 25 3

DIN 433 Scheiben fiir Zylinderschrauben

¢ MESSING
¢ ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
DIN 433 Scheiben fur zZylinderschrauben, Produktkl.A/ 200 HV

e STAHL
e STAHL - verzinkt

A\ f

Scheiben fur U-Trager, vierkant, \
keilformig 8 % {

(entspricht keiner ISO-Norm)

D mm 9 11 14 18 22 24 26 30
fur Gewinde M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27
a 22 22 26 32 40 44 56 56
b 22 22 30 36 44 50 56 56
h 3,8 3,8 4,9 59 7 8 8,5 8,5
r 1,6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,2 3,2
e 2,9 2,9 3,7 4,45 5,25 6 6,25 6,25

DIN 434 Scheiben fur U-Trager, vierkant, keilférmig 8 %

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 435

Scheiben fur Doppel-T-Trager,
vierkant, keilformig 14%

(entspricht keiner ISO-Norm)

d 9 11 14 18 22 26
fur Schrauben M 8 M 10 M 12 M 6 M 20 M 24
a 22 22 26 32 40 56
b 22 22 30 36 44 56
e 3,05 3,05 4,1 5 6,1 6,9
h 4,6 4,6 3,2 7,5 9,2 10,8
DIN 435 Scheiben fur Doppel-T-Trager, vierkant, keilférmig 14%
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL
e STAHL - feuerverzinkt
DIN | 436 \
. . . b“ i
Scheiben fur Holzkonstruktionen, ]
Vierkantloch 1
(entspricht keiner ISO-Norm) 3
[l - a -
d mm 11 13,5 17,5 22 24 26 30
fur Gewinde Gr. M 10 M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27
a 30 40 50 60 70 80 90
S 3 4 5 5 6 6 6

DIN 436 Scheiben fiir Holzkonstruktionen, Vierkantloch

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 438

Gewindestifte mit Ringschneide,

mit Schlitz

(austauschbar mit ISO 7436)

d M 3 M 4 M5 M 6 M 8
dl 14 2 2,5 3 5
n 0,4 0,6 0,8 1 1,2
t 0,8 1,12 1,28 1,6 2
DIN 438 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Schlitz
¢ ROSTFREI Al
e STAHL14H
L 1]
Sechskantmutter,
niedrige Form, B= mit Fase i
(austauschbar mit ISO 8675, ISO 4035) S
.-
dmm |[M16 | M2 |M25| M3 M 4 M5 M 6 M8 M10 | M12 | M14 | M 16
S 3,2 4 5 55 7 8 10 13 17 19 22 24
e min. 3,48 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75
m 1,2 1,6 1,8 2,2 2,7 3,2 3 4 5 6 7 8
d2 mm - 3,1 4,1 4,6 59 6,9 8,9 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5
dmm | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45
S 27 30 32 36 46 50 55 60 65 70
emin. | 29,56 | 32,95 - 39,55 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,30 | 76,95
m 9 10 12 12 15 16,5 18 19,5 21 22,5
d2 mm - 27,7 - 33,2 42,7 - - - - -
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase

MESSING

ROSTFREI A2

ROSTFREI A4

STAHL 04

STAHL 04 - FEUERVERZINKT
STAHL 04 - gelb verzinkt
STAHL 04 - verzinkt

DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde

e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4

DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 04

STAHL 04 galv.verzinkt

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form B= mit Fase, LINKS-FEIN-Gewinde

o ROSTFREI A4

=th =
DIN | 440 R N |
N
Scheiben fur Holzbau, Rundloch N
(austauschbar mit ISO 7094) 4z
=
=
N
pi
o
1
d mm 55 | 6,6 9 11 13,5 17,5 22 24 26 30
fir Gewinde Gr. M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27
h 2 2 3 3 4 5 6 6 6 6
d2 mm 18 22 28 34 44 56 72 80 85 98

DIN 440 Scheiben f.Holzkonstruktionen, R=Rundloch

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Tl
DIN | 440 V N |
I %
Scheiben fur Holzbau, Vierkantloch N
(austauschbar mit 1ISO 7094) 2|
]
3:
1
a V5,5 V 6,6 V9 V1l V 14 V 18 V 22 V 26
fur Schrauben M5 M6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
d2 18 22 28 34 44 56 72 85
h 2 2 3 3 4 5 6 6
DIN 440 Scheiben f.Holzkonstruktionen, V=Vierkantloch
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL
e STAHL - verzinkt
DIN | 443 g
VerschlufRdeckel zum Eindricken
(entspricht keiner ISO-Norm)
d,
-l L <l
d1 | 8 10 | 12 | 14 |16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30) | 32 | (34)
h 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10
[S 0,75 0,75 1 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
d1 | 36 38) | 40 | (42) | 45 | (48) | 50 | (52) | 56 | (60) | 63
h 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19
S 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2

DIN 443 VerschluRdeckel zum Eindricken

STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 444

Bl
Augenschrauben
b

(entspricht keiner ISO-Norm) i

d (mm) 5,5 6,6 9 11 13,5 17,5 22 24 26 30
fur Gewinde M5 | M6 | M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27

s 2 2 3 3 4 5 6 6 6 6
d2 (mm) 18 22 28 34 44 56 72 80 85 98
d3 (mm) 12 14 18 20 25 32 40 - - -
b (bis 120 mm) 14 18 22 26 30 38 46 - - -
b (ab 120 mm) - - 28 32 36 44 52 - - -

DIN 444 Augenschrauben

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 4.6

STAHL 4.6 - verzinkt

DIN 444 Augenschrauben mit Gewinde bis Kopf

e STAHL 4.6 - verzinkt

DIN | 462

Scheiben mit Innennase, fur
Nutmutter DIN 1804
(Sicherungsbleche)

(entspricht keiner ISO-Norm)

it
|

!

S 08 | 08 | 08 | 0,8 1 1 1 1 1 1 1 12 |12 |12 | 1,2 | 1,2
d2 | 20 25 28 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 52 55 58 62

o
w
N
o
o
o
o
o
o
o
~
~
~
~
~
©
©

>
N
1
w
w
w
w
D
D
D
D
o
o
ol
ol
ol
ol
ol
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 462 Scheiben mit Innennase, fiir Nutmutter DIN 1804

e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL

Scheiben mit 2 Lappen

(entspricht keiner ISO-Norm)

:-l—ﬂ—--!

d mm 4,3 53 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23
fur Gewinde M4 | M5 | M6 M8 M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M 22

11 14 16 18 20 22 28 28 32 36 36 42

12 6,5 8 9 11 13 15 18 18 20 21 23

b 5 6 7 8 10 12 15 15 18 18 20

S 0,38 | 0,5 0,5 0,75 | 0,75 1 1 1 1 1 1

d2 mm 9 10 12,5 17 21 24 30 30 34 37 39

DIN 463 Scheiben mit 2 Lappen

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 464 1

]
o
Randelschrauben hohe Form
1
(entspricht keiner 1ISO-Norm) -
di M3 M4 M5 M 6 M8
h 7,5 9,5 115 15 18
k 2,5 3,5 4 5 6
d2 6 8 10 12 16
d3 12 16 20 24 30

DIN 464 Randelschrauben hohe Form
¢ MESSING

e ROSTFREI A2
e STAHL - blank gedreht

DIN | 465 1 B

of o He R 51
Randelschrauben hohe Form, ° | S l r
mit Schlitz A -'

LI
(entspricht keiner ISO-Norm) h | L
di M3 M 4 M 5 M 6
t 1,8 2,2 2,8 3,5
n 0,8 1 1,2 1,6
d3 12 16 20 24
d2 max. 6 8 10 12
h 7,5 9,5 11,5 15
k max. 2,5 3,5 4 5

DIN 465 Randelschrauben hohe Form, mit Schlitz

e ROSTFREI A1

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/4174001 - www.wegertseder.com 1L
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler. T™M-32 %



Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

&

Randelmuttern hohe Form ' 2

(entspricht keiner ISO-Norm)

LA
h .
d mm M3 M4 M5 M6 M8 M10
h 7,5 9,5 11,5 15 18 23
k 2,5 3,5 4 5 6 8
ds mm 6 8 10 12 16 20
dk mm 12 16 20 24 30 36

DIN 466 Randelmuttern hohe Form

MESSING

ROSTFREI Al

STAHL 5 - blank gedreht
STAHL 5 - verzinkt

o
Randelmuttern niedrige Form o
(entspricht keiner ISO-Norm)
ki
- h -
d mm M3 M 4 M5 M6 M8 M 10
h 3 4 5 6 8 10
k 2,5 35 4 5 6 8
ds mm 6 8 10 12 16 20
dk mm 12 16 20 24 30 36

DIN 467 Randelmuttern niedrige Form

MESSING

ROSTFREI Al

STAHL 5 - blank gedreht
STAHL 5 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 470 9 ~
I
VerschluRscheiben 1
(entspricht keiner ISO-Norm) \I
. d

d| 4 5 6 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | (30) | 32
r| 4 6 7 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | 40 | 42 | 45
h|1,34 | 1,35 | 1,67 | 1,94 | 2,67 | 2,77 | 2,94 | 3,11 | 3,28 | 3,45 | 4,09 | 4,38 | 453 | 4,77 | 4,95
s/ 08 |08 | 1 1 | 16|16 | 16|16 ]| 16| 16| 2 2 2 2 2
d| (34) | 36 | @38) | 40 | @2) | 45 | @8) | 50 | 52) | 56 | (60) | 63
r| 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 63 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
h|s511 /536 | 56 | 57 | 58 | 615 | 6,38 | 6,62 | 6,66 | 7,06 | 7,47 | 7,7

DIN 470 VerschluRscheiben

e STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 471
Sicherungsringe fur Wellen, l \
Regelausfihrung \4’ o | ' )

(entspricht keiner ISO-Norm)

Wellennut

=]

——

- -

d/s 4/ 5/
(mm) | 0,4 | 0,6

d3 3,7 | 4,7 5,6 6,5 7,4 8,4 9,3 10,2 11,0 | 119 | 129 13,8 | 14,7

d/s 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/
17/1
(mm) 1,2 1,2 1,2 1,2 12 1,2 12 1,2 1,2 1,2 15 15

d3 15,7 | 16,5 | 17,5 18,5 195 | 205 | 21,2 | 222 | 23,2 | 24,2 | 252 | 259 | 26,9

d/s 30/ | 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/
(mm) | 1,5 | 15 15 15 15 15 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75

d3 279|289 | 296 | 306 | 31,5 | 322 | 33,2 | 34,2 | 352 | 360 | 3655 | 37,5 | 38,5

d/s 44/ | 45/ 46/ 47/ 48/
(mm) | 1,75 | 1,75 | 1,75 1,75 1,75

d3 40,5 | 415 | 425 | 435 | 445 | 458 | 478 | 498 | 50,8 | 51,8 | 52,8 | 53,8 | 55,8

6/0,7 |7/08 808 91 | 10/1 | 11/1 | 12/1 |13/1| 14/1 | 15/1 |16/1

50/2 | 52/2 | 54/2 | 55/2 |56/2 | 57/2 | 58/2 | 60/2

(rf]’;) 62/2 | 63/2 | 65/2,5 | 67/2,5 | 68/2,5 | 7012,5 | 72/2,5 | 75/2,5 | 77/2,5 | 785 | 80/2,5 | 82/2,5 | 85/3
d3 | 578 588 | 608 | 625 | 635 | 655 | 675 | 705 | 725 | 735 | 745 | 765 | 79,5
(:1/;) 87/3 | 88/3 | 90/3 | 92/3 | 95/3 | 97/3 | 98/3 | 100/ 3 | 102/ 4 135’ 107/ 4 | 108/ 4 1?’
d3 | 815 825/ 845 | 865 | 895 | 91,5 | 925 | 945 | 95 | 98 | 100 | 101 | 103
(rf]/;) 1?’ 1315’ 117/4 | 118/ 4 | 120/ 4 | 122/ 4 | 125/4 | 127/4 | 128/ 4 13;0’ 132/ 4 | 135/ 4 1‘2’17’

d3 105 | 108 110 111 113 115 118 120 121 123 125 128 130

d/s 138/ | 140/
(mm) 4 4

d3 131 | 133 135 138 140 141 142

142/ 4 | 145/ 4 | 147/ 4 | 148/ 4 | 150/ 4

DIN 471 Sicherungsringe fir Wellen, Regelausfiihrung

e FEDERSTAHL
e FEDERSTAHL - verzinkt
¢ ROSTFREI 1.4122
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN [ 472

Bohrungsnut
Sicherungsringe fur Bohrungen, J |
Regelausfiihrung s s
(entspricht keiner ISO-Norm)
d/s (mm) | 8/0,8 9/0,8 10/1 111 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1
d3 8,7 9,8 10,8 11,8 13,0 14,1 15,1 16,2 17,3 18,3 19,5
d/s (mm) | 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1,2 | 24/1,2 | 25/1,2 | 26/1,2 |27/1,2 |28/1,2 | 29/1,2
d3 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,9 26,9 27,9 29,0 30,1 31,1
d/s (mm) | 30/1,2 | 31/1,2 | 32/1,2 | 33/1,2 | 34/1,5 | 35/1,5 | 36/1,5 | 37/1,5 |38/1,5|39/1,5 | 40/1,75
d3 32,1 33,4 34,4 354 36,5 37,8 38,8 39,8 40,8 | 41,8 43,5
d/s (mm) | 41/1,75 | 42/1,75 | 43/1,75 | 44/1,75 | 45/1,75 | 46/1,75 | 47/1,75 | 48/1,75 | 50/2 51/2 52/2
d3 445 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5 54,2 55,2 56,2
d/s (mm) | 53/2 54/2 55/2 56/2 57/2 58/2 60/2 62/2 63/2 |65/2,5| 67/2,5
d3 57,2 58,2 59,2 60,2 61,2 62,2 64,2 66,2 67,2 69,2 71,2
d/s (mm) | 68/2,5 | 70/2,5 | 72/2,5 | 75/2,5 | 78/2,5 | 80/2,5 | 82/2,5 85/3 88/3 90/3 92/3
d3 72,5 74,5 76,5 79,5 82,5 85,5 87,5 90,5 93,5 95,5 97,5
d/s (mm) | 95/3 98/3 100/3 102/4 105/4 108/4 110/4 112/4 | 115/4 | 118/4 | 120/4
d3 100,5 103,5 105,5 108 112 115 117 119 122 125 127
d/s (mm) | 130/4 140/4 150/4 160/4 170/4 180/4
d3 137 147 158 169 179,5 189,5

DIN 472 Sicherungsringe fur Bohrungen, Regelausfihrung

e FEDERSTAHL
e ROSTFREI 1.4122
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 478 s

=
Vierkantschrauben mit Bund o | ®
(entspricht keiner ISO-Norm) _J K bo—1-—+ d1 p_-—
d M8 M10 M12 M16
e 10 13 17 21
S 8 10 13 16
b 22 26 30 38
k 10 13 15 20
dl 135 16.5 195 25

DIN 478 Vierkantschrauben mit Bund

e STAHL 10.9

DIN [ 479

Vierkantschrauben mit Kernansatz

(entspricht keiner ISO-Norm) k fo— |
d M6 M8 M10 M12 M16 M20
e 8 10 13 17 21 28
S 6 8 10 13 16 22
d2 4 55 7 85 12 15
k 6 8 10 12 16 20

DIN 479 Vierkantschrauben mit Kernansatz

e STAHL 8.8
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 480

Vierkantschrauben mit Bund
und Ansatzkappe

— K
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M10 M12 M16 M20
z3 25 3 4 5
d2 7 8.5 12 15
e=d1 13 17 22 28
S 10 13 16 21
k 13 16 20 25

DIN 480 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkappe

e STAHL 10.9

DIN | 508 ), <

L
|

T-Nutensteine

I
(austauschbar mit [ISO 299) T - o _
— h —
a 5 6 |8 |10/10/12 |14 |16 |16 18 20|20 | 22 | 24 | 28
MMM MMM/ MM M MMM

d Ma I M5 1 gl 6 gl10|12]12]14]16/|16/| 18|20/ 220 M2
e 8 é) 10 |13 /15|15 18 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 4‘1‘)('

h 6,5 8 |10/12]/12 )14 | 16 | 18|18 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 | 36
3(- | 4( 18 (-

k 03) | 05 |66 /67 |89 9|10 12|12 14|16/

fir T"\ggg” LI | 6 |8 /10/10/ 12|14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 28

DIN 508 T-Nutensteine

e STAHL 10
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DI N 525 DIN 555
R R RRRRRRSSSEBEBEBEBBEB=NSRSRSRR |
: : S
Anschweil3enden mit Sechskantmutter
- :J -
(entspricht keiner ISO-Norm) L
di | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36
I 130 | 140 | 150 170 180 190 200 210 | 220 230 250 | 270 290 | 310
b 35 40 45 55 60 65 70 75 80 85 90 105 115 125
DIN 525 AnschweiRenden mit Sechskantmutter
e STAHL 3.6
DIN | 529 C .
: a d1,
Steinschrauben Form -
L]
C= Spaltdolle, mit Mutter )
(entspricht keiner ISO-Norm)
dl M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
b 20 25 30 40 50 60 75
a 24 30 36 48 60 75 95
DIN 529 Steinschrauben Form C=Spaltdolle, mit Mutter
e STAHL 3.6
e STAHL 3.6 - verzinkt
DIN | 546 11
4 U m -
. !
Schlitzmuttern
(entspricht keiner ISO-Norm) tle
= —m——-
d mm M 2 M 2,5 M3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10
h 2 2,2 2,5 3,5 4,2 5 6,5 8
t min. 0,8 0,9 1 1,2 15 2 2,5 3,2
t max. 1 1,1 1,2 1,6 1,9 2,4 3 3,7
dk mm 4,5 5,5 6 8 9 11 14 18
n 1 1,2 1,2 1.4 2 2,5 3 3,5
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 546 Schlitzmuttern

o MESSING
e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
e STAHL
DIN | 551 =
. . . ] [}
Gewindestifte mit Kegelkuppe, =« s | ﬂ';
. : | 1
mit Schlitz
(austauschbar mit ISO 4766) | -
d M 2 M 2,5 M3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10
t min. 1 1,1 1,25 1,75 2 2,5 3,1 3,75
t max. 1,2 1,33 15 2,05 2,35 2,9 3,6 4,25
n 0,25 0,4 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6
DIN 551 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
e MESSING
e ROSTFREI Al
e ROSTFREI A4
e STAHL14H
- ] 1
c I | — . =
. . . . . . 1
Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz
(austauschbar mit ISO 7434) {
d M 2 M 2,5 M3 M 4 M5 M 6 M8 M 10
t min. 1 11 1,25 1,75 2 2,5 3,1 3,75
t max. 1,2 1,33 15 2,05 2,35 2,9 3,6 4,25
n 0,25 0,4 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6

DIN 553 Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz

MESSING
ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 14 H
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 555

L T]
Sechskantmuttern
(austauschbar mit ISO 4034)
mdm M5| M6 M8 |M10 | M12 M14 |M16 M18|M20 |M22 M24 ;,\"7 M30|M33 | M36

i 8,63/10,89|14,2|18,72|20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79

m 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29

DIN 555 Sechskantmuttern

POLYAMID - natur

STAHL 5

STAHL 5 - FEUERVERZINKT
STAHL 5 - verzinkt

DIN 555 Sechskantmuttern, WW-BSW

e STAHLS5
Vierkantmuttern -
(entspricht keiner ISO-Norm) s
N
L.
d mm M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
s 7 8 10 13 17 19 24
e 9,9 11,3 14,1 18,4 24 26,9 33,9
m 3,2 4 5 6,5 8 10 13

DIN 557 Vierkantmuttern

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5

STAHL 5 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 561 A

Form A Sechkantschrauben
mit Rille, Zapfen, kleinem
6-kant, Gewinde bis Kopf

(entspricht keiner ISO-Norm) -
d M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
s 8 10 13 17,1S0 16 19, 1SO 18 24
k 5 6 7 9 11 14
d2 4 55 7 8,5 12 15
z (max.) 3 4 5 6 8 10

DIN 561 Form A Sechkantschrauben mit Rille, Zapfen, kleinem Sechskant, Gewinde bis Kopf

e STAHL22H

Form B Sechkantschrauben §— — _ q
mit Auslauf, Zapfen, =
kleinem 6-kant, Gewinde z
bis Kopf ke L o

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
s 8 10 13 17,1S0 16 19,1S0O 18 24
k 5 6 7 9 11 14
d2 4 55 7 8,5 12 15
z (max.) 3 4 5 6 8 10

DIN 561 Form B Sechkantschrauben mit Auslauf, Zapfen, kleinem Sechskant, Gewinde bis Kopf

e STAHL22H
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 562 .

Vierkantmuttern niedrige Form, !
Produktklasse C < L1 1
(entspricht keiner ISO-Norm) ] l
< I
ml - S
dmm M3 M4 M5 M 6 M8 M 10
S 55 7 8 10 13 17
e min. 7 8,9 10,2 12,7 16,5 21,5
m 1,8 2,2 2,7 3,2 4 5

DIN 562 Vierkantmuttern niedrige Form, Produktklasse C

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 04

STAHL 04 - verzinkt

DIN | 571 .

d e
Sechskant-Holzschrauben | . e
i — e ——— [P
| |
(entspricht keiner ISO-Norm) = "
d 5 8 10 12 16
k 3,5 4 55 7 8 10
S 8 10 13 17 19 24
e min. 8,63 10,89 14,2 18,72 20,88 26,17

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 580

Ringschrauben

d,

(entspricht keiner ISO-Norm)

-l—d,‘,—-

d mm M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M42 | M 56
I mm 13 17 20,5 27 27 30 35 36 45 54 63 78
h 36 45 53 62 62 71 84 90 109 128 147 187
k 8 10 12 14 14 16 18 20 24 28 32 42
d2 mm 20 25 30 35 35 40 45 50 65 75 85 110
d3 mm 36 45 54 63 63 72 81 90 108 126 144 184
d4 20 25 30 35 35 40 45 50 60 70 80 100

DIN 580 Ringschrauben

ROSTFREI A2

ROSTFREI A4

STAHL C 15

STAHL C 15 - gelb verzinkt
STAHL C 15 - verzinkt

DIN 580 Ringschrauben, ZOLL-Gewinde WW - BSW

e STAHLC15
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 582 "

Ringmuttern

(entspricht keiner ISO-Norm)

d mm M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
h 36 45 53 62 71 90 109 128
k 8 10 12 14 16 20 24 28

d2 mm 20 25 30 35 40 50 65 75

d3 mm 36 45 54 63 72 90 108 126
d4 20 25 30 35 40 50 60 70

DIN 582 Ringmuttern

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL C 15

STAHL C 15 - verzinkt

DIN | 601 ~

1
o
Sechskantschrauben i
. —
mit Muttern b—-
|
(austauschbar mit ISO 4016)
d M5 | M6 M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M 36
k 3,5 4 55 7 8 10 13 15 17 19 21 23
sle 8/ 10/ 13/ 17/ 19/ 24/ 30/ 36/ 41/ 46/ 50/ 55/
8,63 | 10,89 | 14,20 | 18,72 | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 60,79
g (bis"120 16 18 22 26 30 38 46 54 60 66 72 78
mm Lange)
b (von 130

bis 200 mm | 22 24 28 32 36 44 52 60 66 72 78 84
Lange)

b (ab 200
mm Lange)

35 37 41 45 49 57 65 73 79 85 91 97
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DIN 601 Sechskantschrauben mit Schaft, mit Muttern (Durchm. 12/16/20/24 sind Bauschrauben &hnl.DIN 601)
e STAHL 4.6

e STAHL 4.6 - verzinkt
e STAHL 4.6 - FEUERVERZINKT

DIN | 603 -

_ & j{ T—
Flachrundschrauben mit N
Vierkantansatz, mit Mutter kel | |
' b
(austauschbar mit ISO 8677) " R

d M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16
v 5 6 8 10 12 16
b (bis 120 mm Lange) 16 18 22 26 30 38
b (Uber 120 mm L&nge) 22 24 28 32 36 44
f 3,5 4 5 6 8 12
k 3 3,5 4.5 5 6,5 8,5
d2 13 16 20 24 30 38
r 10,7 12,6 16 19,2 241 29,3

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Mutter

e STAHL 4.6
e STAHL 4.6 - verzinkt

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Mutter

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 8.8 - verzinkt
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Senkschraube mit Nase, a  dg{—— '}“‘:

mit Mutter A b
(entspricht keiner ISO-Norm) | L i
di M8 M10 M12 M16 M20 M24
d2 16 19 24 32 32 38.8
k 5 55 7 9 11.5 13
a 90° 90° 90° 90° 60° 60°
b 22 26 30 38 46 54
DIN 604 Senkschraube mit Nase, mit Mutter
e STAHL 4.6
DIN | 605 ‘
[N 555
. i
Senkschraube mit
hohem Vierkanteinsatz, & *
mit Mutter '
- W W
(entspricht keiner ISO-Norm)
1 - L
di M6 M8 M10
d2 max. 16.55 20.65 24.65
k max. 7.45 9.45 11.55
b 18 22 26
DIN 605 Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz, mit Mutter
e STAHL 4.6
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DIN | 607

. e
Halbrundschraube mit Nase,
mit Mutter - b
(entspricht keiner ISO-Norm) -k | d1
d M8 M10 M12 M16
d1l max. 16.55 19.65 24.65 30.65
k max. 6.38 7.45 9.65 11.75
b 22 26 30 38
DIN 607 Halbrundschraube mit Nase, mit Mutter
e STAHL 4.6
Senkschraube, niedriger
Vierkanteinsatz, mit Mutter
(entspricht keiner ISO-Norm) dl
d M10 M12
a 90° 90°
f max. 8.45 11.05
d1 max. 19.65 24.65
ds max. 10 12

DIN 608 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz, mit Mutter

e STAHL 8.8
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DIN | 609

-
Sechskant-Pal3schrauben
mit langem
Gewindezapfen
(entspricht keiner ISO-Norm) k -
d M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30
k 53 6.4 7.5 8.8 10 12.5 15 19
e 14.38 17.77 19.85 22.78 26.17 32.95 39.55 50.85
S max. 13 16 18 21 24 30 36 46
b (bis 50 mm) 14.5 17.5 20.5 22 25 28.5 - -
b (bis 150 mm) 16.5 19.5 22.5 24 27 30.5 36.5 43
b (bis 200 mm) 21.5 24.5 27.5 29 32 355 41.5 48
DIN 609 Sechskant-PaRschrauben mit langem Gewindezapfen
e STAHL 8.8
Sechskant-Pal3schrauben o ©
mit kurzem -
Gewindezapfen b f
(entspricht keiner ISO-Norm) k I S
d M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30
k 53 6.4 7.5 8.8 10 12.5 15 19
e 14.38 17.77 19.85 22.78 26.17 32.95 39.55 50.85
S max. 13 16 18 21 24 30 36 46
b (bis 50 mm) 11.5 13.5 15.5 17 19 22.5 26.5 -
b (bis 150 mm) 13.5 15.5 17.5 19 21 24.5 28.5 34
b (bis 200 mm) 18.5 20.5 22.5 24 26 29.5 33.5 39
DIN 610 Sechskant-PaRschrauben mit kurzem Gewindezapfen
e STAHL 8.8
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DIN | 653 T
EEEEEEEEEESShwwxLwlppyyywm—,,__~,y{ i
=1 1 ' i 1="
Randelschrauben niedrige Form |
1] |
(entspricht keiner ISO-Norm) 4
L L
d M3 M4 M5 M6 M8 M10
dk 12 16 20 24 30 36
k 2.5 3.5 4 5 6 8
e 2 3 3 4 5 6
DIN 653 Randelschrauben niedrige Form
e ROSTFREI Al
e STAHL
DIN | 660 v
| ______________________ .
O K / — —]
Halbrundniete 1 N L
(austauschbar mit 1ISO 1051) +=— o
© — k i—-.— ———" ——
dl 2 2,5 3 4 5 6 8
k 1,2 15 1.8 2,4 3 3,6 4,8
r 1,9 2,4 2,8 3,8 4,6 57 7,5
d2 3,5 4.4 5,2 7 8,8 10,5 14

DIN 660 Halbrundniete

ALU

KUPFER
MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com
Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler.



Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 661

: A A
Senkniete 51’ | —
(austauschbar mit ISO 1051)
Lo ©
— k.—-
oy — == f — A
d 2 2,5 3 4 B 6 8
k 1 1,2 14 2 2,5 3 4
d2 3,5 4,4 5,2 7 8,8 10,5 14

DIN 661 Senkniete

ALU

KUPFER
MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

DIN | 662 o

Linsenniete (Blechniete) & | +HH—7oy— - «

(austauschbar mit ISO 1051)

LR
NT. 6 7 8 9 12 15
d1 3 3,3 3,5 4 5 6
d2 6 6,6 7 8 10 12
d3 (min.) 2,87 3,17 3,37 3,87 4,82 5,82
e (max.) 1,5 1,7 1,75 2 2,5 3
k 1,5 1,7 1,8 2,1 2,5 3
L 8 8,5 10 12 16 20

DIN 662 Linsenniete (Blechniete)

e ALU
e KUPFER
e STAHL
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DIN | 674 i

i
Flachrundniete D d
(austauschbar mit ISO 1051) '
LN
— - L [
3 4 5 6
D 6,8 9 11,2 13,5
k 1,5 2 2,5 3
DIN 674 Flachrundniete
e STAHL
|
DIN | 703 i i
_l_ L
. . ) ! i
Stellringe schwere Reihe, mit —A—+— - |a
Gewindestift DIN 914 : S
(entspricht keiner ISO-Norm)
dE — e b —
Innen-gJ
Passung H8, | 20 |24/25/26 |28/30/32 | 34/35 | 36/38 | 40/42 | 45/48 |50/52 |55/56 |58/60 | 63/65
dl mm
A“B?n”f d2 1 4o 56 63 70 70 80 80 9 | 90 | 100 | 100
Breite b (mm) | 20 22 22 22 22 28 28 28 | 28 | 28 | 28
Innen-g@
Passung H8, |68/70 | 72/75 |80/85/90 |95/100 |110/120 |125/130 | 140/150
dl mm
A“Bfn”f d2 1 110 | 110 125 | 140 | 160 | 180 | 200
Breite b (mm) | 32 32 32 32 32 36 38

DIN 703 Stellringe schwere Reihe, mit Gewindestift DIN 914

e STAHL
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DIN | 705 A

Stellringe leichte Reihe Form A, I
mit Gewindestift DIN 553 B
(entspricht keiner ISO-Norm) |
w
-ﬁ--
dl mé6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20
b 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 10,0 12,0 12,0 14,0
d2 6,0 7,0 7,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 22,0 28,0 32,0
d3 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,8 6,0
DIN 705 Stellringe leichte Reihe Form A, mit Gewindestift DIN 553
e ROSTFREI 1.4571
e ROSTFREI Al
e STAHL
e STAHL - verzinkt
Stellringe leichte Reihe Form B, mit )
Bohrung fur Kegelstift 1.1

(entspricht keiner ISO-Norm)

-
d1l mé6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20
b 3,5 4,0 50 5,0 6,0 8,0 8,0 10,0 12,0 12,0 14,0
d2 6,0 7,0 7,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 22,0 28,0 32,0
d3 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 50 6,0 6,8 6,0

DIN 705 Stellringe leichte Reihe Form B, mit Bohrung fir Kegelstift

e STAHL
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DIN | 741

Drahtseilklemmen, ahnlich DIN 741 c ,
(entspricht keiner ISO-Norm) A qTP qu
Draht - Durchmesser mm 213|456 |8]| 10 13 14 16 18 22
A mm 3/3|4|5|6 6 8 10 10 10 12 12
DIN 741 Drahtseilklemmen, &hnlich DIN 741
e ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt
- Y 1vl‘l
L - ([ ——
Rundstahlkette, kurzgliedrig '
s | s | ol | i
(entspricht keiner ISO-Norm)
d 6 8 10 13 16 18 20 23 26 28 30
t 185 | 24 28 36 45 50 56 64 73 78 84
b 20 26 34 44 54 60 67 77 87 94 101
Nutzlast kg 350 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 | 8500
Bruchlast kg 1400 | 2500 | 4000 | 6400 | 10000 | 12600 | 16000 | 20000 | 25200 | 30000 | 34000
Gewicht pro Meter (kg) | 0,75 | 1,4 | 23 | 3,8 5,8 7,3 9 12 15 17,5 20

DIN 766, Rundstahlkette kurzgliedrig

e bald im Shop bestellbar
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DIN | 787

——7 4 i
X N I A I
] 'h, -t o { i
T-Nutenschrauben = 1 i b
-
(austauschbar mit 1ISO 299) k =
a 6 8 10 12 14 18 22 28
d M 6 M 8 M 10 M 12 M 12 M 16 M 20 M 24
I-b 25-15 | 32-22 | 40-30 50-35 50-35 63-45 80-55 100-70
I-b 40-28 | 50-35 | 63-45 80-55 80-55 100-63 125-85 | 160-110
I-b 63-40 | 80-50 | 100-60 | 125-75 125-75 | 160-100 | 200-125 | 250-150
I-b - - - 200-120 | 200-120 | 250-150 - -
e 10-0,5 13 15 18 22 28 35 44 -1
k 4-05 6 6 7 8 10 14 18 -1
fir T-Nuten DIN 650 6 8 10 12 14 18 22 28
DIN 787 T-Nutenschrauben
e STAHL 8.8
DIN | 835 - - l_-__:ﬂ--r
. | o 1
Stiftschrauben, {
Einschraubende = 2d |
ol SRR - b
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
b 16 18 22 26 30 38 46 54
e 10 12 16 20 24 32 40 48

DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8
STAHL 8.8
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DIN | 906

Verschlufdschrauben mit
Innensechskant, kegeliges
FEIN-Gewinde

(entspricht keiner 1ISO-Norm) t *
o]
d= Gewinde- M M M12x | M14x | M16x | M18x | M20x | M22x | M 24x | M 30x
Durchmesser 8x1 | 10x1 15 15 15 15 1,5 1,5 1,5 1,5
b 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12
S 4 5 6 7 8 8 10 10 12 17
e 4,6 5,7 6,9 8 9,2 9,2 11,4 11,4 13,7 194
t min. 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6

DIN 906 VerschluBschrauben mit Innensechskant, kegeliges Rohrgewinde R, (Rohrgewinde nach DIN 3858)

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8

STAHL 5.8 verzinkt

DIN 906 VerschluRschrauben mit Innensechskant, kegeliges, FEIN-Gewinde

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8

STAHL 5.8 verzinkt
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Technische Mal3tabellen

DIN | 908

VerschluR3schr.mit Bund
u.lnnensechskant, zylindr.FEIN-

Gewinde

(entspricht keiner ISO-Norm)

d= Gewinde-Durchmesser 10x1 | 12x1,5 | 14x1,5 | 16x1,5 | 18x1,5 | 20x1,5 | 22x1,5 | 24x1,5
s 5 6 6 8 8 10 10 12
e 5,7 6,9 6,9 9,2 9,2 11,4 11,4 13,7
I 11 15 15 15 16 18 18 18
c 3 3 3 3 4 4 4 4
i 8 12 12 12 12 14 14 14
d2 mm 14 17 19 21 23 25 27 29
t min. 5 7 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

DIN 908 VerschluRschr.mit Bund u.lnnensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8

STAHL 5.8 verzinkt

DIN 908 VerschluRschr.mit Bund u.lnnensechskant, zylindr.Rohrgewinde G, (Gasgewinde nach DIN 228)

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8

STAHL 5.8 verzinkt
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Technische Mal3tabellen

DIN | 909

Verschlufdschr.mit AufRensechskant,
kegeliges FEIN-Gewinde

(entspricht keiner ISO-Norm)

(it

d1 MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF
10x1 | 12x1,5 | 14x1,5 | 16x1,5 | 18x1,5 | 20x1,5 | 22x1,5 | 24x1,5 | 26x1,5 | 30x1,5 | 36x1,5 | 38x1,5 | 42x1,5 | 48x1,5 | 50x1,5

i 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 15 15 18 20 20

L | 12,5 15 15 16 16 17 17 20 20 22 27 27 30 35 35

S 7 7 9 10 10 13 13 17 17 19 24 24 24 30 30
e | 7,74 7,74 9,76 10,89 10,89 14,20 14,20 18,72 18,72 20,88 26,17 | 26,17 26,17 | 32,95 | 32,95

DIN 909 VerschluBschr.mit AuRensechskant, kegeliges FEIN-Gewinde

e STAHL5.8

DIN 909 VerschluRschr.mit AuRensechskant, kegeliges Rohrgewinde R, (Rohrgewinde nach DIN 3858)

e STAHLS5.8

[
: |
Verschluf3schr.mit Bund, |
h=] b -]
Aul3ensechskant, schwer, |
zylindrisches FEIN-Gewinde
il L
(entspricht keiner ISO-Norm) {
e . M M M M M M M M M M M M M M
Durchmesser | 10x1 12x | 14x | 16x 18x 20x 22X 24x 26X 30x 36x 42x 48x 52x
15115 15 15 1,5 1,5 1,5 1,5 15 15 1,5 1,5 1,5
S 10 13 13 17 17 19 19 22 24 24 27 30 30 30
e min. 10,89 |14,2 1 14,2 18,72 |18,72 | 20,88 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 32,95 | 32,95
| mm 17 21 | 21 21 24 26 26 27 30 30 32 33 33 33
c 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
i 8 12 | 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16
m 6 6 6 6 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12
d2 mm 14 17 | 19 21 23 25 27 29 31 36 42 49 55 60
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DIN 910 VerschluBschr.mit Bund, AuRensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8

STAHL 5.8 verzinkt

DIN 910 VerschluBschr.mit Bund, AuRensechskant, schwer,zylindr.Rohrgewinde G, (Gasgewinde nach DIN 228)

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8

STAHL 5.8 verzinkt

DIN 910 Verschlu3schr.mit Bund, AulRensechskant, schwer,zylindr.Rohrgewinde G, E=mit Entluftung

e ROSTFREI 1.4571

Innensechskantschlissel, e
gebogen =
(austauschbar mit ISO 2936) '
S 15 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
e 1,9 2,4 2,9 3,5 4.6 5,8 6,9 9,2 11,5 13,8
1 50 55 60 65 72 80 90 100 112 125
|2 12 15 18 20 25 28 32 36 40 45
passend fur DIN 912 M2 M 2,5 M3 | M4 | M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 14
passend fur DIN 913-915 M3 M 4 M5 | M6 | M8 | M10 M 12 M 16 M 18 M 22

DIN 911, Innensechskantschlissel, gebogen

e bald im Shop bestellbar
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DIN | 912

T
. . T _
Zylinderschrauben, mit & ,-_-.ib_ ]
Innensechskant T ) N T
(austauschbar mit ISO 4762)
d M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24
S 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19
e min. 2,87 | 3,44 | 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 | 13,72 16 16 19,44 | 21,73
b max. 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60
k max. 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
dk max. | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | 36,39

DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
ROSTFREI A4-80
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
STAHL 12.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt

DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant UNC-Gewinde

e ROSTFREI A2
e STAHL12.9

DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant UNF-Gewinde
o ROSTFREI A2
DIN 912 zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde

e ROSTFREI A2
e STAHL12.9
e STAHL 8.8
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DIN | 912 BL

ahnlich DIN 912, Blechschrauben

mit Innensechskant

(entspricht keiner ISO-Norm)

\

LAY

-

ANNANA A n s

d 4,8 55 6,3
(S 4 5 5
dil 8,5 10 10
k max. 5 6 6
t min. 2,5 3 3
ahnlich DIN 912, Blechschrauben mit Innensechskant
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
T
Zylinderschrauben, mit & F Nl
. ln | 1
Innensechskant, Vollgewinde - |
(austauschbar mit ISO 4762)
d M 3 M4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24
S 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19
e min. 2,87 | 3,44 | 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72 16 16 19,44 | 21,73
b max. 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60
k max. 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
dk max. 568 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | 36,39

DIN 912 zylinderschrauben, mit Innensechskant abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf

e STAHL 8.8 - verzinkt
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DIN | 913

Gewindestifte mit Kegelkuppe,
mit Innensechskant

(austauschbar mit ISO 4026) b
d M 2 M 3 M4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
S 0,9 15 2 2,5 3 4 5 6 8
e 1,05 1.8 2,3 29 3,5 4,7 5,8 7 9,4
t min. 1,6 2 2,5 3 3,5 5 6 8 10
d2 1 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5 12
DIN 913 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
e ROSTFREI Al
e ROSTFREI A4
e STAHLA45H
e STAHL 45 H - verzinkt
Gewindestifte mit Spitze,
mit Innensechskant
(austauschbar mit ISO 4027)
d M 3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
s 15 2 2,5 3 4 5 6 8
e 1,8 2,3 29 3,5 4,7 5,8 7 9,4
t min. 2 2,5 3 3,5 5 6 8 10

DIN 914 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant

ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 45H

STAHL 45 H - verzinkt
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DIN | 915

Gewindestifte mit Zapfen,
mit Innensechskant

(austauschbar mit ISO 4028)

d M3 M4 M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8
e 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15
t min. 2 2,5 3 3,5 5 6 8 10
d2 2 2,5 3,5 4 55 7 8,5 12
Z min. 15 2 25 3 4 5 6 8

DIN 915 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant

ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 45 H

STAHL 45 H - verzinkt

DIN | 916

Gewindestifte mit Ringschneide,

mit Innensechskant

(austauschbar mit ISO 4029)

L

d M 3 M 4 M5 M 6 M8 M10 M12 M16

S 15 2 2,5 3 4 5 6 8

e 1,8 2,3 2,9 3,5 4,7 5,8 7 9,4
t min. 2 2,5 3 3,5 5 6 8 10

DIN 916 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant

ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 45H

STAHL 45 H - verzinkt
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DIN | 917 S|
nugel » A :
Sechskant-Hutmuttern | © ¥
. . 5 )
niedrige Form N
. . l"t—- Ii 5
(entspricht keiner ISO-Norm) h |
d mm M4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24
h 55 7 9 12 14 16 18 20 25 30
t 4.4 5,2 7 9,5 11 13,5 15 17 21 24
s 7 8 10 13 17 19 22 24 30 36
e min. 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 33,53 39,98
r 8 10 12 15 20 25 28 30 35 40
DIN 917 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form
o MESSING
e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
e STAHL 6 AU
e STAHL 6 AU - verzinkt
DIN 917 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde
e STAHL 6 AU
1.
DIN [ 920 -
. 1
I I d I@
Flachkopfschrauben mit Schlitz, : —
. |
kleinem Kopf — b —
(entspricht keiner 1ISO-Norm) k e — =t d1
d M 2 M3 M4 M5 M 6 M 8
dl max 2,8 4 55 6,5 8 10
k 1,2 1,8 2,4 2,7 3,1 3,8
n 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,2
t min. 0,6 0,9 1,2 1,3 15 1,9
b 6 9 12 15 18 24

DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz, kleinem Kopf

e ROSTFREI A1

e STAHL 4.8/5.8 (pressblank)
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DIN | 921 I

]
Flachkopfschrauben mit Schlitz, | ;
grof3em Kopf s 1™
(entspricht keiner ISO-Norm)
|
___-_._.ﬁ"_..-.____-.
d M3 M 4 M5 M 6
t min. 0,9 1,2 1,3 15
n 0,8 1 1.2 1,6
k 1,8 2,4 2,7 3,1
dk max. 8 12 16 20
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, grolem Kopf
¢ ROSTFREI Al
e STAHL 4.8/5.8
e STAHL 4.8/5.8 - verzinkt
: . d1 I — N
Flachkopfschrauben mit Schlitz d |92
und Ansatz, ohne Freistich
I
(entspricht keiner ISO-Norm) | R b -
d M 2 M 2,5 M3 M 4 M5 M 6 M8
b 3 3,5 4,5 6 7 9 11
d1l 4,5 6 7 8,5 11 13 16
dz2 2,8 3,5 4 55 7 8 10
k 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3,1 3,8
n 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2
t min. 0,5 0,75 0,9 1,2 1,3 15 1,9

DIN 923 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich

e ROSTFREI A1
e STAHL 4.8/5.8
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DIN | 927 '

Zapfenschrauben =
mit Schlitz N -
(entspricht keiner ISO-Norm) I = d'. -
d M 3 M4 M5 M 6
b 4.5 6 7 8
d1 max. 4 55 6,5 8
n 0,5 0,6 0,8 1
t min. 0,8 1,12 1,28 1,6

DIN 927 Zapfenschrauben mit Schlitz

e STAHL14H

Vierkant-Schweildmuttern

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 5 (SW 8) M 6 M 8
E (8) 10 14
e (12) 13 18
m 4,2 5,0 6,5

DIN 928 Vierkant-Schweilfmuttern

e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
e STAHL
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DIN | 929

pol—

=

. v
Sechskant-Schweilimuttern T - T o
(entspricht keiner ISO-Norm) 1 ‘

d mm M 3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16
m 3 35 4 5 6,5 8 10 11 13
s 7.5 9 10 11 14 17 19 22 24
e 8,6 10,4 11,5 12,7 16,2 19,6 21,9 25,4 27,7
d2 mm 45 6 7 8 10,5 12,5 14,8 16,8 18,8
h1 0,55 0,65 0,7 0,75 0,9 1,15 1,4 1,8 1,8
h2 0,25 0,35 0,4 0,4 0,5 0,65 0,8 1,0 1,0
DIN 929 Sechskant-Schweifimuttern
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL
DIN | 931 o |
— q..i
Sechskantschrauben mit Schaft [~ '
- -
(austauschbar mit ISO 4014) 0 I S |
. M MMM MMM MM/ M/ M/ M/ M|/ M| M| M|M
3 /4|5 6|8 |10|12 |14 |16 |18 |20 |22 |24 |27 |30 |33/ 36
s 55| 7 | 8 |10|13 |17 |19 | 22 | 24 | 27 |30 | 32 36 |41 | 46 | 50 | 55
k 2 128|354 1/55| 7 | 8 | 9 |10|12 13|14 |15 |17 | 19 | 21 | 23
b2 (nlz'rf])125 12 |14 |16 |18 |22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78
b3 (rannE:;ZOO | - 12212412832 |36 |40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84
b4 5321)200 -l - | - - |- |45 |49 |53 |57 |61|65|69| 73| 79|85 91097
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DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft

MESSING

ROSTFREI 1.4571
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
ROSTFREI A4-80
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
STAHL 12.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - FEUERVERZINKT
STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft UNC Gewinde

e ROSTFREI A2
e STAHL 8.8 - verzinkt

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft UNF Gewinde
e ROSTFREI A2
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, fur Behalterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

ADW 2 / TRD 106 - ROSTFREI A2
ADW?2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70
STAHL 5.6 - ADW 7/TRD 106

STAHL 5.6 - ADW 7/TRD 106 - verzinkt
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DIN | 933

Sechskantschrauben, B |
Gewinde bis Kopf
1
(austauschbar mit [ISO 4017)
d M3 M4|M5| M6 M 8 M M M14 | M16 |[M18  M20 | M24 | M27 | M 30 M M 36
10 | 12 33

s | 55| 7 8 10 13 | 17 | 19 | 22 24 27 30 36 41 46 | 50 | 55

607788110 | 143 |18, | 21, | 244 | 26,7 | 30,1 | 33,5 | 39,9 | 45,6 | 51,2 | 55, | 61,3
8 4 7 5 8 9 1 9 5 4 3 8 3 8 8 1

k 2 12835 4 55 7 8 9 10 12 13 15 17 19 | 21 23

DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

MESSING

POLYAMID - natur
ROSTFREI 1.4571
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
ROSTFREI A4-80
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
STAHL 12.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - FEUERVERZINKT
STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt

DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf Zoll-Gewinde

ROSTFREI A2 (BSF)
ROSTFREI A2 (BSW)
ROSTFREI A2 (UNC)
STAHL 8.8 - verzinkt (UNC)
ROSTFREI A2 (UNF)

DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, fir Behélterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

ADW 2/ TRD 106 - ROSTFREI A2
ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70
STAHL 5.6 AD W7/ TRD 106

STAHL 5.6 AD W7/ TRD 106 - verzinkt
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DIN | 933 SZ T

i [
Sechskantschrauben, Gewinde bis ni ©
. . |
Kopf, mit Schlitz
(entspricht keiner ISO-Norm)
..'k._.:: { -
d M5 M 6 M 8
s 8 10 13
e 8,79 11,05 14,38
k 35 4 53
n 1,4 1,6 212
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf mit Schlitz
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL 8.8 - verzinkt
g | S o
Sechskantmuttern 7772 r
(austauschbar mit ISO 4032, ISO 8673)
i ,-__5_.___.__-..
d M | M| M| M M | M| M M M
mm| Ml 12 14 |16]|27|M2| 232526 |M3|35|M4|M5 M6 M7 M8
s |25/ 3 | 3 |32/32| 4 45| 5 | 5 55| 6 | 7 | 8 |10 |11 | 13 | 17
€ 1571328 328348382 438|488 545 545|608 658|774 863 10:8[121114.27187

m | 0,8 1 12 13|14 |16 |18 2 2 24 128 32| 4 5 55|65 8

mm| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52
S 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80

e [20,8(23,9|26,1|29,5|32,935039,5|45,2|50,8|55,3|60,7|66,4|72,076,9 82,6 88,2
min.| 8 1 7 6 5 3 5 0 5 7 9 4 9 5 0 5
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DIN 934 Sechskantmuttern

ALU

KUPFER

MESSING

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt
ROSTFREI 1.4571
ROSTFREI A2
ROSTFREI A2-80
ROSTFREI A4
ROSTFREI A4-80
STAHL 10

STAHL 10 - gelb verzinkt
STAHL 10 - verzinkt
STAHL 12

STAHL 6 AU

STAHL 8

STAHL 8 - gelb verzinkt
STAHL 8 - schwarz
STAHL 8 - vernickelt
STAHL 8 - verzinkt

DIN 934 Sechskantmuttern LINKS

e ROSTFREI A2
e STAHL 6 AU
e STAHL 8 - verzinkt

STAHL 8 - FEUERVERZINKT

DIN 934 Sechskantmuttern, FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 10

STAHL 10 - verzinkt
STAHL 6 AU
STAHL 8 - schwarz
STAHL 8 - verzinkt

DIN 934 Sechskantmuttern, LINKS-FEIN-Gewinde

e ROSTFREI A4
e STAHL 6 AU

DIN 934 Sechskantmuttern Zoll

ROSTFREI A2 (BSF)
ROSTFREI A2 (BSW)
ROSTFREI A2 (UNC)
STAHL 8 — verzinkt (UNF)
ROSTFREI A2 (UNF)
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DIN 934 Sechskantmuttern, fir Behélterbau nach AD-TRD Regelwerk

ADW 2/ TRD 106 - ROSTFREI A2

ADW?2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70

STAHL 5-2 ADW 7/ TRD 106

STAHL 5-2 ADW 7/ TRD 106 - FEUERVERZINKT
STAHL 5-2 ADW 7 / TRD 106 - verzinkt

STAHL C 35 ADW 7/ TRD 106

DIN 934 Sechskantmuttern, WW-BSW

e MESSING
e ROSTFREI A2
e STAHL 6 AU

DIN | 935 .

=
. |
Kronenmuttern ?_Q:
hohe Form m
W —
(austauschbar mit ISO 7036)
mdm M 8 M 10 M 12 M14 |[M16 | M18  M20 | M22 |[M24 | M27 | M 30 é\{le, M36 | M 39
17 19 22 32
s 13 | (ISO | (1ISO | (1ISO | 24 | 27 | 30 | (ISO | 3 | 41 | 46 |50 | 55 | 60
16) | 18) 21) 34)
m?n 14,38 | 18,9 21,1 24,49 |26,75(30,14 33,53 | 35,72 |39,98 | 45,63 /51,28 | 55,8 | 61,31 | 66,96
m 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 31

h 9,5 12 15 16 19 21 22 26 27 30 33 35 38 40
n 2,5 2,8 3,5 3,5 45 | 45 | 45 55 55 | 55 7 7 7 7

d2
mm

- - 17 19 22 25 28 30 34 38 42 46 50 55

DIN 935 Kronenmuttern hohe Form

MESSING
ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 10

STAHL 6

STAHL 8

STAHL 8 - verzinkt

DIN 935 Kronenmuttern hohe Form, FEIN-Gewinde

e ROSTFREI Al
e STAHLG
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DIN | 936 !

©
. : v
Sechskantmuttern niedrige Form
(austauschbar mit ISO 4035, ISO 8675) “
e
dmm | M8 M10 M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M 36
s 13 | 17 | 19 | 22 24 27 30 32 36 41 46 | 50 | 55
emin. | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,63 | 51,28 | 55,8 | 61,31
m 5 6 7 8 8 9 9 10 10 12 12 14 | 14

DIN 936 Sechskantmuttern niedrige Form

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 04 H

STAHL 04 H - verzinkt
STAHLO5H

STAHL 14 H

STAHL 17 H

STAHL 17 H - verzinkt
STAHL 22 H

DIN 936 Sechskantmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 14 H

STAHL 17 H

STAHL 17 H - verzinkt
STAHL 22 H

DIN 936 Sechskantmuttern niedrige Form, LINKS
e STAHL 14 H
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrige Form, LINKS-FEIN-Gewinde

e STAHL14H
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 937

Kronenmuttern niedrige Form ¢

(austauschbar mit ISO 7038, ISO 7038)

d mm M8 M10 | M12 | M14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
S 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

e min. 14,38 | 18,9 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,63 | 51,28
m 4,5 5 6 7 7 8 8 9 9 11 11
h 8 9 10 11 12 13 13 15 15 17 18
n 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 55 55 55 7

d2mm | - | - 17 19 22 25 28 30 34 38 42

DIN 937 Kronenmuttern niedrige Form

e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
e STAHL14H

DIN 937 Kronenmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde

e ROSTFREI Al
e STAHL14H
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 938

Stiftschrauben,
Einschraubende =1 d, N

-d--

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
e 6 8 10 12 16 20
b 18 22 26 30 38 46

DIN 938 Stiftschrauben, Einschraubende =1 d,

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8

STAHL 5.8 verzinkt
STAHL 8.8

STAHL 8.8 - verzinkt

DIN 938 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d, fiir Behalterbau nach AD-TRD-Regelwerk

e STAHL 5.6 gestempelt
e STAHL 5.6 gestempelt - verzinkt

DIN | 939
EI ) —

Stiftschrauben, ; |
Einschraubende =1,25d ¢ " |

(entspricht keiner ISO-Norm)

of =
|

-

d M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
e 7,5 10 12 15 20 25
b 18 22 26 30 38 46

DIN 939 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 5.8

STAHL 5.8 verzinkt
STAHL 8.8

STAHL 8.8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 960

- ——
_— T
. - t
Sechskantschrauben mit Schaft, -
FEIN-Gewinde "
k--— — -i- S |
(austauschbar mit ISO 8765) * gilt auch fiir andere Steigungen -
dx P* M 8x1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5
S 13 17 19 22 24 30
e min. 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 33,53
k 5,5 7 8 9 10 13
b2 (bis 125 mm) 22 26 30 34 38 46
b3 (ab 125 mm) 28 32 36 40 44 52
DIN 960 Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde
e ROSTFREI A2
e STAHL 10.9
e STAHL 10.9 - verzinkt
e STAHL 8.8
. . B | -
Sechskantschrauben Gewinde bis i —
Kopf, FEIN-Gewinde
{
(austauschbar mit ISO 8676) * gilt auch fiir andere Steigungen
d x P* M 8x1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5
S 13 17 19 22 24 30
e min. 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 33,53
k 55 7 8 9 10 13

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
STAHL 8.8

STAHL 8.8 - verzinkt
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 963

Senkschrauben mit Schlitz

(austauschbar mit ISO 2009)

d M 2 M 2,5 M3 M4 M5 M 6 M8 M 10 M 12
k max. 1,2 15 1,65 2,2 2,5 3 4 5 6
t max. 0,6 0,7 0,85 11 1.3 1,6 2,1 2,6 3
n 0,5 0,6 0,8 1 12 1,6 2 2,5 3
dk 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18 22

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz

MESSING

MESSING - vernickelt
POLYAMID - natur
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 4.8

STAHL 4.8 - gelb verzinkt
STAHL 4.8 - verzinkt

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz, gedrehte Minischrauben

e MESSING - blank gedreht
e ROSTFREI Al
e STAHL 5.8 - blank gedreht
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DIN | 964

Linsensenkschraube mit Schlitz

(austauschbar mit ISO 2010)

d M2 M 2,5 M3 M4 M5 M 6 M8 M 10
k max. 1,2 15 1,65 2,2 2,5 3 4 5

f 0,5 0,6 0,75 1 1,25 15 2 2,5
t max. 1,0 1,2 1,45 19 2,3 2,8 3,7 4,6

n 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5

dk 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt
MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 4.8

STAHL 4.8 - verzinkt

DIN 964 Linsen-Senkschrauben mit Schlitz, Minischrauben, gedreht

e MESSING - blank gedreht
e STAHL 5.8 - blank gedreht
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DIN | 965

Senkschrauben mit
Phillips Kreuzschlitz PH

k
(austauschbar mit SO 7046) L l
L
d M 2,5 M3 M4 M5 M 6 M 8 M 10
k max. 15 1,65 2,2 2,5 3 4 5
dk 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
m 2,5 2,9 4,4 4,6 6,6 8,7 9,4
Bit-PH 1 1 2 2 3 4 4
DIN 965 Senkschrauben mit Phillips Kreuzschl.H
e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
e STAHL 4.8
e STAHL 4.8 - verzinkt
o : — =
Linsensenkschraube mit PZ
k
(entspricht keiner ISO-Norm) {
d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M5 M 6 M 8
dk 3 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5
k 0,96 1,2 15 1,65 2,2 2,5 3 4
a 0,7 0,8 0,9 1 1.4 1,6 2 2,5
Bit-PZ 0 0 1 1 2 2 3 4

DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIVE Kreuzschlitz

o ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 965 TX

)
= - ! d
Senkschrauben mit TORX
(entspricht keiner ISO-Norm) :
e —ni)
d M 2,5 M3 M 4 M5 M 6
a 0,9 1 14 1,6 2
1,5 1,65 2,2 2,5 3
dk 4,7 5,6 7,5 9,2 11
Torx-GréRRe TX 8 TX 10 TX20 TX 25 TX 30
DIN 965 Senkschrauben mit TORX-Antrieb
e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
Linsensenkschrauben,
Phillips-Kreuzschlitz H
i
(austauschbar mit ISO 7047) |[
d M 2,5 M 3 M 4 M5 M 6 M 8
k max. 15 1,65 2,2 2,5 3 4
f 0,6 0,75 1 1,25 15 2
dk 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5
m 2,8 3,1 4,5 53 6,8 9
Bit-PH 1 1 2 2 3 4

DIN 966 Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 4.8

STAHL 4.8 - verzinkt
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 966 PZ

< J[ E—
Senkschrauben mit PZ Kreuzschlitz
(entspricht keiner ISO-Norm) 1 L
d M 2 M 2,5 M3 M 4 M5 M 6
dk 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11
k 1,2 15 1,65 2,2 2,5 3
f 0,5 0,6 0,75 1 1,25 15
a 0,8 0,9 1 1,4 1,6 2

DIN 966 Linsensenkschrauben, POZIDRIVE Kreuzschlitz

e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4

DIN | 979

Kronenmuttern niedrige Form ¢

(austauschbar mit ISO 7038, ISO 7038)

d mm M 8 M10 | M12 | M14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
S 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

e min. 14,38 | 18,9 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,63 | 51,28
m 4,5 5 6 7 7 8 8 9 9 11 11
h 8 9 10 11 12 13 13 15 15 17 18
n 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 55 55 55 7

d2mm | - | - 17 19 22 25 28 30 34 38 42

DIN 979 Niedrige Kronenmuttern

o ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL 04

DIN 979 Niedrige Kronenmuttern, FEIN-Gewinde

e STAHL 04

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com
Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler.



Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DI N 980 Gestaltung [ -

des Siche- |
Sechskantmutter, rungsteiles— T
Klemmteil Metall nachWehi | -
des Her- !
(austauschbar mit ISO 7042, ISO 10513) stellers U feme
ey
d mm M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
s 10 13 17 (1SO 16) | 19 (ISO 18) 24 30 36 41 46
e min. 11,05 14,38 18,9 21,1 26,75 33,53 39,98 45,63 51,28
m min. 3,6 4.8 6 7,2 9,6 12 14,4 16,2 18
h max- 6,6 8,8 11 13,2 17,6 22 26,4 27 30

DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - gelb verzinkt
STAHL 8 - verzinkt

DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, FEIN-Gewinde

e STAHL 10 - verzinkt
e STAHL 8 - verzinkt

DIN | 981

Nutmuttern
(entspricht keiner ISO-Norm) i
d M12x | M25x | M30x | M35x | M40x | M45x | M50x | M60x [ M65x | M 70x | M 85x | M 90x
1,5 1,5 1,5 15 15 15 1,5 2 2 2 2 2
D 22 38 45 52 58 65 70 80 85 92 110 120
h 4 7 7 8 9 10 11 11 12 12 16 16

DIN 981 Nutmuttern

e STAHL14H
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

[
Sechskantmuttern, f\

Polyamidklemmteil, hohe Form

7
.

(austauschbar mit ISO 7042, ISO 10513)

—h :
d M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
S 8 10 13 17 19 24 30 36
e 8,79 11,05 14,38 18,9 211 26,75 32,95 39,55
m min. 4,4 4,9 6,44 8,04 10,37 141 16,9 20,2
h 6,3 8 9,5 11,5 14 18 22 28

DIN 982 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, hohe Form

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - verzinkt

DIN 982 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, hohe Form, FEIN-Gewinde

e STAHL 10 - verzinkt
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DIN | 985 [

Sechskantmuttern,
Polyamidklemmteil, m \f\ '

niedrige Form (=Standard) = W

(@
s

(austauschbar mit ISO 10511, ISO 10512)

—— ’

dmm | M3|M4 | M5| M6 | M8 M10/M12 M14 | M16 M18  M20 | M24 | M27 | M30 | M36
s 55| 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55

e min. | 6,08 7,74 18,87 11,05 /14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 39,98 | 45,63 | 51,28 | 61,31
m 27132 35| 45 6 7 9 10 11 14 15 16 19 23 28

hmax-| 4 5 5 6 8 10 12 14 16 | 185 | 20 24 27 30 36

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - verzinkt
STAHL 8 - gelb verzinkt

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard), FEIN-Gewinde
e ROSTFREI A2

e STAHL 10 - verzinkt
e STAHL 8 - verzinkt

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, ZOLL-Gewinde

e ROSTFREI A2
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DIN | 986

Sechskant-Hutmutter,

Polyamidklemmteil

(entspricht keiner ISO-Norm)

- hy ._
d mm M4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
s 7 8 10 13 17 19 24
e min. 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 26,75
m 3,2 4 5 6,4 7,8 9,6 12,5
hl 5,6 6 7,5 8,9 10,5 13,5 16,5
h2 9,6 10,5 12 14 18,1 22,5 27,5
r 2,5 3 3,5 4,6 5,8 6,8 8,8
DIN 986 Sechskant-Hutmutter, Polyamidklemmteil
e ROSTFREI Al
e STAHL 6 - verzinkt
DIN | 988 d *Y
Pal3scheiben 1L &
(entspricht keiner ISO-Norm)
dl (4| 5 6 8 |10 |11 |12 | 13 |14 |15 |16 |17 | 20 | 22 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40
d2 | 8|10 |12 | 14 | 16 |17 |18 |19 | 20 | 21 | 22 |24 |28 | 30 | 35 |40 | 42 | 45 | 50

DIN 988 Pal’scheiben

ROSTFREI A2

STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 1052

Scheiben fur Holzverbinder,

starke runde Ausfuhrung

(entspricht keiner ISO-Norm)

|

I
[

©

di 14 15 23 25
d2 58 68 80 92 105
S 6 6 8 8 8
DIN 1052 Scheiben fur Holzverbinder, starke runde Ausfihrung
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL
e STAHL - feuerverzinkt
e STAHL - verzinkt
§'-

DIN | 1440

Scheiben fur Bolzen, Produktklasse A (m),
d2 =1,5 bis 2-fach d

(austauschbar mit ISO 8738)

©

d (H11) 3 4 5 6 7 8 10 | 12 | 14
fur Bolzen 3 4 5 6 7 8 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
s 08 | 08 | 08 | 16 | 1,6 2 25 | 3 3 3 4 4
d2 mm 6 8 10 12 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32
d (H11) 22 25 26 28 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50
fur Bolzen 22 25 26 28 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50
s 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8
d2 mm 34 40 40 42 45 | 50 | 52 | 58 | 62 | 68

DIN 1440 Scheiben fur Bolzen, Produktklasse A (m)

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - gelb verzinkt
STAHL - verzinkt
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DIN | 1441 il

Scheiben fir Bolzen, Produktklasse C (g)

(entspricht keiner ISO-Norm)

Il
[

d mm 55| 7 |9 |11 |13|15|17 19|21 |23 |26|29 |31 34 37 41 | 46 | 51 | 56
fur Bolzen | 5 6 |8 10 12|14 |16 |18 |20 |22 |25 |28 |30 | 32,33 | 35,36 |40 |45 |50 | 55
S 08162 |25|3 (3 3|4 |4 |44 |55 5 6 6 |78 9

d2 mm 10 | 12 |16 | 20 |25 |28 |28 |30 |32 |34 |40 42 |45 50 52 58 |62 | 68 | 75

DIN 1441 Scheiben fur Bolzen, Produktklasse C (g)

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - verzinkt

DIN | 1471 '

I"?OO
Kegelkerbstifte o &
1
(austauschbar mit ISO 8744)
d 15 2 2,5 3 4 5 6 8
Abweichung d h9 h9 h9 h9 hll hil hll h1l
d2 1,62 2,15 2,68 3,25 4,30 5,30 6,30 8,35

DIN 1471 Kegelkerbstifte

e ROSTFREI Al
e STAHL
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Technische Mal3tabellen

DIN | 1472

TN — -
(— I__.-"'____ 1 .__’-r
& T 7S
PalRkerbstifte i
(austauschbar mit ISO 8745) L
d 15 2 2,5 3 4 5 6 8
Abweichung d h9 h9 h9 h9 h1l h1ll hll h11l
d2 1,62 2,15 2,68 3,25 4,3 53 6,3 8,35
DIN 1472 PaRRkerbstifte
e ROSTFREI Al
e STAHL
DIN | 1473 | . o
T o _[

. . .'Ir}
Zylinderkerbstifte 3 .
(austauschbar mit ISO 8740) —if

d 15 2 2,5 3 4 5 6 8
Abweichung d h9 h9 h9 h9 h11 h1ll h1ll h11

d2 1,6 2,15 2,65 3,2 4,25 5,25 6,3 8,3

f 0,8 0,9 1,2 1,3 1,8 2 2,5 2,8

DIN 1473 Zylinderkerbstifte

e ROSTFREI A1
e STAHL
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DIN | 1474 ' -

L=}
. 1 /
Steckkerbstifte . t, c
- i ———————— 'E-—I— el
(austauschbar mit ISO 8741) - { -
d 2 2,5 3 4 5 6 8 10
c 0,25 0,3 0,4 0,6 0,63 0,8 1 1,2

DIN 1474 Steckkerbstifte

e STAHL

DIN | 1475 _
EEEEEE—— ST —

Knebelkerbstifte

(austauschbar mit ISO 8742)

di 2 2,5 3 4 5 6 8

DIN 1475 Knebelkerbstifte

e STAHL
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DIN | 1476

Halbrundkerbnéagel

(austauschbar mit ISO 8746)

d 14 1,6 2 2,5 3 4 5 6
k 0,8 1 1,2 15 1,8 2,4 3 3,6
d3 2,4 2,8 3,5 4.4 5,2 7 8,8 10,5
d2 15 1,7 2,15 2,7 3,2 4,25 5,25 6,3
f 0,5 0,5 0,5 0,7 1 15 15 2
r 1,4 1,6 19 2,4 2,8 3,8 4,6 5,7
DIN 1476 Halbrundkerbnéagel
e ALU
e MESSING
o ROSTFREI A2
e STAHL
DIN | 1477 N |
I L,
- - Lor )
T '3 S
L) F - /. '
Senkkerbnagel LN NV, e
(austauschbar mit ISO 8747) b I -
d 15 2 2,5 3 4 5 6 8
Abweichung d h9 h9 h9 h9 hll hll hll hll
d2 1,62 2,15 2,68 3,25 4,3 5,3 6,3 8,35

DIN 1477 Senkkerbnagel

e STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 1478 .

i N Rechisgewinde
TN

SpannschloBmutter aus
Stahlrohr, geschlossene 1

Form , ohne Zubehor —mﬁ
S— I i ——

(entspricht keiner ISO-Norm)

d mm M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
d2 mm 17,2 17,2 21,3 25 30 33,7 42,4 51 63,5
I mm 110 110 125 125 170 200 255 255 295
m 7,5 10 12 15 20 24 29 36 43
d3 mm 9 12 15 18 24 30 33 41 50
d4 6 8 8 10 10 12 12 16 16

DIN 1478 SpannschloBmutter aus Stahlrohr, geschlossene Form , ohne Zubehor

e STAHL - verzinkt

DIN | 1478 AE

SpannschloBmutter aus _ceroes? . ——
Stahlrohr, geschlossene L i
Form AE = mit 2 T 7, s
Anschweil’enden g~k " R

(entspricht keiner ISO-Norm)

Gewinde M 6 M8 M 10 M 12 M 26 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42 M 48
a 95 90 101 95 130 152 197 183 209 228 238
b 7,5 10 12 15 20 24 29 36 43 51 58
p 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
sl 17,2 | 17,2 21,3 25 30 33,7 42,4 51 63,5 70 82,5
s2 29 3,6 4 4 4,5 5 5,6 6,3 8 8,8 10

DIN 1478 Spannschlomutter aus Stahlrohr, geschlossene Form AE = mit 2 Anschweillenden

e STAHL - verzinkt
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DIN | 1479

Sechskant-Spannschlo3mutter,

ohne Zubehor

(entspricht keiner ISO-Norm)

d mm M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
b 22,5 25 33 40 55 24 29 36
I mm 30 35 45 55 75 95 115 125
S 10 13 17 19 24 30 36 46
e min 11,05 14,38 18,9 21,1 26,75 33,53 39,98 51,28
DIN 1479 Sechskant-Spannschlomutter, ohne Zubehor
e STAHL - verzinkt
Linksgewinde Rechtsgewinde

DIN | 1480 AA

Spannschlosser,
geschmiedet mit 2
Anschweil3enden

(entspricht keiner ISO-Norm)

Typ M6 M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36

| = Schlosslange 110 | 110 | 125 | 125 | 170 | 200 | 255 | 255 | 295

I2 = Lange der Anschweil3enden 120 | 120 | 150 | 150 | 190 | 200 | 260 | 260 | 300
I3 = Gewindelange 65 65 75 75 100 | 120 | 150 | 150 | 180
Nachstellbar mm 65 65 70 70 100 | 120 | 135 | 135 | 160
Gewicht in kg/St. 0,11 | 0,16 | 0,36 | 0,44 | 0,92 | 1,7 35 1453 | 75

DIN 1480 Spannschlésser, geschmiedet, offen, AE = mit 2 Anschweil3enden

e STAHL - verzinkt
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DIN | 1480 RH

Spannschldsser, geschmiedet mit
Ring und Haken

(entspricht keiner ISO-Norm)

Linksgewinde Rechtsoewinde
Typ M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
| = Schlosslénge 110 110 125 125 170 200 255 255
I2 = Lange eingeschraubt 187 195 235 255 305 365 445 530
Nachstellbar mm 65 65 70 70 100 120 135 135
Gewicht in kg/St. 0,1 0,15 0,35 0,44 0,9 1,7 3,54 5,6

DIN 1480 Spannschlésser, geschmiedet, offen RH = 1x Ringdse und 1x Haken

e STAHL - verzinkt

DIN | 1480 RR |

Sechskant- O “ lpanansaia) o
[

SpannschloB3mutter (R S JE

(entspricht keiner ISO-Norm) Linksgewinde Rechtzgewinde
d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
L1 110 110 125 125 170 200 255 255 295
L2 80 75 85 80 110 130 170 160 180
L4 80 84 105 115 165 167 205 255 276
L5 167 179 210 230 330 335 420 510 560
dil 9 10 14 16 22 24 27 31 43

DIN 1480 Spannschldsser, geschmiedet, offen, RR = mit 2 Ringdsen

e STAHL - verzinkt
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DIN | 1481

Spannstifte (Spannhilsen), R ——=——— — -
schwere Ausfuhrung

(austauschbar mit SO 8752) S [ —

d Nenndurchmesser 1 /15| 2 |25 3 3,5 4 |45 | 5 6 8 10 12 16 20

d ent 13/18(24|29|35| 40 (46|51 |56 6,7 /88|10,8 128 16,8 |20,9
S 02/03|04/05/06/0,75|08/10(20|125|15| 20 | 25 | 30 | 40
d2 08(11|15/18(21| 23 |[28|29(34| 39 |55|65 |75 |105|125

DIN 1481 Spannstifte (Spannhilsen), schwere Ausfiihrung

e FEDERSTAHL
e ROSTFREI A2

DIN | 1587 |

& ———
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form = 1
(entspricht keiner ISO-Norm) A g
d mm M3 | M4 | M5 M 6 M 8 M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24
h 6 8 10 12 15 18 22 25 28 34 42
dkmm | 4,8 6,5 75 9,5 12,5 16 18 21 23 28 34
t 35 55 75 8 11 13 16 18 21 26 31
s 55 7 8 10 13 17 19 22 24 30 36
emin. | 608 | 7,74 | 887 | 11,05 | 14,38 | 189 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 33,53 | 39,98
m 2.8 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13 16 19

DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

MESSING

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt
POLYAMID - natur
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 6

STAHL 6 - verchromt
STAHL 6 - verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com 1L
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler. T™M-94 %



Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, FEIN-Gewinde

e ROSTFREI A2
e STAHLG

DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, UNC-Gewinde
e ROSTFREI A2
DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, UNF-Gewinde

e ROSTFREI A2

DIN | 1804 T mbe

Nutmuttern, w = ungehartet,
ungeschliffen

L

(entspricht keiner ISO-Norm)

M8x | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M28 | M30 | M32

el 1 x1 |x15|x15 x15|x15|x15|x15|x15|x15|x15 |x15|x15
h 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11
b 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
t 15 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 25 3 3 3 3

d2 mm 20 25 28 30 32 34 36 40 42 45 50 50 52
d3 mm 16 20 23 25 27 28 30 34 36 38 43 43 45
Zahl der

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nuten
dx P M35 | M38 | M40 | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M58 | M60 | M62
x15(|(x15|x15|x15|x15|x15|x15  x15|x15|x15|x15 |x15
h 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
b 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
t 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4

d2 mm 55 58 62 62 68 75 75 80 80 90 90 95
d3 mm 48 50 54 54 60 67 67 70 70 80 80 85

Zahl der
Nuten

DIN 1804 Nutmuttern, w = ungehartet, ungeschliffen

o ROSTFREI A2
e STAHL 04
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DIN | 1816

Kreuzlochmuttern, w =
ungehartet, ungeschliffen

(entspricht keiner ISO-Norm)

L—-da—«

d x 8Mx M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M28 | M30 | M32 | M35 | M38 | M40
P 1 x1 |x15|x15|x15|x15(x15(x15/x15|x15|x15|x15|x15(x15|x15 x1,5

h 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12
d4 |25 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
t 45| 45 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8

mdzm 20 | 25 | 28 30 32 34 36 40 42 45 50 50 52 55 58 62
r?]:r?'l 16 | 20 | 23 25 27 28 30 34 36 38 43 43 45 48 50 54

DIN 1816 Kreuzlochmuttern, w = ungehartet, ungeschliffen

e STAHL 04
DIN | 2093 | -
£ @
Tellerfedern P .
(entspricht keiner ISO-Norm) - d2
d2 mm 8 10 12,5| 14 16 18 20 22,5 25 28 31,5| 355 40
d1 mm 4,2 52 6,2 7,2 8,2 92 | 10,2 | 11,2 | 122 | 14,2 | 16,3 | 183 | 204
S 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1 11 1,25 15 15 1,75 2 2,25
h 0,6 0,75 1 11125 |14 | 155 | 1,75 | 205 | 2,15 | 2,45 2,8 3,15

d2 mm 45 50 56 63 71 80 90 100
d1 mm 22,4 254 285| 31 36 41 46 51
S 2,5 3 3 3,5 4 5 5 6
h 3,5 4,1 43 |49 | 56 |67 7 8,2

DIN 2093 Tellerfedern

e ROSTFREI A2
e STAHL
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DIN | 2510

Schraubenbolzen mit Dehnschaft, | o | d
L=mit langem Gewinde, mit Mutter L1 I i
(entspricht keiner ISO-Norm)
d 1 | =120 mm [ =140 mm | =160 mm | =180 mm | =200 mm
M10 30 59,9 69,9 79,8 89,8 99,8
M 12 40 86,3 100,7 115,0 129,4 143,8
M16 50 156 182 208 234 260
M 20 50 - 294 336 378 420
M 24 60 - 399 456 513 570
DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde, mit Mutter
e 21CrMoV5-7
DIN | 5406 e -
$ /\jﬁ“ L
i -
. ; &y 0
Sicherungsbleche : q/ \ G
. f I
fur Nutmuttern nach DIN 981 h G\ jl 5
K.
. . L" .ﬂ'rr{."-"?
(entspricht keiner ISO-Norm) b \:\}H e
."'f J"I 1 [j""'w
. MB | MB | MB MB MB
far Muttern |[MBO|MB1 MB2 | MB3 | MB4 | MB5|MB6 | MB?7 8 9 10 11 12
Innendurchm. | 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60
AuBendurchm. | 21 25 28 32 36 42 49 57 62 69 74 81 86
Dicke (mm) 1 1 1 1 1 125 | 125|125 (125|125 | 1,25 | 1,25 | 15
fiir Muttern MB MB MB MB MB MB MB MB
13 14 15 16 17 18 19 20
Innendurchm. | 65 70 75 80 85 90 95 100
AuBendurchm. | 92 98 104 | 112 | 119 | 126 | 133 | 142
Dicke (mm) 15 15 15 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75

DIN 5406 Sicherungsbleche fir Nutmuttern nach DIN 981

e STAHL
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DIN | 6319 C

Kugelscheiben einsatzgehartet,

Form C (> 550 HV 10) 5 ’
(entspricht keiner ISO-Norm) L [\F i
fur Schrauben M6 M8 M10 M12 M16
d1 6.4 8.4 10.5 13 17
d3 12 17 21 24 30
hl 0.7 0.6 0.8 11 13
h2 2.3 3.2 4 4.6 5.3
rl 9 12 15 17 22
DIN 6319 Kugelscheiben einsatzgehéartet, Form C (> 550 HV 10)
e STAHL einsatzgehartet
120
DIN | 6319 D
—_— F o - L1
Kegelpfannen, einsatzgehartet, 2 I [’ =
L |
Form D (> 550 HV 10) .
(entspricht keiner ISO-Norm) L 0y
fur Schrauben M6 M8 M10 M12 M16
d2 7.1 9.6 12 14.2 19
d4 12 17 21 24 30
d5 11 11.5 18.5 20 26
h3 2.8 3.5 4.2 5 6.2

DIN 6319 Kegelpfannen, einsatzgehartet, Form D (> 550 HV 10)

e STAHL einsatzgehartet
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DIN | 6319 G

Kegelpfannen vergltet

~
L
Form G, (> 350 HV 30) <
(entspricht keiner ISO-Norm) ds
fur Hakenkopfschrauben | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | (M36) | (M42) | (M48)
d2 71196 | 12 (142|165 | 19 (232 | 28 35 42 49 56
d5 17 | 23 | 28 35 | 40 | 45 50 60 68 80 100 110
h4 4 | 4 5 5 5 6 8 10 10 12 15 17
DIN 6319 Kegelpfannen vergiitet Form G, (> 350 HV 30)
e STAHL vergutet
DI N 6325 i geschliffen
| — | OYeY N va )
"51( ( ]
. . . e — — =
Zylinderstifte durchgehartet, 1
Toleranzfeld m6
f p—-—
(austauschbar mit ISO 8734)
——— D H —
d m6 15 2 2,5 3 4 5 6 10 12
f 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 15 1,8 2 2,5
r 1,6 2 2,5 3 4 5 6 10 12

DIN 6325 Zylinderstifte durchgehartet, Toleranzfeld m6é

e STAHL
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DIN | 6330

Sechskantmuttern, 1,5 d hoch,
B=kugelige und ebene
Auflageflache

(entspricht keiner ISO-Norm)

'

d mm M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
s 13 17 19 24 30 36 46
e 15 19,6 21,9 27,7 34,6 41,6 53,1
m 12 15 18 24 30 36 45
r (Kegeldurchm.) 11 15 17 22 27 32 41

DIN 6330 Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, B= kugelige und ebene Auflageflache

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 10

STAHL 10 - verzinkt

DIN | 6331

Sechskantmuttern mit Bund,
1.,5d hoch

(entspricht keiner ISO-Norm) ~ -
d mm M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
m 12 15 18 24 30 36 45
b 3,5 4 4 5 6 6 8
s 13 17 19 24 30 36 46
e 15 19,6 21,9 27,7 34,6 41,6 53,1
dl mm 18 22 25 31 37 45 58

DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund, 1,5 d hoch

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 10

STAHL 10 - verzinkt

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com
Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.

Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler.

TM-100 %



Technische Mal3tabellen
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DIN | 6332

e (o
. : : = Nl - o | N
Gewindestifte mit : \ =
Druckzapfen, SK = mit ]
Innensechskant b
(entspricht keiner ISO-Norm) = L -
d M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
di 45 6 8 8 12 15,5
dz2 4 5,4 7,2 7,2 11 14,4
11 2,9 3,8 3,7 41 5,6 6,9
12 54 6,8 8,2 8,6 10,6 12,4

DIN 6332 Gewindestifte mit Druckzapfen, SK = mit Innensechskant

e STAHLS5.8

DIN | 6334

Sechskantmuttern, 3 d hoch

/777777

120°

(entspricht keiner ISO-Norm) m

d | M4 | M5 | M6 | M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24
S 7 8 10 13 17,1S0 16 19,1S0O 18 22,1S0 21 24 30 36
m | 12 15 18 24 30 36 42 48 60 72

DIN 6334 Sechskantmuttern, 3 d hoch

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 10

STAHL 10 - verzinkt
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DIN | 6340 I

Scheiben vergiitet, (>350 HV 30) | 'T

(entspricht keiner ISO-Norm)

Schraube 6 8 10 12 16 18 20 24 30 36
d1l 6,4 8,4 10,5 13,3 17,0 19,0 21,0 25,0 31,0 38,5

d2 17 23 28 35 45 50 50 60 68 79

S 3 4 4 5 6 6 6 8 10 10

DIN 6340 Scheiben vergutet, (>350 HV 30)

e STAHL vergutet
e STAHL vergutet - verzinkt

DIN | 6796 !

Spannscheiben fur
Schraubverbindungen

(austauschbar mit ISO 10670)

di 2.7 3.2 37 |43 | 53 |64 | 74 |84 |105 | 13 15 17
fir Gewinde | M25 | M3 | M35 M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20
S 0.5 0.6 0.8 1 12 |15 |175 | 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
h max. - 085 | 106 (13 |155 | 2 23 |26| 3.2 | 395|465 |525| 58 | 64
d2 6 7 8 9 11 |14 | 17 | 18 | 23 29 35 39 42 45

DIN 6796 Spannscheiben fir Schraubverbind.

FEDERSTAHL - gelb verzinkt
FEDERSTAHL - phosphatiert
FEDERSTAHL - verzinkt
ROSTFREI A2

ROSTFREI A4
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DIN | 6797 A S

Zahnscheiben
Form A = aullenverzahnt

(entspricht keiner ISO-Norm)
mindestens 2 s

d mm 2,2 2,5 2,7 3,2 3,7 43 | 51 | 53 |64 |82 84 105|125
fir Gewinde M2 M23|M25| M3 M35 M4 | M5 | M5 |[M6 M8 M8 |M10 | M12
s 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 05 05 06 (07/,08|08]| 09 1
d2 mm 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 | 14 | 15 18 20,5
Anzahl der Zéhne 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 9 10
d mm 14,5 | 16,5 19 21 23 25 28 31
fir Gewinde M14 | M16 M18 |[M20| M22 |M24 M27 | M30
S 1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
d2 mm 24 26 30 33 36 38 44 48
Anzahl der Zdhne | 10 12 12 12 14 14 14 14

DIN 6797 Zahnscheiben Form A = auRenverzahnt

FEDERSTAHL
FEDERSTAHL - gelb verzinkt
FEDERSTAHL - verzinkt
ROSTFREI A2

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com 1L
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler. TM-103 %



Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Form |
DIN [ 6797 | a
) ) !
Zahnscheiben Form | = innenverzahnt A‘
(entspricht keiner ISO-Norm)
d mm 2,2 2,5 2,7 3,2 3,7 4.3 51 53 /16,482 |84 )| 105 | 125
fir Gewinde M2 |[M23|M25 M3 |[M35| M4 | M5 | M5 |[M6 /M8 M8 |M10 | M12
S 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 06 |07/08|08 1| 09 1
d2 mm 4.5 5 55 6 7 8 9 10 11 | 14 | 15 18 | 20,5
Anzahl der Zahne 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 9 10
d mm 145 | 16,5 19 21 23 25 28 31
fir Gewinde M14 | M16 | M18 |1M20| M22 |M24 | M27 | M30
S 1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
d2 mm 24 26 30 33 36 38 44 48
Anzahl der Zahne 10 12 12 12 14 14 14 14
DIN 6797 Zahnscheiben Form | = innenverzahnt
e FEDERSTAHL
e FEDERSTAHL - verzinkt
e ROSTFREI A2
DIN | 6797V ‘ <
Zahnscheiben Form V = versenkt S
(entspricht keiner ISO-Norm)
d mm 3,2 4.3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5
fir Gewinde M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
S 0,2 0,25 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
d2 mm 6 8 9,8 11,8 15,3 19 23
Anzahl der Zahne 6 8 8 10 10 10 10

DIN 6797 Zahnscheiben Form V = versenkt

e FEDERSTAHL
e FEDERSTAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 6798 A .

Facherscheiben i
Form A = aullenverzahnt 8

(entspricht keiner ISO-Norm)

d mm 2,7132(43|51|53|6,4(8,2/84/105|125|14516,5| 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31

M MM M MM M| M| M M M M M M M M| M| M
25/ 3|4 |5 |5 |6 |8 8|10 |12 |14 16 |18 |20 |22 |24 |27 | 30

S 041/04/05|05(06(0,7/08/0,8]| 0,9 1 1 12 114114 |15|15|16 |16
d2 mm 56/ 6 | 8|9 (10|11 |14 15| 18 |205| 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48

fir Gewinde

Anzahl der

N 9 9 |11 |11 |11 |12 |14 |14 | 16 16 | 18 18 | 18 [ 20 | 20 | 20 | 22 | 22
Zahne

DIN 6798 Facherscheiben Form A = aulRenverzahnt

e BRONZE

e FEDERSTAHL

e FEDERSTAHL - gelb verzinkt

e FEDERSTAHL - verzinkt

e ROSTFREI A2

e ROSTFREI A4
DIN 67981 | T
Facherscheiben LS i
Form | = innenverzahnt
(entspricht keiner ISO-Norm) ~3s

d mm 2,7132(43|51|53|6,4(8,2/84/105|125|14516,5| 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31
M MM M MM M| M| M M M M M M M M| M| M
25/ 3|4 |5 |5 |6 |8 8|10 |12 |14 16 |18 |20 |22 |24 |27 | 30
S 041/04/05|05(06/0,7/08/0,8| 0,9 1 1 12 114114 |15|15|16 |16

d2 mm 55/ 6 | 8|9 (10|11 |14 15| 18 |205| 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48

fir Gewinde

Anzahl der

N 7 |7,/ 8|8 |89 |10/10| 12 | 12 | 14 | 14 |14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18
Zahne

DIN 6798 Facherscheiben Form | = innenverzahnt

FEDERSTAHL
FEDERSTAHL - verzinkt
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 6798 V )

Facherscheiben Form V = versenkt

L]
() o]
(entspricht keiner ISO-Norm) &
d mm 3,2 4.3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5
fir Gewinde M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
S 0,2 0,25 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
d2 mm 6 8 9,8 11,8 15,3 19 23
Anzahl der Zahne 12 14 14 16 18 20 26
DIN 6798 Facherscheiben Form V = versenkt
¢ FEDERSTAHL
e FEDERSTAHL - verzinkt
¢ ROSTFREI A2
D I N 6799 Wellennut

Sicherungsscheiben
fur Wellen

(entspricht keiner ISO-Norm)

dhil1 |12 15|19 (23|32 | 4 5 6 7 8 9 10 12 15 19 24
S 03804 05|06 06 07|07 07|09 1 |11 12| 13 15 | 1,75 2
b 1,01/128|1,61|194| 2,7 |3,34|4,11|5,26|5,84 6,52 |7,63|8,32|10,45|12,61 | 15,92 | 21,88
d2min |14 | 2 |25 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 13 16 20 25
d2max.| 2 |25 | 3 4 5 7 8 9 11 | 12 | 14 | 15 18 24 31 38
c 0,34 /0,44 /0,54 /0,64 /0,64 |0,74|0,74|0,74|0,94/1,05(1,15|1,25| 1,35 | 1,55 | 1,8 | 2,05

DIN 6799 Sicherungsscheiben fur Wellen

e FEDERSTAHL
e ROSTFREI 1.4031

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 6885 A

i |
| |
PalRfedern, hohe Form A = . i
rundstirnig ohne Bohrungen S ——
(austauschbar mit ISO 773)
b/h 3/3 4/4 5/5 6/6 8/7 10/8 12/8 14/9
d min. 8 10 12 17 22 30 38 44
d max. 10 12 17 22 30 38 44 50

DIN 6885 Paffedern, hohe Form A =rundstirnig ohne Bohrungen

o ROSTFREI A4
e STAHLCA45K

DIN | 6887 =
60° <
S * 1:100
Nasenkeile o Y
£
(austauschbar mit [ISO 774) * L
T l o
L }
b 6 8 10 12 14 16 18 32 36 40
h 6 7 8 8 9 10 11 18 20 22
hl 6,1 7,2 8,2 8,2 9,2 10,2 11,2 18,3 20,4 22,4
h2 10 11 12 12 14 16 18 28 32 36

DIN 6887 Nasenkeile

e STAHLCA45K

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 6888 - b
-/ N
Scheibenfedern \¢ { h;_ =i

7
!

(austauschbar mit ISO 3912)
| | b <
. LY
|
1,5x 2 X 2 X 3 X 3x 4 x 5x 5x 6 X
) s | ap | a7 | 87 9E® gy %8| as | g | 75 |OFY| gy EXE
rgrzn 7 7 10 10 13 16 13 16 16 19 22 19 22
Imm | 6,76 6,76 | 9,66 | 9,66 | 12,65 | 15,72 | 12,65 | 15,72 | 15,72 | 18,57 | 21,63 | 18,57 | 21,63
5,5 7 51 6,6

53 3,5 5 4,5

1 2 18 | 29 | 25 | 38

mm

nt]fn 0.8 1 1 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22| 26 | 26
10 x 10 x 10 x

dx| |6x11 | 8x9 |8x11|8x13 11 13 16

o2 28 22 28 32 28 32 45

27,35 | 31,43 | 43,08

mm | 27,35 | 21,63 | 27,35 | 31,43
10,2 7,8 9,8 12,8

1 1 g6 | 62 | 82
mm
2

26 3 3 3 | 34 | 34 | 34
mm

DIN 6888 Scheibenfedern

e STAHLC45K

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com 1L
Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen. TM_108 %

Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler.



Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 6899 I
/4{,‘,

ahnlich DIN 6899, Kauschen !

(entspricht keiner ISO-Norm) -3 f /i
Drahtdurchm. mm 2 25| 3 4 5 6 8 14 | 16 | 18 | 20 24
A mm 2 25| 3 4 5 6 8 10 | 12 |14 |16 | 18 | 20 | 22-24
B mm 7 8 9 |11 |14 | 15 | 18 | 24 | 29 |33 | 37 | 40 | 45 48
Cmm 10 | 14 |15 |18 | 20 | 23 | 29 | 37 | 50 |54 |64 | 70 | 75 79
S mm 0,7 10,7 | 1 111212 15|15 |15 | 2 2 125125 2,5
ahnlich DIN 6899, Kauschen
o ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt
Zylinderschrauben mit ) (@)
Innensechskant, niedriger Kopf s

mit Schltsselfihrung

2 = Eckmalt Inbus

(entspricht keiner ISO-Norm)

M M4 M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20
k 2,8 3,5 4 5 6,5 7,5 8,5 10 11 12
S 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17
e 3,6 4,7 5,9 7 9,4 11,7 14 16,3 16,3 19,8
d2 7 8,5 10 13 16 18 21 24 27 30
b 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46

DIN 6912 zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlisselfihrung

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 10.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 6914

]

. . = = i
HV-Garnituren komplett mit —— 13 s
Schraube, Mutter - b
und 2 Scheiben A, L
(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30

S 22 27 32 36 41 46 50

e min. 23,91 29,56 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37

k 8 10 13 14 15 17 19

b1 (bis 125 mm) 21 26 31 32 34 37 40
b2 (ab 125 mm) 23 28 33 34 37 39 42
DIN 6914 HV-Garnituren komplett mit Schraube, Mutter und 2 Scheiben
e STAHL 10.9
e STAHL 10.9 - FEUERVERZINKT
DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehor
e STAHL 10.9
e STAHL 10.9 - FEUERVERZINKT
DIN | 6915 o ;
k { )
Sechskantmuttern mit grof3er SW, l | ° o
fur HV-Verbindungen im Stahlbau ﬁ l
|
' !
(entspricht keiner ISO-Norm) = |
d mm M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
S 22 27 32 36 41 46 50
e min. 23,91 29,56 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37
h 10 13 16 18 19 22 24

DIN 6915 Sechskantmuttern mit groBer SW, fur HV-Verbindungen im Stahlbau

e STAHL 10
e STAHL 10 - FEUERVERZINKT
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 6916 T
AT |
Scheiben rund fir HV- )}
Verbindungen, (>295 HV 10) f {19
(entspricht keiner ISO-Norm) E:'-: B i_
S L.
d mm 13 17 21 23 25 28 31
fur Gewinde M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
d2 mm 24 30 37 39 44 50 56
S 3 4 4 4 5 5
fl 0,5 1 1 1 1 1 1
f2 1,6 1,6 2 2 2 2,5 2,5

DIN 6916 Scheiben rund fir HV-Verbindungen, (>295 HV 10)

e STAHLC45
e STAHL C 45 - FEUERVERZINKT

DIN | 6917

Scheiben vierkant, keilformig 14 %,
fur HV-Verbindg.an I-Profilen

(entspricht keiner ISO-Norm)

di 13 17 21 23 25 28 31 37
fur Schrauben M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
a 26 32 40 44 56 56 62 68
b 30 36 44 50 56 56 62 68
h 6.2 7.5 9.2 10 10.8 10.8 11.7 12.5
e 4,1 5,0 6,1 6,5 6,9 6,9 7,5 8,0

DIN 6917 Scheiben vierkant, keilformig 14 %, fur HV-Verbindg.an I-Profilen

e STAHL C 45
e STAHL C 45 - FEUERVERZINKT

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Technische Mal3tabellen

DIN | 6918 ”
Scheiben vierkant, keilformig 8 %, \
fur HV-Verbindg. an U-Profilen -
(entspricht keiner ISO-Norm)
dil 13 17 21 23 25 28 31 37
fir Schrauben M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
a 26 32 40 44 56 56 62 68
b 30 36 44 50 56 56 62 68
h 4.9 5.9 7 8 8.5 8.5 9 9.4
e 3,70 4,45 5,25 6,00 6,26 6,26 6,52 6,68

DIN 6918 Scheiben vierkant, keilférmig 8 %, fur HV-Verbindg. an U-Profilen

e STAHL C45
e STAHL C 45 - FEUERVERZINKT

DIN | 6921

Sechskantschrauben mit Flansch

(austauschbar mit ISO 8102)

d M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16
S 8 10 13 15 17 22
e 8,87 11,05 14,38 16,64 18,9 24,49
k 4,3 55 7 7,9 8,7 11,2
k2 3 3,8 5 5,6 59 7,4
d2 11,2 14,2 18,2 21 24 31

DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch

ROSTFREI A2
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1
.

Sechskantmuttern mit Flansch, 1 1 %

ohne Rippen unter dem Flansch — i

(austauschbar mit 1SO 4161) m | -3
d M5 M 6 M 8 M 10 M 12
dc 11,8 14,2 17,9 21,8 26
m 5 6 8 10 12
e 8,79 11,05 14,38 16,64 1SO 17,77 20,03
s 8 10 13 151S0 16 18

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch, ohne Rippen unter dem Flansch

e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL 8 - verzinkt

Klemmteil (je nach Hersteller)
DIN | 6924 N

N\
Sechskantmuttern mit Y .
Polyamidklemmteil : el e

(austauschbar mit ISO 7041)

- e 90%is 120°

Gewinde M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
S 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55
h 51 6 8 10 12 16 20 24 30 36

DIN 6924 Sechskantmuttern mit Polyamidklemmteil

e STAHL 8 - verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DI 6925 KET{JE nach Hersteller)

1‘."'?!".?
A\l
Sechskantmuttern mit Y - 2
Metallklemmteil g Nk
/
(austauschbar mit 1SO 7042) /
o' '
- ’
h
Gewinde M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36
s 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55
h 5.1 6 8 10 12 16 20 24 30 36
DIN 6925 Sechskantmuttern mit Metallklemmteil
e STAHL 10 - verzinkt
e STAHL 8 - verzinkt
g 1
i f i
Spannstifte (Spannhtlsen), «Ek-—-—-—-’}
. . L |
leichte Ausflhrung . —
(austauschbar mit ISO 8750) - L *
Durchmesser 1 1.2 1.5 2 2.5 3 35 4 5 6 8 10
d1 min. 1.05 | 1.25 | 1.62 | 213 | 265 | 3.15 | 367 | 42 | 525 | 6.25 | 83 | 10.35
d2 max. 095 | 115 | 14 | 1.9 | 24 | 29 | 34 | 39 | 485|585 | 7.8 | 9.75
a 03 | 04 | 05 | 07 | 07 | 09 1 11 | 13 | 15 2 2.5
s 008 | 0.1 | 013 | 0.17 | 0.21 | 025 | 0.29 | 0.33 | 042 | 05 | 0.67 | 0.84

DIN 7343 Spannstifte (Spannhilsen), leichte Ausflihrung

o ROSTFREI A2
e FEDERSTAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7346

Spannstifte (Spannhulsen), - 1 =
leichte Ausfiihrung ok
= / -
(austauschbar mit ISO 13337)
D 2 2,5 3 3,5
s 0,2 0,25 0,3 0,35
d min. 2,3 2,8 3,3 3,8
d2 1,9 2,3 2,7 3,1
DIN 7346 Spannstifte (Spannhilsen), leichte Ausfiihrung
e FEDERSTAHL
Scheiben fur Schrauben mit schweren -
Spannstiften s l
(entspricht keiner ISO-Norm) ___E__,_
d mm 32(43|53|6,4/84 105 | 13 15 17 19 21 23 25 28 31

f. Gew. Grolke (M3 |M4| M5/ M6/ M8/ MIO M12/ M14 M16 M18 M20 | M22 | M24 |M27|M30
f. Spannhilsen | 6 8§ |10 | 12 | 16 | 18 21 25 28 32 35 38 40 45 50
S 1 /16| 2 3 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10
d2 mm 9 |12 |15 | 17 | 21 | 25 30 36 40 44 44 50 50 60 60

DIN 7349 Scheiben fur Schrauben mit schweren Spannstiften

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - gelb verzinkt
STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7379

Pal3-Schulterschrauben, 3] B <t — ©
Passung h 8, Aul3en-
Nennmal3e = ISO 7379 Kl  r0es
(meist austauschbar mit ISO 7379)
M 5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
ds 6 8 10 12 16 20 24
<=dk 10,22 13,27 16,27 18,27 24,33 30,33 36,39
<=k 4.5 5,5 7 8-9 10-11 14 16
3 4 5 6 8 10 12
9,5 11 13 16 18 22 27

DIN 7379 PalR-Schulterschrauben, Passung h 8, Aulzen-Nennmalle = ISO 7379

STAHL 12.9

DIN | 7500 C

Gewindefurchende
Schrauben mit Linsenkopf,
PZ-Kreuzschl. FORM C

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 2,5 M3 M 4 M5 M 6

d2 5 6 8 10 12

k 2 2,4 3,1 3,8 4,6
m (PZ-Bit) PZ1 PZ1 Pz 2 Pz 2 PZ3

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, PZ-Kreuzschl. FORM C

STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7500 D

Gewindefurchende

Schrauben mit Sechskant-

Flanschkopf, FORM D L
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M 4 M5 M 6 M 8
S 7 8 10 13
d2 max. 9,5 11 13,8 17,7
k max. 3,6 5 6,5 8,2

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Sechskant-Flaschkopf, FORM D

e STAHL - verzinkt

DIN | 7500 M

Gewindefurchende

Schrauben mit Senkkopf, 2 ¥
PZ-Kreuzschl. Form M
s
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M 3 M 4 M5 M 6
d2 5,6 7,5 9,2 11
k 1,65 2,2 2,5 3
m (PZ-Bit) PzZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 3

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, PZ-Kreuzschl. Form M

e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7504 K

Bohrschrauben
K = Sechskant-Flanschkopf,
Blechschraubengewinde

jisai

(austauschbar mit ISO 15480)

d 3,5 3,9 4,2 4,8 55 6,3
S 55 55 7 8 8 10
d2 max. 8,3 8,3 8,8 10,5 11 13,2
k min 3,2 3,2 4 4,15 5,15 6,15
k max. 3,45 3,45 4,25 4,45 5,45 6,45
dk max. 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
DIN 7504 Bohrschrauben K = Sechskant-Flanschkopf, Blechschraubengewinde
e STAHL - verzinkt
Bohrschrauben N = Linsenkopf,
Blechschraubengew.
PH-Kreuzschlitz
(austauschbar mit ISO 15481)
d 29 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
d2 max. 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5
k max. 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95 4,55
dk max. 2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
GréRe PH 1 2 2 2 2 3 3

DIN 7504 Bohrschrauben N = Linsenkopf, Blechschraubengew. PH-Kreuzschlitz

STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7504 O

Bohrschrauben mit Fligeln und Rippen,

Senkkopf-O, (ehemals P-H),

PH-Kreuzschlitz

(austauschbar mit ISO 15482)

D= ()

d 3,9 4,2 4,8 55 6,3

dk 7,5 8,1 9,5 10,9 12,4

k 2,3 2,5 3 3.4 3,8
Kreuzschlitz PH 2 PH 2 PH 2 PH3 PH3

Bohrschrauben mit Fliigeln und Rippen, Senkkopf-O, (ehemals P-H), PH-Kreuzschlitz

e STAHL - verzinkt

DIN | 7504 P

Bohrschrauben = mit Senkkopf,
Blechschraubengew.
PH-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)

d 29 3,5 3,9 4,2 4,8 55 6,3
d2 max. 55 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4

k 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8
dk max. 2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8

Gr 1 2 2 2 2 3 3

DIN 7504 Bohrschrauben P = Senkkopf, Blechschraubengew. PH-Kreuzschlitz

e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7513 A e

Sechskant-Schneid-
schrauben Form A = mit
Sechskantkopf

nach DIN 933 ‘ P

(entspricht keiner ISO-Norm)

-i-——va——t
|

d M 5 M 6 M 8
s 8 10 13
e min. 8,87 11,05 14,38
k 3,5 4 55
dk 4.5 55 7,4

DIN 7513 Sechskant-Schneidschrauben A = mit Sechskantkopf nach DIN 933

e STAHL - verzinkt

DIN | 7513 B

Zylinder-Schneidschrauben, o 5 —_—""3.
FORM B, mit Schlitz, o —— ],

Kopf nach DIN 84 k L

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 2,5 M3 M4 M5 M 6
d2 4,5 55 7 8,5 10
k 1,6 2 2,6 3,3 3,9

DIN 7513 Zylinder-Schneidschrauben, FORM B, mit Schlitz, Kopf nach DIN 84

e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7516 A

Linsenzylinder-Schneidschr., < -
A-H, mit Phillips- | =
Kreuzschlitz H

m
k b | —
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M3 M 4 M5 M 6
k 2,4 3,1 3,8 4,6
d2 6 8 10 12
m 3,1 4,6 5,3 6,8
Klinge PH 1 2 2 3
DIN 7516 Linsenzylinder Schneidschr., A-H, mit Phillips-Kreuzschlitz H
e STAHL - verzinkt
Senk-Schneidschrauben L)
Form D-H, mit Phillips- 1
Kreuzschlitz H
m
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M 3 M 4 M5 M 6
k max. 1,65 2,2 2,5 3
d2 5,6 7,5 9,2 11
m 29 4,4 4,6 6,6
Klinge PH 1 2 2 3

DIN 7516 Senk-Schneidschrauben Form D-H, mit Phillips-Kreuzschlitz H

e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7516 E
z‘-s/\

Linsensenk-Schneidschr. & . _
Form E-H, mit Phillips- 9 {
Kreuzschlitz H

Kk m
(entspricht keiner ISO-Norm) _,,h I P—

d M 2,5 M3 M 4 M5 M 6 M8

k max. 15 1,65 2,2 25 3 4

f 0,6 0,75 1 1,25 15 2
d2 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5

m 2,8 3,1 4,5 53 6,8 9

Bit-PH 1 1 2 2 3 4

DIN 7516 Linsensenk-Schneidschr. Form E-H, mit Phillips-Kreuzschlitz H

e STAHL - verzinkt

DIN | 7603 A

Dichtringe fur Rohrverschraubungen
u.VerschluBBschr., A=Flachdichtring

(entspricht keiner ISO-Norm) h

d| M4 | M5 | M6 | M6 (M65| M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |M10|M10 | M10 |M10 | M10 M12‘
di| 8 9 10 | 12 | 95 | 11 (11512 | 14 |14 | 15 | 22 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 16‘

d |[M12 |M12 |M12 |M14 | M14 |M14 |M14 |M16 | M16 |M17 |M18 |M18 | M19 | M20 | M20 | M22 | M22 M23‘
di| 16 | 18 | 24 | 18 | 20 | 22 |22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 26 |24 | 26 | 27 | 29 | 28 ‘
hji5|15| 2 (15|15 |15 2 |15|15 15|15 15| 2 |15 |15 |15 15| 2 ‘
d |M24 | M24 | M25 | M27 | M27 | M28 | M30 | M30 | M48 ‘
dli| 29 | 32 | 35 |32 | 35 | 34 | 36 | 36 | 55 ‘

|

h| 2 2 2 2 2 2 2 25| 2

DIN 7603 Dichtringe fiir Rohrverschraubungen u.Verschluf3schr., A=Flachdichtring

e ALU, KUPFER
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7604 A

Verschluf3schr., Bund m. Auf3en-SK,
A=kurzer Einschraubzapfen, leichte

Ausfihrung, zyl.FEIN-Gewinde

(entspricht keiner ISO-Norm)

di M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M22x1,5 | M26x1,5 | M30x,15
c 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2,5 2,5
d2 12 14 17 19 21 23 27 31 36
s=SW 12 14 17 19 22 17 19 22 22
t1) - - - - - 8 8/8 8/8 8/8
h kurz (Form A) 6 6 9 9 9 9 9 9 9
h lang (Form C) - - - - - - 12 12 12
m 4 4 6 6 6 6 6 8 8

DIN 7604 VerschluBBschr., Bund m. AuR3en-SK, A=kurzer Einschraubzapfen, leichte Ausfiihrung, zyl.FEIN-Gewinde

ROSTFREI A4

STAHL 5.8
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7604 C

VerschluB3schr., Bund m. Aul3en-SK,
C=langer Einschraubzapfen, leichte

Ausfihrung, zyl.FEIN-Gewinde

(entspricht keiner ISO-Norm)

di M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M22x1,5 | M26x1,5 | M30x,15
c 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2,5 2,5
d2 12 14 17 19 21 23 27 31 36
s=SW 12 14 17 19 22 17 19 22 22
t1) - - - - - 8 8/8 8/8 8/8
h kurz (Form A) 6 6 9 9 9 9 9 9 9
h lang (Form C) - - - - - - 12 12 12
m 4 4 6 6 6 6 6 8 8

DIN 7604 VerschluR3schr., Bund m. Au3en-SK, C=langer Einschraubzapfen, leichte Ausfiihrung, zyl.FEIN-Gewinde

e STAHLS5.8
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7965 o

Einschraubmuttern, Sk _éﬂ
(Schraubdubel Rampa-Muffen) |
(entspricht keiner ISO-Norm)
h
— = |
d mm M 4 M5 M 6 M 8 M 8 M 10 M 12
| mm 10 12 15 15 18 20 25
d2 mm 8 10 12 14 16 18,5 22
d3 mm 5,5 7,5 9,5 11 12,5 15 18
d4 4.5 6 7,5 9 10 12 15
12 6 7 9 11 11 13 16
n 1,2 1,6 2 2 2,5 3 3
t 2 3 3 4 4 5 5
h 2,5 3,5 4 4 5 5 5

DIN 7965 Einschraubmuttern, (Schraubdiibel "Rampa-Muffen")

e MESSING
e STAHL
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7967 '

Sicherungsmuttern (Palmuttern) d

(entspricht keiner ISO-Norm)

M M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M 36
dmm | 53 | 6,9 8,6 10,4 12 14,1 | 155 | 17,6 | 19,6 21 242 | 26,6 | 32,2

S 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 55
e 115 | 15 | 196 | 219 | 254 | 27,7 | 31,2 | 346 | 369 | 416 | 473 | 53,1 | 635
m 3 3,5 4 4,5 5 5 55 6 6 7 7 8 9

DIN 7967 Sicherungsmuttern (Palmuttern)

e FEDERSTAHL

e FEDERSTAHL - FEUERVERZINKT

e FEDERSTAHL - verzinkt

e ROSTFREI A2

e ROSTFREI A4

R 1 *
Sechskant-PalRschrauben fir ol ' °
Stahlkonstruktionen, mit Mutter i
k | -

(entspricht keiner ISO-Norm) o

d M 12 M 16 M 20 M 22 M 24

d2 13 17 21 23 25

b 18,5 22 26 28 29,5

S 19, ISO 18 24 30 32,1S0 34 36

k 8 10 13 14 15

DIN 7968 Sechskant-PalRschrauben fir Stahlkonstruktionen, mit Mutter

e STAHL5.6
e STAHL 5.6 - FEUERVERZINKT
e STAHL 5.6 - verzinkt

DIN 7968 Sechskant-PalRschrauben, fir Stahlkonstruktionen, ohne Mutter

e STAHL 8.8
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7971 —

] s ‘i‘tﬂ\\‘\l\\\\\" - l
Zylinder-Blechschrauben \ RV VR VRV g
mit Schlitz, C= mit Spitze

t
(austauschbar mit [ISO 1481) o K {
d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4.8 55 6,3

k max. 1,35 1,75 2,1 2,25 2,45 2,8 3,2 3,65

d2 4,2 5,6 6,9 75 8,2 9,5 10,8 12,5
n 0,6 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6
t min. 0,55 0,75 0,95 1,05 1,15 1,35 1,55 1,8
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, C= mit Spitze
e ROSTFREI A2
e STAHL - vernickelt
e STAHL - verzinkt
DIN | 7972 “
— 1
- = - -
)
Senk-Blechschrauben |1
. . . . 1
mit Schlitz, C= mit Spitze
t
(austauschbar mit 1ISO 1482) _..LL._
- l
d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4.8 55 6,3
k 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 34 3,8
d2 4,3 55 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
n 0,6 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6
t min. 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,85 1 1,2

DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz, C= mit Spitze

e ROSTFREI A2
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7973

. \'-n\x\\x‘}m\xﬁ

) A T \
Linsen-SENK-Blechschrauben RN
mit Schlitz, C= mit Spitze [
(austauschbar mit ISO 1483) ~ { N
d 2,2 2,9 3,5 3,9 4.2 4.8 55 6,3
k 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8
d2 4.3 55 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
h 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2
t min. 0,95 1,25 1,55 1,7 1,85 2,15 2,45 2,85
n 0,6 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6

DIN 7973 Linsen-SENK-Blechschr.mit Schlitz, C= mit Spitze

e ROSTFREI A2
e STAHL - vernickelt
e STAHL - verzinkt

DIN | 7976

Sechskant-Blechschrauben,

C=mit Spitze

(austauschbar mit ISO 1479)

d 2,9 3,5 3.9 4,2 4,8 55 6,3

S 5 55 7 7 8 8 10
e min. 5,45 6 7,66 7,66 8,79 8,79 11,05

k 15 2,3 2,3 2,8 3 4 4,8
r max. 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben, C= mit Spitze

e ROSTFREI A2
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7977

Kegelstifte mit o L Kegel 1:50 s Y
Gewindezapfen, _— == .
konstanten Zapfenlangen, : ey
|

Kegel 1:50 =. S
(austauschbar mit ISO 8737)

d 5 6 8 10 12 14 16 20

b 14 18 22 24 27 30 35 35

d2 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 12 M 16 M 16
DIN 7977 Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenldngen, Kegel 1:50

e STAHL

1% 7]

7978
I R i g 1

Kegelstifte mit Innengewinde, 4 f

A= geschliffen, Kegel 1:50

(austauschbar mit ISO 8736)

o {| __Kegel1:50 H:
! 5

I

d 6 8 10 12 14 16 20
d2 M4 M5 M 6 M 8 M8 M 10 M 12
t 6 8 10 12 12 16 18
f 0,8 1 1,2 1,6 1,6 2 2,5

DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde, A= geschliffen, Kegel 1:50

STAHL

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler.

TM-129 %



Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7979

Zylinderstifte mit Innengewinde,
Toleranzfeld m6, D=gehartet

4

_LE‘_"‘_‘"
(austauschbar mit ISO 8733) 1
1
1 -
d mé 6 8 10 12 14 16 20
d2 M4 M5 M 6 M 6 M 8 M8 M 10

f1 21 2,6 3 3,8 4 4,7 6

f2 0,8 1 1,2 1,6 1,8 2 2,5

t 6 8 10 10 12 12 16

DIN 7979 Zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, D=gehartet

e STAHL

7

Federringe fur Zylinderschrauben

(entspricht keiner ISO-Norm)

-5
GroRRe 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
fur Gewinde | M3 | M35| M4 M5 M6 | M8 |M10 | M12 | M14 |M16 |M18 |[M20 | M22 | M24
d mm 31| 36 |41|51 61|81 10,2 122 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,5 | 24,5
d2 mm 56 | 61 7 188199 (12,7 | 16 18 | 21,1 | 244 | 26,4 | 30,6 | 32,9 | 35,9
S 1 1 12|16 |16 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4,5 4,5 5
h 2 2 24 |32 |32 4 5 5 6 7 7 9 9 10

DIN 7980 Federringe fur Zylinderschrauben

FEDERSTAHL
FEDERSTAHL - verzinkt
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7981

Linsen-Blechschrauben mit Phillips- ¥

Kreuzschlitz H, C= mit Spitze
(austauschbar mit ISO 7049) —k - I
d 2,2 29 3,5 3,9 4,2 4,8 55 6,3
k max. 1,8 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95 4,55
r 3,4 4.4 54 5,8 6,2 7,2 8,2 9,5
d2 4,2 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5
m 2,6 3 4,2 4,4 4,6 5 6,5 7,1
Bit-PH 1 1 2 2 2 2 3 3
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze
¢ ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL - schwarz verzinkt
e STAHL - verzinkt
. . ; lg;a~.n.1\-L-.n-..ﬁ;m-.v.x-..w-. VAT -l
Linsen-Blechschrauben mit 7/ Aataastancans IR
PZ-Kreuzschlitz k | I
(austauschbar mit ISO 7049)
di 2.2 29 3.5 3.9 4.2 4.8 55 6.3 8
k max 1.8 2.2 2.6 2.8 3.05 3.55 3.95 4.55 5.25
d2 max. 4.2 5.6 6.9 7.5 8.2 9.5 10.8 12.5 15.8
m ca. 2.6 3 4.2 4.4 4.6 5 6.5 7.1 -
Bit-PZ 0 0 1 1 2 2 2 3 3

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit POZIDRIVE- Kreuzschlitz, C= mit Spitze

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7981 TX

Linsen-Blechschrauben

mit TORX

(austauschbar mit ISO 7049)

ki

d 2,9 3,5 3,9 4,2 48 55 6,3
Torx TX 8 TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 25 TX 30
d1 (max.) 5,6 6,4 75 8,2 9,5 10,8 12,5
k (max.) 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95 4,55
rl 4,4 5,4 5,8 6,2 7,2 8,2 9,5

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze

ROSTFREI A2

DIN | 7982

Senk-Blechschrauben mit Phillips-
Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

(austauschbar mit ISO 7050)

A\

AR

MIRRNVE

d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 55 6,3
k 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3.4 3,8
d2 4,3 55 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
m 2,5 3 4,2 4.6 47 51 6,8 7,1
Klinge PH 1 1 2 2 2 2 3 3

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

¢ ROSTFREI A2
¢ ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7982 PZ ‘

i
.
[

- ] X I|.'. 0 1.': ||'|_ '|'I. AR =
Senk-Blechschrauben A
mit PZ-Kreuzschlitz *
- N - B ITI -
(entspricht keiner ISO-Norm) b} e -
dl 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 55 6.3 8
d2 max 4.3 5.5 6.8 7.5 8.1 9.5 10.8 12.4 15.8
k max. 1.3 1.7 2.1 2.3 2.5 3 3.4 3.8 4.65
m 2.5 3 4.2 4.6 4.7 5.1 6.8 7.1 -
Bit-PZ 0 0 1 1 2 2 2 3 3
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit POZIDRIVE- Kreuzschlitz, C= mit Spitze
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
DIN | 7982 TX 1
. ©
Senk-Blechschrauben mit TORX —[
(entspricht keiner ISO-Norm) _— ] —
d 29 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
d No. 4 6 7 8 10 12 14
Torx T8 T10 T15 T 20 T25 T25 T30
% 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
k 1,7 2,1 2,3 2,5 3 34 3,8

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze

e ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Linsen-SENK-Blechschr.,
Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

(austauschbar mit ISO 7051)

Phillips-

d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4.8 5,5 6,3
k 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8
f 0,7 0,9 1,2 1,3 14 1,5 1,7 2
d2 4,3 55 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
m 2,8 3,4 4.6 4.7 4.9 54 7 7,4
Bit-PH 1 1 2 2 2 2 3 3
DIN 7983 Linsen-SENK-Blechschr., Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL - schwarz verzinkt
e STAHL - verzinkt
[
- i
Linsen-SENK-Blechschr., - - > =
. . 1
mit PZ-Kreuzschlitz '
el - rT‘I -
(entspricht keiner ISO-Norm) o
dl 2.2 2.9 35 3.9 4.2 4.8 55 6.3 8
d2 max. 4.3 55 6.8 7.5 8.1 9.5 10.8 12.4 15.8
k 1.3 1.7 2.1 2.3 2.5 3 3.4 3.8 4.65
f 0.7 0.9 1.2 1.3 1.4 15 1.7 2 -
m 2.8 34 4.6 4.7 4.9 54 7 - -
Bit-PZ 0 0 1 1 2 2 2 3 3
DIN 7983 Linsen-SENK-Blechschr.POZIDRIVE- Kreuzschlitz, C= mit Spitze
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7983 TX

Linsen-SENK-Blechschr.,

mit TORX
(entspricht keiner ISO-Norm) m
d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4.8 55 6,3
k 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3,0 3,4 3,8
f 0,7 0,9 1,2 1,3 14 15 1,7 2,0
de 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
m 2,8 3,4 4.6 4,7 4,9 54 7,0 7,4
Torx TX5 TX 8 TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 25 TX 30
DIN 7983 Linsen-SENK-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze
e ROSTFREI A2
F . _ —
Zylinderschrauben mit < 11 S —
. . 1
Innensechskant, niedriger Kopf, 1L |
. . I/ | B
ohne Schlusselfiihrung 1.1 .
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M3 M4 M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16
k 2 2,8 3,5 4 5 6 7 9
t 15 2,3 2,7 3 4,2 4,8 5,3 55
d2 55 7 8,5 10 13 16 18 24
S 2 2,5 3 4 5 7 8 12
e 2,3 2,9 3,6 4.7 5,9 8,1 9,4 14

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, ohne Schlisselfihrung

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 8.8

STAHL 8.8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7984 TX

i -

Zylinderschrauben mit TORX, SR e E— @
niedriger Kopf, ohne 1 |
Schliisselfithrung 1l e
(entspricht keiner ISO-Norm)

di M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

d2 55 7 8.5 10 13 16 18 24 30 36

k 2 2.8 3.5 4 5 6 7 9 11 13

S 2 2.5 3 4 5 7 8 12 14 17

t 15 2.3 2.7 3 3.8 4.5 5 55 7.5 8

b 12 14 16 18 22 26 30 38 46 54

DIN 7984 zylinderschrauben mit Innen-TORX, niedriger Kopf, ohne Schliisselfihrung

e STAHL 8.8 - verzinkt

DIN | 7985 1

Linsen-Schrauben mit s M
Phillips- Kreuzschlitz H ,

(austauschbar mit ISO 7045)
DI SR
d M 2,5 M3 M4 M5 M 6 M 8
k 2,12 2,4 3.1 3.8 4,6 6
d2 5 6 8 10 12 16
m 2,7 3,1 4,6 53 6,8 9
Klinge PH 1 1 2 2 3 4

DIN 7985 Linsen-Schrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 4.8

STAHL 4.8 - gelb verzinkt
STAHL 4.8 - verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7985 PZ - 1

Linsen-Schrauben mit PZ Kreuzschlitz

t hb it ISO 7045
(austauschbar mi ) k I d1
d M 1,6 M2 M 2,5 M3 M 4 M5 M 6
d1l max. 3,2 4 5 6 8 10 12
k 1,3 1,6 2 2,4 3,1 3,8 4.3
Y 0,8 1,1 1,3 1,6 2 2,5 3
a max. 0,7 0,8 0,9 1 1,4 1,6 2
rl 3 4 5 6 8 10 12
m 1,8 2,5 2,7 3,1 4.6 55 6,8
Bit-PZ 0 0 1 1 1 2 2
DIN 7985 Linsen-Schrauben mit POZIDRIVE- Kreuzschlitz
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
DIN | 7985 TX :
Linsen-Schrauben mit TORX iy
(austauschbar mit ISO 7045) k |
d M 2,5 M3 M 4 M5 M 6
a max. 0,9 1 1,4 1,6 2
k 1,3 1,6 2 2,5 3
dk max. 5 6 8 10 12
Torx-GroRRe TX 8 TX 10 TX 20 TX 25 TX 30

DIN 7985 Linsen-Schrauben mit TORX-Antrieb

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7989 A

T 3
Scheiben fur Stahlkonstruktionen — -1
A= Prod.-Kl. C(g), gestanzt -~ e
(entspricht keiner ISO-Norm)
dl 11 14 18 22 26 30 33
flr M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
dz2 21 24 30 37 44 50 56
S 8 8 8 8 8 8 8

DIN 7989 Scheiben fur Stahlkonstruktionen A= Prod.-Kl. C(g), gestanzt

STAHL

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL - feuerverzinkt

DIN | 7989 B

Scheiben fur Stahlkonstruktionen,
B= Prod.-Kl. A(m), gestanzt

(entspricht keiner ISO-Norm)

di 11 14 18 22 26 30 33

far M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

d2 21 24 30 37 44 50 56
S 8 8 8 8 8 8 8

DIN 7989 Scheiben fur Stahlkonstruktionen, B= Prod.-KI. A(m), gestanzt

e STAHL

e STAHL - feuerverzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7990

Sechskantschrauben mit
Mutter, fur
Stahlkonstruktionen

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
S 19, 1SO 18 24 30 32 36 41 46
k 8 10 13 14 15 17 19
b 19,5 23 26 28 29,5 32,5 35
DIN 7990 Sechskantschrauben mit Mutter, fur Stahlkonstruktionen
e STAHL 4.6
e STAHL 4.6 - FEUERVERZINKT
e STAHL 5.6 - FEUERVERZINKT
DIN | 7991 . J
i 1
Senkschrauben mit Innensechskant _ M
L
(austauschbar mit ISO 10642) B i
d M 3 M4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
S 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
e 2,3 2,9 3,5 4,7 5,8 7 9,4 11,7 13,9
d2 6 8 10 12 16 20 24 30 36
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 55 6,5 7,5 8,5

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 10.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7991 TX

Senkschrauben mit TORX

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M3 M4 M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20

S 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

e 2,3 29 3,5 4,7 5,8 7 9,4 11,7 13,9

dk 6 8 10 12 16 20 24 30 36

k 1,7 2,3 2,8 3.3 4,4 55 6,5 7,5 8,5
Torxgrofe TX10 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40 | TX50 >TX 50 >TX 50 >TX 50

DIN 7991 Senkschrauben mit TORX-Antrieb

e ROSTFREI A2
¢ ROSTFREI A4
e STAHL 8.8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7993 A

. }
Runddraht-Sprengringe, g 6
A = fuar Wellen | {
(entspricht keiner ISO-Norm) -;ti-
S 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25

t| 08 | 08 | 08 08| 08 08 1.0 1.0 1.6 1.6 20 2.0 20 | 20

D| 31 | 41 | 51 | 6.1 71 | 91 | 108 | 128 14.2 16.2 17.7 19.7 | 21.7 | 22.7
g 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

G| 32 | 42 | 52 | 6.2 72 | 92 |11.0 | 13.0 14.4 16.4 18.0 20.0 | 22.0 | 23.0
r{ o5 |05 05|05 |05 | 05| 06 0.6 0.9 0.9 11 11 11 11
S| 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65

t| 20 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 3.2 3.2
23.7 | 25.7 | 27.7 | 291 | 32.1 | 351 | 37.1 | 39.0 42.0 45.0 47.0 51.1 | 56.1 | 611

® |« | O
w
w
w
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
I
IN
IN

24.0 | 26.0 | 28.0 | 295 | 325 | 355 | 37.5 | 395 42.5 45.5 47.5 51.8 | 56.8 | 61.8
11 11 11 14 14 | 14 | 14 14 14 14 14 1.8 18 1.8
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

-

wn

66.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 95.8 | 100.8 | 105.8 | 110.8 | 115.8 | 120.8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
668 | 71.8 | 76.8 | 81.8 | 86.8 | 91.8 | 96.8 | 101.8 | 106.8 | 111.8 | 116.8 | 121.8
ri{ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 18 18 1.8 1.8 1.8

|« | O

DIN 7993 Runddraht-Sprengringe, A= fir Wellen

e FEDERSTAHL-DRAHT

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7993 B ot 0 e

Runddraht-Sprengringe,
B=flr Bohrungen

.l-—l_.'_.l—-"

(entspricht keiner ISO-Norm)

B 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28
t | 08 0.8 0.8 1.0 1.0 1.6 1.6 2.0 2.0 20 20 20 2.0
7.9 89 | 109 | 132 | 152 | 17.8 19.8 22.3 24.3 26.3 27.3 | 28.3 | 30.3
10 10 10 10 10 10
7.8 88 | 10.8 | 13.0 | 150 | 17.6 19.6 22.0 24.0 26.0 27.0 | 28.0 | 30.0
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.9 0.9 11 11 11 11 11 11
30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70

O |« | O
SN
R
IN
o
o
©
©

-

o

D | 323 | 349 | 379 | 409 | 429 | 450 48.0 51.0 53.0 58.9 63.9 | 68.9 | 74.0
g 10 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20 25
G| 320 | 345 | 375 | 405 | 425 | 445 47.5 50.5 52.5 58.2 63.2 | 68.2 | 73.2
r| 11 14 14 14 14 14 14 14 14 1.8 1.8 1.8 18
B| 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 | 99.0 | 104.2 | 109.2 | 114.2 | 119.2 | 1242 | 129.2
25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32
78.2 | 83.2 | 88.2 | 93.2 | 98.2 | 103.2 | 108.2 | 113.2 | 118.2 | 123.2 | 128.2
r| 1.8 18 1.8 18 1.8 18 1.8 18 1.8 1.8 18

|« | O

DIN 7993 Runddraht-Sprengringe, B=fiir Bohrungen

e FEDERSTAHL-DRAHT
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7995

Linsensenk-Holzschrauben

mit PZ-Kreuzschlitz

k —
(entspricht keiner 1ISO-Norm) el |
d 3,0 3,5 4,0 45 5,0 6,0
ri 6 7 8 9 10 12
b >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x|
k 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3
f 0,75 0,9 1 1,1 1,25 15
d1l 5,6 6,5 7.5 8,3 9,2 11
DIN 7995 Linsensenk-Holzschrauben mit PZ-Kreuzschlitz
e MESSING
e MESSING verchromt
e ROSTFREI A2
! IN 7996
j_ ) C)Eb
o s
Halbrund-Holzschrauben, —t— |
PZ-Kreuzschlitz T b g,
(entspricht keiner ISO-Norm) "‘Lk' '|—' !' -
d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
rl 4,8 5,6 6,4 7,2 8 9,6
b >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x|
k 2,1 2,35 2,8 3,1 3,5 4,2
d1l 6 7 8 9 10 12

DIN 7996 Halbrund-Holzschrauben, PZ-Kreuzschlitz

ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 7997

Senk-Holzschrauben,

& ht |
POZIDRIVE Kreuzschlitz N AN L,
- I | R
(entspricht keiner ISO-Norm) d
d 3,0 3,5 4,0 4,5 50 6,0
b >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x| >=0,6 x|
k 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3
di 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11
DIN 7997 Senk-Holzschrauben, POZIDRIVE Kreuzschlitz
e ROSTFREI A2
N\ e :
Sechskant-Pal3schrauben, M5 4
. . . e e " | W
grofRe Schllusselweite flr - R y
. . o o
HV-Verbindungen im N Y e -
Stahlbau t t_m
k {
(entspricht keiner ISO-Norm)
d M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
ds 13 17 21 23 25 28 31 37
k 8 10 13 14 15 17 19 23
m 10 13 16 18 19 22 24 29
s 22 27 32 36 41 46 50 60
e min. 23,91 29,56 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37 66,64
t 3 4 4 4 4 5 5 6

DIN 7999 Sechskant-PaRschrauben, grof3e Schlisselweite fir HV-Verbindungen im Stahlbau

e STAHL 10.9 - FEUERVERZINKT
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 9021

Scheiben. Auflendurchmesser
= 3x Schraubendurchmesser

(austauschbar mit ISO 7093)

i
!

d mm 32 | 43 | 53 | 64 | 84 | 10,5 13 15 17 20 22
S 0,8 1 12 | 1,6 2 2,5 3 3 3 4 4
d2 mm 9 12 15 18 24 30 37 44 50 56 60
fur Gewinde Grof3e M3 | M4 | M5 | M6 M8 | M10 f M12 | M14 | M16 | M18 | M 20

DIN 9021 Scheiben. AuRendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser,

MESSING
POLYAMID - natur
POLYAMID - schwarz
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

DIN 9021 Scheiben. AuRendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser, Prod.Kl. A, 100/140 HV

STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - gelb verzinkt
STAHL - verzinkt

DIN | 11024 D )

Federstecker, ﬁda
doppelte Ausfiihrung L1 >
L Z

(entspricht keiner ISO-Norm)

di 2 3 4 5 6 7 8

d2 > 8-14 > 14-20 >17-24 > 18-30 > 24-36 > 26-40 > 24-40

d3 2,5 3,5 4,5 55 6,5 8 9

d4 10 16 23 26 30 30 30

L 50 62 78 92 120 130 130

L1 25 32 44 50 70 72 76

ahnlich DIN 11024 Federstecker, doppelte Spiralausfihrung

ROSTFREI A4
STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 11024 E N

T 3|
| NN ©
Federstecker, : 2 el
einfache Ausfiihrung g L Lo
1 —— =
(entspricht keiner 1ISO-Norm) i *
di 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 55 6 6,5 7 8 8 9 9
d3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
T ein- | ein- | dop- | ein- | dop- | dop- | ein- | dop- | ein- | ein- | dop- | ein- | dop-
YP ! zeln | zeln pelt | zeln | pelt pelt | zeln | pelt | zeln | zeln | pelt | zeln | pelt
fur

Durch 9 10 14 16 17 18 20 24 28 28 26 30 24
m. >

flr
Durch| 14 16 20 20 24 30 28 36 40 45 40 45 40
m. <=

d4 10 18 16 20 23 26 24 30 30 30 30 28 30
L1 50 60 62 60 78 92 85 120 | 105 | 105 | 130 | 110 | 130
L2 25 28 32 30 44 50 40 70 50 50 72 55 76

ahnlich DIN 11024 Federstecker, einfache Spirale

e STAHL - verzinkt

DIN | 15237

Tellerschrauben mit Tellerscheibe,
mit Mutter

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 6 M8 M 10 M 12
k 2,5 3,5 4,5 5,2
g 3,5 5 6 7
a 14 20 25 30
d1 20 28 35 42

DIN 15237 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Mutter

e STAHL 3.6
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 32501

— :
. ) ) o
Schweil3bolzen mit

. |
Aul3engewinde 1
(austauschbar mit ISO 13918) e L -
d M3 M4 M5 M6 M8

h 0,6 0,6 0,7 0,8 1

di 0,55 0,55 0,8 0,8 0,5

dz2 4.5 55 6,5 7,8 9

DIN 32501 Schweif3bolzen mit AuRengewinde

e ROSTFREI A2
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 70852 =
£

Nutmuttern (g |

(entspricht keiner ISO-Norm)

S:V(\gi:'l 1'\(;|X1 12x1, | 14x1, | 16x1, | 18x1, | 20x1, Zgl(l, 24x1, | 26x1, | 28x1, | 30x1, | 32x1, | 35x1, | 38x1,
5 5 5 5 5 5 ) ) ) 5 5 5 5
a 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
b 4,5 4,5 4,5 55 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7
c 1.8 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,3 3,3 3,3
d2 20 22 24 28 30 32 36 38 40 42 44 48 50 54

d3 16 18 20 23 25 27 30 32 34 36 38 41 43 47
ri 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Nuten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

S:Véig 40x1, | 42x1, | 45x1, | 48x1, | 50x1, | 52x1, | 55x1, | 60x1, | 65x1, | 70x1, | 75x1, | 80x1,
5 5 5 5 5 5 5 b b b 5 5
a 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10
b 7 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11
c 3,3 3,8 3,8 3,8 3.8 3.8 3.8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
d2 56 60 62 65 68 70 75 80 85 90 95 100

d3 49 52 54 57 60 62 67 71 76 81 86 91
rl 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Nuten 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

DIN 70852 Nutmuttern

e STAHL17H
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 70952 o s* 7]
ALY ,.[_ﬁ

‘_ A
Sicherungsbleche fur jﬁ Y L g S |
Nutmutter nach DIN 70852 |- , ‘J _Jo 3
| L O A e N
(entspricht keiner ISO-Norm) T ,. ) 1}:{&- ' 'Hi =
rh::_ \ Y
) \ \_\\__! /
\ T‘.- ‘:I;:"L;f_ '.
’ C L.._‘ ame ] 5-4*!-

di| 10 12 16 18 20 22 24 28 30 32 35 38 40 42 45 | 48

d2 | 16 18 23 25 27 30 32 36 38 | 41 | 43 | 47 49 52 54 57
e | 11 12 |145|165|175| 19 20 23 24 1255|265 (285 | 295 | 31 32 | 335
f |89 109 14 |16.9|18.9 209|229 269|289 |30.9 339 |36.6| 389 |40.6 | 43.6 | 46.7

bl | 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
b2 | 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
c 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
a 1 1 1 1 1 1 12 |12 (12 |12 |12 | 12 1.2 12 | 12 | 15

dl| 50 52 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 100 | 105
d2 | 60 62 67 71 76 81 86 91 99 | 103 | 109 | 116 | 121
e | 35 37 | 395|412 | 44 |465 | 50 |525 |56.6 | 585|625 | 66 | 68.5
f |48.7 | 50.7 | 53.7 | 58.7 | 63.7 | 68.7 | 73.2 | 78.2 | 83.2 | 88.2 | 93.2 | 98.2 | 103.2
b1 | 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
b2 | 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12
c 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
a/1l5|15 |15 |15 |15 15|18 |18 |18 |18 | 18 | 1.8 1.8

DIN 70952 Sicherungsbleche fir Nutmutter nach DIN 70852

e STAHL
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 71752 E

Federklappbolzen (ES-

Bolzen), fur Gabelkopfe
DIN 71752

(entspricht keiner ISO-Norm)

d x g | 5x10 | 5x20 | 6x12 | 6x24 | 8x16 | 8x32 | 10x20 | 10x40 | 12x24 | 12x48 | 14x28 | 14x56 | 16x32 | 16x64
L1 26 36 31 43 42 58 52 72 62 86 72 101 83 115
L2 20 30 24 36 32 48 40 60 48 72 56 85 64 96
dl 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
d2 9 9 10 10 14 14 18 18 20 20 24 24 26 26

a 10 10 12 12 16 16 20 20 24 24 27 27 32 32
5 5 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16

DIN 71752 Federklappbolzen (ES-Bolzen), fir Gabelkdpfe DIN 71752

STAHL - verzinkt
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 71752 G

Gabelkopf Form G

(entspricht keiner ISO-Norm)

Ty

d x g |5x10 | 5x20 | 6x12 | 6x24 | 8x16 | 8x32 | 10x20 | 10x40 | 12x24 | 12x48 | 14x28 | 14x56 | 16x32 | 16x64
L1 26 36 31 43 42 58 52 72 62 86 72 101 83 115
L2 20 30 24 36 32 48 40 60 48 72 56 85 64 96
dl 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
d2 9 9 10 10 14 14 18 18 20 20 24 24 26 26
a 10 10 12 12 16 16 20 20 24 24 27 27 32 32
b 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16

DIN 71752 Gabelkopf Form G

e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 71802

dq
Winkelgelenke mit 5 _—TLzlj
Gewindezapfen, ]
[
Sechskantmutter u. L = IR -
Sicherungsbiigel B = B
- d5
(entspricht keiner ISO-Norm) dy =
Kugeldurchmesserd1 | g | o | 409 | 10 [13|13| 16 16 19 19
Nennmalf}
M10, M 10 M14x1,5/ M14x1,5/
62 MS | M5 | M6 | M6 |M8|M8 M12 M 12 M14 / M16 M14 / M16
[2+/-0,3 10 | 10 | 12 | 12 |16 |16 20 20 28 28
[3+/-0,3 9 9 11 | 11 |13 |13 16 16 20 20
€ min. 10,2110,2(115|11,5/14 |14 | 155 15,5 21,5 21,5
d5hi11 5 5 6 6 8 | 8 10 10 14 14
1 +/-0,2 4 75 | 4,5 8 5 |10 6 13 12 18
a+/-0,3 22 | 22 | 25 | 25 |30 |30 35 35 45 45
sw hil4 7 7 8 8 11 |11 13 13 16 16

DIN 71802 Winkelgelenke mit Gewindezapfen, Sechskantmutter u. Sicherungsbugel

STAHL - verzinkt

DIN | 74361 A

Kugelbundmuttern Form A
(Kegelbundmuttern)

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M 12x1,5 M 14x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5
S 17 19 24 27 30
h 18 20 25 27 30
d2 23 26 28 33 36

DIN 74361 Kegelbundmuttern Form A

STAHL 8
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN | 74361 C

Kegelbundmuttern Form C
(Limesringe, Federringe)

(entspricht keiner ISO-Norm)

Schraube M 12x1,5 M 14x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5
d min. 12,5 14,5 18,5 20,5 22,5
d2 max. 23 26 29 34 34
h 6 6 7 8 8
r 12 14 16 18 18

DIN 74361 Kegelbundmuttern Form C

e FEDERSTAHL - verzinkt
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Kapitel

- |ISO-Normen -
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

M) !
SO | 299 — ), =
= A _ I__i ___{}___ o

. u ;
T-Nutensteine L |
I
(meist austauschbar mit DIN 508) _"I k= &
- —
a 5 6 8 |10 /10| 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 28
MMM M| M| M| M|M|M|M|M|M
d M4 T M5 g6 ls 1012|1214 16 16|18 | 20| 22 |M24
e 9( 10 |13|15/15 118 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 | 44 C
0,5) 1)
h 6,5 8 (10|12 /12| 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 | 36
3(¢- | 4( 18 (-
K 03) | 0s) 6 |6 |6 | 7| 8| 9] 9 l10|12]|12]14] 16 1)
fur T"\é%tgn 2 S 6 | 8 10|/10| 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 28
DIN 508 T-Nutensteine
e STAHL 10
g} |
IR e — 1
1 - @ +
T-Nutenschrauben NI et
v b
(meist austauschbar mit DIN 508) — & = K |- [
(meist austauschbar mit DIN 787)
a 6 8 10 12 14 18 22 28
d M 6 M8 M 10 M 12 M 12 M 16 M 20 M 24
I—b 25-15 | 32-22 | 40-30 | 50-35 5035 63-45 80-55 | 100-70
I—b 40-28 | 50-35 | 63-45 | 80-55 80-55 | 100-63 | 125-85 | 160-110
I—b 63-40 | 80-50 | 10060 | 125-75 | 125-75 | 160-100 | 200-125 | 250-150
I—b - - - 200-120 | 200-120 | 250-150 - -
e 10-0,5 | 13 15 18 22 28 35 44 -1
k 4-05 6 6 7 8 10 14 18 -1
fiir T-Nuten DIN 650 6 8 10 12 14 18 22 28

DIN 787 T-Nutenschrauben

e STAHL 8.8
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 773

Pal3federn, hohe Form A =

rundstirnig ohne Bohrungen

(meist austauschbar mit DIN 6885 A)

b/h 3/3 4/4 5/5 6/6 8/7 10/8 12/8 14/9
d min. 8 10 12 17 22 30 38 44
d max. 10 12 17 22 30 38 44 50
DIN 6885 Paffedern, hohe Form A =rundstirnig ohne Bohrungen
e ROSTFREI A4
e STAHL C45K
ISO | 774 =
60° <
* 1:100
Nasenkeile o Y
L
(meist austauschbar mit DIN 6887) * L
<
T l Q
b | L }
-1 .
b 6 8 10 12 14 16 18 32 36 40
h 6 7 8 8 9 10 11 18 20 22
hl 6,1 7,2 8,2 8,2 9,2 10,2 11,2 18,3 20,4 22,4
h2 10 11 12 12 14 16 18 28 32 36

DIN 6887 Nasenkeile

STAHL C 45K
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

SO | 1051 A 3
_ i
Flachrundniete D — . d
(meist austauschbar mit DIN 674) '
LI
— - L -
3 4 5 6
D 6,8 9 11,2 13,5
k 1,5 2 2,5 3
DIN 674 Flachrundniete
e STAHL
ISO | 1051 B I /‘_.:ﬁit
- UN ]
Halbrundniete 1 AN
(meist austauschbar mit DIN 660) ‘L—I e
—— k j--—-——f ---—|
di 2 2,5 3 4 5 6 8
k 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4.8
r 1,9 2,4 2,8 3,8 4.6 5,7 7,5
dz2 3,5 4.4 5,2 7 8,8 10,5 14

DIN 660 Halbrundniete

ALU

KUPFER
MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

SO | 1051 C N
Senkniete T o |

(meist austauschbar mit DIN 661)

Lo ©
- k:—-
oy ——— e f ——— A
d 2 2,5 3 4 5 6 8
k 1 1,2 1,4 2 2,5 3 4
dz2 3,5 4,4 52 7 8,8 10,5 14

DIN 661 Senkniete

ALU

KUPFER
MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

ISO [ 1051 D

Linsenniete (Blechniete) .
ke
(meist austauschbar mit DIN 662)
=
Nr. 6 7 8 9 12 15
di 3 3,3 3,5 4 5 6
d2 6 6,6 7 8 10 12
d3 (min.) 2,87 3,17 3,37 3,87 4,82 5,82
e (max.) 1,5 1,7 1,75 2 2,5 3
k 15 1,7 18 2,1 2,5 3
L 8 8,5 10 12 16 20

DIN 662 Linsenniete (Blechniete)

e ALU
o KUPFER
e STAHL
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 1207

— [ ]
—mee - E———— h
: : : ‘ 1
Zylinderschrauben mit Schlitz r
(meist austauschbar mit DIN 84 Unterschied: einige Kopfhdhen
geandert) _
- I.‘ o
d M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
k 1.4 1.8 2 2,6 3,3 3,9 5 6 6
d2 3,8 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16 22
t 0,6 0,7 0,9 1,2 15 1,8 2,1 2,4 2,4
t max. 0,8 0,9 1,15 15 1,8 2,2 2,6 3 3
n 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz

MESSING

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt
POLYAMID - natur
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 4.8

STAHL 4.8 - gelb verzinkt
STAHL 4.8 - vernickelt
STAHL 4.8 - verzinkt

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz Minischrauben, gedreht

e MESSING - blank gedreht
e STAHL 5.8 - blank gedreht
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 1234

b | “Tal” -

. 1 | _J, :
Splinte & (> S,
(austauschbar mit DIN 94)

Nenn-Durchm. 1 12 | 1,6 2 25 | 3,2 4 5 6,3 8 10 13

d max. 0,9 1 14 |18 | 23 |29 | 3,7 | 46 59 7,5 9,5 12,4
d min. 08 1 09|13 |17 21|27 | 35| 44 5,7 7,3 9,3 12,1
da max. 1,8 2 28 | 36 | 46 | 58 | 74 | 92 11,8 15 19 24.8
da min. 16 | 1,7 | 24 | 3,2 4 51 | 65 8 10,3 13,1 16,6 21,7
b 3 3 3,2 4 5 6,4 8 10 12,6 16 20 26
DIN 94 Splinte

e KUPFER

e MESSING

e ROSTFREI A2

e ROSTFREI A4

e STAHL - verzinkt

ISO | 1479

Sechskant-Blechschrauben,

C=mit Spitze

(meist austauschbar mit DIN 7976 Unterschied: Kopfhdéhen 3,9

minimal geéndert)

d 2,2 2,9 3,5 3.9 4,2 4,8 55 6.3
k max. 1,6 2,4 2,6 2,8 3,10 3,70 3,70 4,60
r 3,4 4,4 54 5,8 6,2 7,2 8,2 9,5
d2 4,0 5,6 7,0 7,5 8,0 9,5 11,0 12,0
m 2,6 3 4,2 4,4 4,6 5 6,5 7,1
Bit-PH 1 1 2 2 2 2 3 3

DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben, C= mit Spitze

e ROSTFREI A2
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 1481

Zylinder-Blechschrauben mit
Schlitz, C= mit Spitze

Almi
' 1&“\\ \{\ \#ﬂ%‘- T T

(meist austauschbar .r.nit DIN 7971 Unterschied: einige Kopfhthen- fk [
und durchmesser geandert) - - -
d 2,9 3,5 3,9 4,2 4.8 55 6,3
S 5 55 7 7 8 8 10
e min. 5,45 6 7,66 7,66 8,79 8,79 11,05
k 2,3 2,6 (2,3) 3,0 3,8 4,1 4,7
r max. 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, C= mit Spitze

ISO | 1482

Senk-Blechschrauben

ROSTFREI A2
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

mit Schlitz, C= mit Spitze

(meist austauschbar mit DIN 7972 Unterschied: einige Kopfhéhen- ke ]__
und durchmesser geandert, Neuer Senkwinkel 90° statt 80°) - ' [
d 2,2 2,9 3,5 3.9 4,2 4.8 55 6,3
k 1,1 1,7 2,35 2,3 2,6 2,8 3,0 3,15
d2 3,8 55 7,3 7,5 8,4 9,3 10,3 11,3
n 0,6 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6
t min. 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,85 1 1,2

DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz, C= mit Spitze

ROSTFREI A2
STAHL - verzinkt
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ISO | 1483 |

Linsen-SENK-Blechschr. ¥
mit Schlitz, C= mit Spitze

ggﬁﬁ:ﬁt&&%‘ﬁ%

(meist austauschbar mit DIN 7973 Unterschied: einige Kopfhthen-

und durchmesser geandert, Neuer Senkwinkel 90° statt 80°)

d 2,2 29 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
k 1,1 1,7 2,35 2,3 2,6 2,8 3,0 3,15
dk 3,8 5,5 7,3 7,5 8,4 9,3 10,3 11,3
h 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 15 1,7 2
t min. 0,95 1,25 1,55 1,7 1,85 2,15 2,45 2,85
n 0,6 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6
DIN 7973 Linsen-SENK-Blechschr.mit Schlitz, C= mit Spitze
e ROSTFREI A2
e STAHL - vernickelt
e STAHL - verzinkt
1SO | 1580 - j_*
i
Flachkopfschrauben mit Schlitz o B
v = — T o
(meist austauschbar mit DIN 85 Unterschied: einige Kopfhdéhen
geéndert) (] \
d M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
k 1,6 1.8 2,4 3 3,6 4,8 6
dk 4,5 5,6 8 9,5 12 16 20
t min. 0,7 0,7 1 1,2 15 1,9 2,4
t max. 0,9 0,95 1,3 15 1,9 2,4 3
n 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5
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DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz

MESSING
POLYAMID - natur
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 4.8

STAHL 4.8 - verzinkt

1ISO | 2009

Senkschrauben mit Schlitz

(meist austauschbar mit DIN 963 Unterschied: einige
Kopfdurchmesser und Kopfhéhen geandert)

d M 2 M 2,5 M3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12
k max. 1,2 15 1,65 2,7 2,7 3,3 4,65 5 6
t max. 0,6 0,7 0,85 11 13 1,6 2,1 2,6 3
n 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3
dk 3,8 4,7 5,6 8,4 9,3 11,3 15,8 18,3 22

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz

MESSING

MESSING - vernickelt
POLYAMID - natur
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 4.8

STAHL 4.8 - gelb verzinkt
STAHL 4.8 - verzinkt

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz, gedrehte Minischrauben

e MESSING - blank gedreht
o ROSTFREI A1
e STAHL 5.8 - blank gedreht
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ISO | 2010

Linsensenkschraube mit Schlitz

(meist austauschbar mit DIN 964 Unterschied: einige

Kopfdurchmesser und Kopfhéhen geandert)

d M2 M 2,5 M3 M4 M5 M 6 M8 M 10
k max. 1,2 15 1,65 2,7 2,7 3,3 4,65 5

f 0,5 0,6 0,75 1 1,25 15 2 2,5
t max. 1,0 1,2 1,45 1,9 2,3 2,8 3,7 4,6

n 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5

dk 3.8 4,7 55 8,4 9,3 11,3 15,8 18,3

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz

MESSING

STAHL 4.8

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt

STAHL 4.8 - verzinkt

DIN 964 Linsen-Senkschrauben mit Schlitz, Minischrauben, gedreht

e MESSING - blank gedreht
e STAHL 5.8 - blank gedreht
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ISO | 2338

. r
E|
L~]
Zylinderstifte Toleranzfeld m6
(meist austauschbar mit DIN 7 Unterschied: Lange | nach I1SO incl. —'=r'=" { —[
Kuppen (nach DIN excl. Kuppen))
d m6 15 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20
r 1,6 2 25 3 4 5 6 8 10 12 16 20
c 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 15 1,8 25 3,0
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6
e ROSTFREI A1
e ROSTFREI A4
e STAHL
Kegelstifte Form B, gedreht, ﬁ_: @'w R —
Kegel 1:50
e {
(meist austauschbar mit DIN 1 B Unterschied: Lange | nach I1SO incl.
Kuppen (nach DIN excl. Kuppen))
d/h 10 15 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
r 1,6 2,5 25 4 | 4 6 6 10 10 12 16 16 20

DIN 1 Kegelstifte Form B, gedreht, Kegel 1:50

e ROSTFREI 1.4571
e ROSTFREI Al
e STAHL
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ISO | 2342 -
Schaftschrauben mit Kegelkuppe, :]’ . — %
. . | |
mit Schlitz “
(austauschbar mit DIN 427) R -
- { R
d M3 M4 M5 M6 M8
t min. 1,25 1,75 2,00 2,50 3,10
t max. 1,50 2,05 2,35 2,90 3,60
n 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
b 3,6 4.8 6,0 7,2 9,6

DIN 427 Schaftschrauben mit Kegelkuppe, mit Schlitz
¢ ROSTFREI A1

e ROSTFREI A4
e STAHL14H

Pal3federn, hohe Form A =
rundstirnig ohne Bohrungen

(meist austauschbar mit DIN 6885 A)

b/h 3/3 4/4 5/5 6/6 8/7 10/8 12/8 14/9
d min. 8 10 12 17 22 30 38 44
d max. 10 12 17 22 30 38 44 50

DIN 6885 Paffedern, hohe Form A =rundstirnig ohne Bohrungen

o ROSTFREI A4
e STAHLCA45K
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1ISO | 2936

1
1 1
.1 1
. | e
Innensechskantschlissel
(meist austauschbar mit DIN 911) Iy __‘J
(S 15 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
e 1,9 2,4 2,9 3,5 4.6 5,8 6,9 9,2 11,5 13,8
1 50 55 60 65 72 80 90 100 112 125
|2 12 15 18 20 25 28 32 36 40 45
passend fur DIN 912 M2 M 2,5 M3 | M4 | M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 14
passend fur DIN 913-915 M3 M 4 M5 | M6 | M8 M 10 M 12 M 16 M 18 M 22

DIN 911, Innensechskantschlissel, gebogen

e bald im Shop bestellbar

ISO | 3912 S

& __
Scheibenfedern \¢ { h;_
(meist austauschbar mit DIN 6888) I " _b -
1
|
rgﬁ] 7 7 10 10 13 16 13 16 16 19 22 19 22

Imm | 6,76 6,76 | 9,66 | 9,66 | 12,65 | 15,72 | 12,65 | 15,72 | 15,72 | 18,57 | 21,63 | 18,57 | 21,63

no2 18 | 20 | 25 | 38 | 53 | 35 5 | 45 | 55 | 7 | 51 | 66
ntﬁn 08 1 1 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26

10 x 10 x 10 x

dx| |6x11 | 8x9 |8x11|8x13 11 13 16

o2 28 22 28 32 28 32 45
mm
mm | 27,35 | 21,63 | 27,35 | 31,43 | 27,35 | 31,43 | 43,08
tl 8,6 6,2 8,2 10,2 7,8 9,8 12,8
mm
t2

2,6 3 3 3 3,4 3,4 3,4
mm
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 6888 Scheibenfedern

e STAHLC45K

ISO | 4014

m ] K
Sechskantschrauben mit Schaft, | .
ISO-Schlisselweiten | =
I I I
(bis auf Schliisselweite austauschbar mit DIN 931 Unterschied: neue e
SW bei M10, 12, 14 und 22)
d M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
s 13 16 18 24 30 36 46 55
e 14,38 18,9 211 26,75 33,53 39,98 - -
k 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 18,7 22,5
b1 (bis 125 mm) 22 26 30 38 46 50 66 78
b1 (bis 200 mm) 28 32 36 44 52 60 72 84
b1 (Uber 200 mm) - 45 36 44 65 73 85 97

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlliisselweiten

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
STAHL 12.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt

STAHL 8.8 - FEUERVERZINKT

STAHL 5.6 -AD W7 / TRD 106 - feuerverzinkt

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlusselweiten, fir Behélterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

e STAHL 5.6 ADW7/TRD

106

e STAHL 5.6 AD W7/ TRD 106 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1ISO | 4016

Sechskantschrauben mit Schaft 11 ¢ 3

und Mutter nach I1SO 4034 = il
(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 601 Unterschied: ~k——— |
neue SW bei M10, 12, 14 und 22)
d M5| M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |M27 | M30 | M33 | M 36
s 8 10 13 16 18 24 30 36 41 46 50 55
e 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,74
k 3,5 4 53 6,4 7,5 10 12,5 15 17 18,7 21 225
b1 (bis 125 mm) 16 18 22 26 30 38 46 54 60 66 72 78
b1 (bis 200 mm) 22 24 28 32 36 44 52 60 66 72 78 84
bl (Uber 200 mm) - - - 45 49 57 65 73 79 85 91 97

ISO 4016 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter nach 1SO 4034

e STAHL 4.6
STAHL 4.6 - FEUERVERZINKT
STAHL 4.6 - verzinkt

ISO | 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde
bis Kopf ISO-Schllsselweiten

(bis auf Schliisselweite austauschbar mit DIN 933 Unterschied: neue
SW bei M10, 12, 14 und 22)

d M2 M 2,5 M3 M4 M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 14
S 4 5 55 7 8 10 13 16 18 21
e 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 211 24,49
k 14 1,7 2 2,8 3,5 4 53 6,4 7,5 8,8
d M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36

S 24 27 30 34 36 41 46 50 55

e 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 45,2 50,85 55,37 60,79

k 10 115 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5
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ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schliisselweiten

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

KUPFER

MESSING

POLYAMID - natur
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
STAHL 12.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - FEUERVERZINKT
STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schliisselweiten, fir Behalterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

e STAHL 5.6 AD W7 /TRD 106
e STAHL 5.6 AD W7/ TRD 106 - FEUERVERZINKT
e STAHL 5.6 AD W7/ TRD 106 - verzinkt

ISO | 4026

Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit =
Innensechskant .
(austauschbar mit DIN 913)

d M 2 M3 M4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16

S 0,9 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

e 1,05 1,8 2,3 2,9 3,5 4,7 58 7 9,4

t min. 1,6 2 2,5 3 3,5 5 6 8 10
d2 1 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5 12

DIN 913 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 45 H

STAHL 45 H - verzinkt
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 4027

. . . . . |
Gewindestifte mit Spitze, A | t
mit Innensechskant iy
(austauschbar mit DIN 914) S

d M3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16

S 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

e 1,8 2,3 2,9 3,5 4,7 5,8 7 9,4
t min. 2 2,5 3 3,5 5 6 8 10

DIN 914 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant

ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 45H

STAHL 45 H - verzinkt

1ISO | 4028

Gewindestifte mit Zapfen,

mit Innensechskant |
(austauschbar mit DIN 915) L
d M 3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8
e 1,73 2.3 2,87 3.44 4,58 5,72 6,86 9,15
t min. 2 25 3 35 5 6 8 10
d2 2 25 35 4 55 7 8,5 12
Z min. 1,5 2 25 3 4 5 6 8

DIN 915 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant

ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 45 H

STAHL 45 H - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1ISO | 4029

Gewindestifte mit Ringschneide,
mit Innensechskant

(austauschbar mit DIN 916)

d M3 M4 M5 M 6 M 8 M10 M12 M16

S 15 2 2,5 3 4 5 6 8

e 1,8 2,3 29 3,5 4,7 5,8 7 9,4
t min. 2 2,5 3 3,5 5 6 8 10

DIN 916 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant

ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 45 H

STAHL 45 H - verzinkt

ISO | 4032

Sechskantmuttern,
ISO-Schliisselweiten

(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 934 Unterschied: neue SW
bei M10, 12, 14 und 22, neue Mutternhéhe M5-M39)

d

m M1 1|\,/|2 1|\,A4 ll\,/|6 1|\,/|7 M2 2|\,/|3 2|\,A5 2|\,/|6 M3 3|\,/|5 M4IMSIM6 M7 M8 %
s | 25 3 3 32 32| 4 |45 5 5 55| 6 7 8 10 | 11 | 13 | 16
rﬁi 2,71|3,28 3,28 |3,48 3,82 (4,38 |4,88|5,45|5,45 6,08 |6,58 | 7,66 | 8,79 1%’0 122’1 12’3 177’7
n.

m | 0,8 1 12 113 /14|16 |18 2 2 24 128 32|47 52|55 68|84
r?] M M M M M M M M M M M M M M M M

m 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52

s |18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80

ne“ 20,0 23,3 |26,7|29,5|32,9|37,2|39,5|45,2 50,8 |55,3|60,7 66,4 |72,0/|76,9 |82,6 |88,2

n 3 6 5 6 5 9 5 0 5 7 9 4 9 5 0 5

m 10,8 12,8 14,8158 | 18 |19,4|21,5|23,8|256|28,7| 31 |334| 34 | 36 | 38 | 42
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ISO 4032 Sechskantmuttern, ISO-Schlisselweiten

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 10

STAHL 10 - verzinkt
STAHL 6 AU

STAHL 8

STAHL 8 - FEUERVERZINKT
STAHL 8 - gelb verzinkt
STAHL 8 - schwarz
STAHL 8 - verzinkt

ISO 4032 Sechskantmuttern LINKS, ISO-Schlisselweiten

e ROSTFREI A4
e STAHL 6 AU
e STAHL 8 - verzinkt

ISO 4032 Sechskantmuttern, ISO-Schliisselweiten, fir Behalterbau nach AD-TRD Regelwerk

STAHL 5-2 ADW 7/ TRD 106

STAHL 5-2 ADW 7 / TRD 106 - FEUERVERZINKT
STAHL 5-2 ADW 7/ TRD 106 - gelb verzinkt
STAHL 5-2 ADW 7 / TRD 106 - verzinkt

STAHL C 35 ADW 7/ TRD 106
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 4033

W
Sechskantmuttern ISO-Typ 2 '
(bis auf Schliisselweite austauschbar mit DIN 934 Unterschied: neue L i |
SW bei M10, 12, 14 und 22, neue Mutternhthe M5-M39)
-Ln-—-- l.-__ )
M M| M M (M M
d M2 25 M3 | M4 | M5 6 8 M 10 M 12 (M 14) 16 18) 20
17, 19, 22,

S 4 5 5,5 7 8 10 | 13 1SO 16 ISO 18 1SO 21 24 27 30
m 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20

™M | M| M

d| M22) [M24| 0 | g0 | g

32, 1SO
S 34 36 41 46 | 55
m 22 24 27 30 | 36

ISO 4033 Sechskantmuttern ISO-Typ 2

e STAHL 12

ISO | 4034

| A °
Sechskantmuttern ISO-Typ 1 i
/, 4.'/’ -
(meist austauschbar mit DIN 555) i i |
-Ln-—-l- Ia-——S—J
d M 3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
S 5,5 7 8 10 13 17,1S0 16 19, 1SO 18 24
m 2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 13

ISO 4034 Sechskantmuttern ISO-Typ 1

e STAHLS
e STAHL 5 - verzinkt
e STAHL 5.6 - FEUERVERZINKT
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ISO | 4035

Sechskantmuttern niedrige Form,
mit Fase, ISO-Schliisselweiten

(bis auf Schliusselweite austauschbar mit DIN 439 B Unterschied:
neue SW bei M10, 12, 14 und 22)

(meist austauschbar mit DIN 936) -
dmm | M1,6 M 2 M 2,5 M3 M4 M5 M 6 M8 M10 [ M12 | M14 | M16
S 3,2 4 5 55 7 8 10 13 16 18 21 24
e min. 3,48 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75
m 1,2 1,6 1,8 2,2 2,7 3,2 3 4 5 6 7 8
d2 mm - 3,1 4,1 4,6 5,9 6,9 8,9 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5
d mm M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45
S 27 30 34 36 46 50 55 60 65 70
emin. | 29,56 | 32,95 | 39,55 | 39,55 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,30 | 76,95
m 9 10 12 12 15 16,5 18 19,5 21 22,5
d2 mm - 27,7 - 33,2 42,7 - - - - -

ISO 4035 Sechskantmuttern niedrige Form, mit Fase, ISO-Schliisselweiten

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 04 - verzinkt
STAHL 05

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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ISO [ 4161

Sechskantmuttern mit Flansch, A ui' d,
ohne Rippen unter dem Flansch

(meist au_stauschpgr mit D_IN 6923 L m

Unterschied: Schlusselweite M10 = 16 mm) -
d M5 M 6 M 8 M 10 M 12
dc 11,8 14,2 17,9 21,8 26
m 5 6 8 10 12
e 8,79 11,05 14,38 16,64 1SO 17,77 20,03
S 8 10 13 151S0O 16 18

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch, ohne Rippen unter dem Flansch

e ROSTFREI A2
¢ ROSTFREI A4
e STAHL 8 - verzinkt

ISO [ 4762

t
Zylinderschrauben, mit I _l; s g
Innensechskant S 5|
(austauschbar mit DIN 912 Unterschied: Feingewinde in ISO nicht o I
genormt)
d M3 | M4 | M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24
S 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19
emin. | 2,87 | 3,44 | 458 | 5,72 6,86 9,15 | 11,43 | 13,72 16 16 19,44 | 21,73
b max. 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60
k max. 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
dk max. | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | 36,39
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DIN 912 zZylinderschrauben, mit Innensechskant

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
ROSTFREI A4-80
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
STAHL 12.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt

DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant UNC-Gewinde

e ROSTFREI A2
e STAHL 12.9

DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant UNF-Gewinde
o ROSTFREI A2
DIN 912 zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde

e ROSTFREI A2

e STAHL 12.9
e STAHL 8.8
ISO | 4766 e
. . . ] [
Gewindestifte mit Kegelkuppe, el— | — e —- 3
. . '
mit Schlitz !
(austauschbar mit DIN 551) B ] a
d M2 M 2,5 M 3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10
t min. 1 1,1 1,25 1,75 2 2,5 3,1 3,75
t max. 1,2 1,33 1,5 2,05 2,35 2,9 3,6 4,25
n 0,25 0,4 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6

DIN 551 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz

MESSING
ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 14 H
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ISO | 7035

Kronenmuttern hohe Form

!
T E

(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 935
Unterschied: neue SW bei M10, 12, 14 und 22)

o | M8 | M10 | M12 | M14 [M16 | M18|M20 | M22 |M24 |M27 |M30| o5 (M36|M39
17 19 22 32

s | 13 | (so | so | (1ISO | 24 | 27 | 30 | SO | 36 | 41 | 46 |50 | 55 | 60
16) | 18) | 21) 34)

m?n 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 |26,75|30,14 |33,53 | 35,72 |39,98 |45,63 51,28 | 55,8 | 61,31 | 66,96

m | 65| 8 10 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 |26 | 29 | 31

h 9,5 12 15 16 19 21 22 26 27 30 33 35 38 40
n 2,5 2,8 3,5 3,5 45 | 45 | 45 55 55 | 55 7 7 7 7

d2
mm

- - 17 19 22 25 28 30 34 38 42 46 50 55

DIN 935 Kronenmuttern hohe Form

MESSING
ROSTFREI A1
ROSTFREI A4
STAHL 10

STAHL 6

STAHL 8

STAHL 8 - verzinkt

DIN 935 Kronenmuttern hohe Form, FEIN-Gewinde

e ROSTFREI A1
e STAHLG
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1ISO | 7038

Kronenmuttern niedrige Form

(bis auf Schlisselweite austauschbar mit DIN 937
Unterschied: neue SW bei M10, 12, 14 und 22)

d mm M8 M10 | M12 | M14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
S 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

e min. 14,38 | 18,9 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,63 | 51,28
m 4,5 5 6 7 7 8 8 9 9 11 11
h 8 9 10 11 12 13 13 15 15 17 18
n 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 55 55 55 7

d2mm | - | - 17 19 22 25 28 30 34 38 42

DIN 937 Kronenmuttern niedrige Form
o ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL14H
DIN 937 Kronenmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde

e ROSTFREI A1
e STAHL14H
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1ISO

Sechskantmuttern,

7040

Polyamidklemmteil, hohe Form

(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 982 Unterschied: neue
SW bei M10, 12, 14 und 22)

d M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
S 8 10 13 16 18 24 30 36
e 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75 32,95 39,55
m min. 4,4 4,9 6,44 8,04 10,37 14,1 16,9 20,2
h 6,8 8,0 9,5 11,9 14,9 19,1 22,8 29,1

DIN 6924 Sechskantmuttern mit Polyamidklemmteil

e STAHL 8 - verzinkt

ISO | 7041

Sechskantmuttern mit S
Polyamidklemmteil

Klemmteil (je nach Hersteller)
150 ‘F

11
7
d

d,

_. e 90is 120°

(meist austauschbar mit DIN 6924)

==

h
Gewinde M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
S 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55
h 51 6 8 10 12 16 20 24 30 36

DIN 6924 Sechskantmuttern mit Polyamidklemmteil

e STAHL 8 - verzinkt
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ISO | 7042

Klemmteil (je nach Hersteller)

A5 ‘F
Sechskantmuttern mit Y B
Metallklemmteil W 1% & -
(meist austauschbar mit DIN 6925) ' ;";
‘ m' \/ r;;
h
Gewinde M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
s 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55
h 5,1 6 8 10 12 16 20 24 30 36
DIN 6925 Sechskantmuttern mit Metallklemmteil
e STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - verzinkt
-;l Geata[tung r -
des Siche- | {
Sechskantmutter, tes—1" - oL °
) rungsteiles— |
Klemmteil Metall, T L] |
Regelgewinde desHer- |~ ~: !
_ 3 , , stellers - m-J S p—
(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 980 . o
Unterschied: neue SW bei M10, 12, 14 und 22) h
d mm M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
s 10 13 17 (1SO 16) 19 (1SO 18) 24 30 36 41 46
e min. 11,05 | 14,38 18,9 21,1 26,75 | 33,63 | 39,98 | 4563 | 51,28
m min. 3,6 4,8 6 7,2 9,6 12 14,4 16,2 18
h max- 6,6 8,8 11 13,2 17,6 22 26,4 27 30

DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall

ROSTFREI A4

STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - gelb verzinkt
STAHL 8 - verzinkt

DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, FEIN-Gewinde

e STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, V=Ganzmetallmutter, einteilig

e ROSTFREI A2

ISO | 7045

Linsen-Schrauben mit Phillips-
Kreuzschlitz H

(meist austauschbar mit DIN 7985 Unterschied: einige Kopfhéhen und
Kopfdurchmesser geandert)

d M 2,5 M3 M4 M5 M 6 M8
k 2,1 2,4 3,1 3,8 4,6 6
d2 5 5,6 8 9,5 12 16
m 2,7 3,1 4,6 5,3 6,8 9
Klinge PH 1 1 2 2 3 4

DIN 7985 Linsen-Schrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 4.8

STAHL 4.8 - gelb verzinkt
STAHL 4.8 - verzinkt
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1ISO

7046

Senkschrauben mit Phillips ®
Kreuzschlitz PH
(meist austauschbar mit DIN 965 Unterschied: einige k
Kopfdurchmesser und Kopfhéhen geandert) L { -
d M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M8 M 10
k max. 15 1,65 2,7 2,7 3,3 4,65 5
d2 4,7 5,6 8,4 9,3 11,3 15,8 18,3
m 2,5 2,9 4.4 4,6 6,6 8,7 9,4
Bit-PH 1 1 2 2 3 4 4

DIN 965 Senkschrauben mit Phillips Kreuzschl.H

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 4.8

STAHL 4.8 - verzinkt

ISO | 7047

Linsensenkschrauben, Phillips-
Kreuzschlitz H

(meist austauschbar mit DIN 966 Unterschied: einige
Kopfdurchmesser und Kopfhéhen geandert)

d M 2,5 M3 M 4 M5 M 6 M8
k max. 15 1,65 2,7 2,7 3,3 4,65
f 0,6 0,75 1 1,25 15 2
d2 4,7 5,6 8,4 9,3 11,3 15,8
m 2,8 3,1 45 53 6,8 9
Bit-PH 1 1 2 2 3 4

DIN 966 Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 4.8

STAHL 4.8 - verzinkt

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler.

TM-183 %




Technische Mal3tabellen
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ISO | 7049

Linsen-Blechschrauben mit Phillips- «
Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

o
Aany

— d

(meist austauschbar mit DIN 7981 Unterschied: einige Kopfhéhen und -I__k- - " -
Kopfdurchmesser geandert)
d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 55 6,3
k max. 1,6 2,4 2,6 2,8 3,10 3,70 3,70 4,60
r 3,4 4.4 54 5,8 6,2 7,2 8,2 9,5
d2 4,0 5,6 7,0 7.5 8,0 9,5 11,0 12,0
m 2,6 3 4,2 4.4 4,6 5 6,5 7,1
Bit-PH 1 1 2 2 2 2 3 3

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL - schwarz verzinkt
STAHL - verzinkt

/7050 1

Senk-Blechschrauben mit Phillips-
Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

1ISO

_—
-—

M\ m\u\\m\x\\
ARRRRYS

]

(meist austauschbar mit DIN 7982 Unterschied: einige Kopfhéhen

und Kopfdurchmesser geandert, Neuer Senkwinkel 90° statt 80°) {
d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 55 6,3
k 11 1,7 2,35 2,3 2,6 2,8 3,0 3,15
d2 3,8 55 7,3 7,5 8,4 9,3 10,3 11,3
m 25 3 4,2 4,6 4,7 51 6,8 7,1

Klinge PH 1 1 2 2 2 2 3 3

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

e ROSTFREI A2
¢ ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

- - - [ 1:
Linsen-SENK-Blechschr., Phillips- Kl
Kreuzschlitz H, C= mit Spitze
(meist austauschbar mit DIN 7983 Unterschied: einige Kopfhthen-
und durchmesser geandert, Neuer Senkwinkel 90° statt 80°)

d 2,2 29 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
k 11 1,7 2,35 2,3 2,6 2,8 3,0 3,15
f 0,7 0,9 1,2 1,3 14 15 1,7 2
d2 3,8 55 7,3 7,5 8,4 9,3 10,3 11,3
m 2,8 3,4 4,6 4,7 49 54 7 7,4
Bit-PH 1 1 2 2 2 2 3 3
DIN 7983 Linsen-SENK-Blechschr., Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

e ROSTFREI A2

e ROSTFREI A4

e STAHL - schwarz verzinkt

e STAHL - verzinkt

A
ISO | 7089 /
Unterlegscheiben Form A 7
&
(austauschbar mit DIN 125 A Unterschied: Nenngrof3en auf Basis
Gewindedurchmesser (1ISO), bisher Lochdurchmesser (DIN))
dlmm 17 |22 |24 | 25 |27 32|37 |43 53|64 |84 |105| 13 | 15 | 17
fur Gew. M M M M M M M M M
Grore | 1,6 |M2| 22|23 |25 M3 35 M4 MSIMBIMBI 151 15 | 14 | 16
d2 mm 4 5 6 6 6 7 8 9 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30
S 03,03|05,05)|05|05)| 05|08 1 16 | 1,6 2 25|25 3
dlmm 19 21 23 25 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58
fur Gew. M M M M M M M M M
Grol3e M 18 20 M221M24 M 27 30 M 33 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56
d2 mm 34 | 37 | 39 44 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105
s 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9
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DIN 125 Unterlegscheiben Form A

e ALU

¢ KUPFER

¢ MESSING

e MESSING - verchromt
e MESSING - vernickelt
e POLYAMID - natur

¢ POLYAMID - schwarz
¢ ROSTFREI A2

¢ ROSTFREI A4

DIN 125 Unterlegscheiben Form A, Stahl 140 HV

STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - gelb verzinkt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

ISO 7089 Scheiben, gehartet, gestanzt, ohne Fasen, Produktkl.A(m), 300 HV

e STAHL 300 HV
e STAHL 300 HV - verzinkt
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ISO | 7090

Unterlegscheiben Form B

(austauschbar mit DIN 125 A Unterschied: Nenngrof3en auf Basis
Gewindedurchmesser (ISO), bisher Lochdurchmesser (DIN))

d mm 1,8 2,2 2,5 2,7 2,8 3,2 37 143|53|/64 7484|105
fur Gewinde GroRRe M17 | M2 | M2,3 | M25 | M2,6 | M3 | M35 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10
d2 mm 4,5 5 6 6 7 7 8 9 /10 |12 |14 | 16 | 20
s 03 | 03| 05 0,5 05 |05, 05 08/ 1 16|16 /16 | 2
d mm 13 15 17 19 21 23 25
fur Gewinde GroRRe M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
d2 mm 24 28 30 34 37 39 44
s 25 | 25 3 3 3 3 4

DIN 125 Unterlegscheiben Form B

e MESSING
e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4

DIN 125 Unterlegscheiben Form B, blank gedreht

e MESSING - blank gedreht
e STAHL blank gedreht

DIN 125 Unterlegscheiben Form B, Stahl 140 HV

STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - gelb verzinkt
STAHL - schwarz verzinkt
STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1ISO | 7091 S

Scheiben gestanzt Produktklasse C, L
Stahl 100 HV 1T T

(austauschbar mit DIN 126 Unterschied: Nenngrof3en auf Basis
Gewindedurchmesser (1ISO), bisher Lochdurchmesser (DIN))

dl mm 55 6,6 9 11 13,5 15,5 17,5 20 22 24
fur Gewinde Grof3e M5 M 6 M 8 M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M 22
d2 mm 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39
s 1 1.6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3
dl mm 26 30 33 36 39 42 45 48 52
fur Gewinde Grol3e M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48
d2 mm 44 50 56 60 66 72 78 85 92
S 4 4 4 5 5 6 7 7 8

DIN 126 Scheiben gestanzt Produktklasse C, Stahl 100 HV

e STAHL
e STAHL - verzinkt

ISO | 7092 g
Scheiben fur Zylinderschrauben {1 &
(austauschbar mit DIN 433 Unterschied: Nenngro3en auf Basis
Gewindedurchmesser (1ISO), bisher Lochdurchmesser (DIN))

dlmm 22| 25 27 3243|5364 |84 105 | 13 15 17 19 21
fur Gewinde |lM2|M23 | M25|/M3|M4 | M5|M6 | M8 M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M 20
d2 mm 4,5 5 5 6 8 9 11 | 15 18 20 24 28 30 34

S 03| 05 05 (05|05 1 (16|16 | 16 2 2,5 2,5 2,5 3

DIN 433 Scheiben fiir Zylinderschrauben

e MESSING
o ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4

DIN 433 Scheiben fiir Zylinderschrauben, Produktkl.A/ 200 HV

e STAHL
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 7093

Scheiben. Aul3endurchmesser = 3x T
11
Schraubendurchmesser,
(austauschbar (da keine mafliche Anderung) mit DIN 9021 l
Unterschied: NenngréRen auf Basis Gewindedurchmesser (ISO),
bisher Lochdurchmesser (DIN)) —| S —
d mm 32 | 43 | 53 | 64 | 84 | 10,5 13 15 17 20 22
s 0,8 1 12 | 1,6 2 2,5 3 3 3 4 4
d2 mm 9 12 15 18 24 30 37 44 50 56 60
fir Gewinde GroRRe M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20

DIN 9021 Scheiben. AuRendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser,

MESSING
POLYAMID - natur
POLYAMID - schwarz
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

DIN 9021 Scheiben. AuBRendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser, Prod.Kl. A, 100/140 HV

STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - gelb verzinkt
STAHL - verzinkt

—th =
ISO | 7094 R |
N
[
::\
Scheiben fir Holzbau, Rundloch 8
d2:
(austauschbar mit DIN 440 R Unterschied: Nenngréf3en auf Basis
Gewindedurchmesser (1SO), bisher Lochdurchmesser (DIN)) -
d mm 5,5 6,6 9 11 13,5 17,5 22 24 26 30
fur Gewinde Gr. M5 | M6 | M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27
h 2 2 3 3 4 5 6 6 6 6
d2 mm 18 22 28 34 44 56 72 80 85 98
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 440 Scheiben f.Holzkonstruktionen, R=Rundloch

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - feuerverzinkt
STAHL - verzinkt

-l+h -
i
ISO | 7094 V N
\
. ) : \
Scheiben fur Holzbau, Vierkantloch N
(austauschbar mit DIN 440 R Unterschied: Nenngré3en auf Basis a2 |
Gewindedurchmesser (1SO), bisher Lochdurchmesser (DIN))
=
Q\\
N |
a V5,5 V 6,6 V9 V11 V14 V 18 V 22 V 26
fur Schrauben M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
d2 18 22 28 34 44 56 72 85
h 2 2 3 3 4 5 6 6

DIN 440 Scheiben f.Holzkonstruktionen, V=Vierkantloch

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 7380 :

i ==C

Flachkopfschrauben mit , i
Innensechskant J | | :

d M 3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12

r 3 4,1 5,2 5,6 7,5 10 -

t 1,35 25 2,2 2,4 3,15 3.8 4,16

S 2 2,5 3 4 5 6 8

k 1,6 2,1 2,7 3,2 4,3 5,3 6,6

d 5,5 7,5 9,5 10,5 14 18 21

ISO 7380 Flachkopfschrauben mit Innensechskant

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt

1ISO | 7380 FL

Flachkopfschrauben mit
Innensechskant und Flansch

Durchmesser M 3 M4 M5 M 6
s 2 2,5 3 4 5
e min. 2,30 2,87 3,44 4,58 5,72
k max. 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40
t min. 1,4 1,7 2,2 2,4 3,2
d2 max. 6,9 9,4 11,8 13,6 17,8

ISO 7380 FLANSCH-Kopfschrauben mit Innensechsk., angepresster Scheibe (Flanschkopf)

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 7380 TX

o B ——
Flachkopfschrauben T
- t
mit Innen-TORX T |
1
Abmesssung Seite d x | M 3 M 4 M5 M 6 M8
s mm 2 2,5 3 4 5
€ min. mm 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72
k max. mm 1,65 2,2 2,75 3,3 4.4
t min. mm 1,4 1,7 2,2 2,4 3,2
d2 max. mm 6,9 9,4 11,8 13,6 17,8
ISO 7380 Flachkopfschrauben mit Innen-TORX
e STAHL 10.9 - verzinkt
- 'r —
ISO | 7434 ] |
[~ p—— h o)
l ]
Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz
(austauschbar mit DIN 553) — -
d M 2 M 2,5 M 3 M4 M5 M 6 M 8 M 10
t min. 1 11 1,25 1,75 2 2,5 3,1 3,75
t max. 1,2 1,33 15 2,05 2,35 2,9 3,6 4,25
n 0,25 0,4 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6

DIN 553 Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz

MESSING
ROSTFREI Al
ROSTFREI A4
STAHL 14 H
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 7435 i
-:-:!r o [ 3
. . . ] —_— T —— — 1
Gewindestifte mit Zapfen, }
mit Schlitz et Z e
(austauschbar mit DIN 417)
- r -
d M3 M4 M5 M6 M8
t min. 1,25 1,75 2 2,5 3,1
t max. 1,5 2,05 2,35 2,9 3,6
n 0,4 0,6 0,8 1 1,2
d2 2 2,5 3,5 4 55
z 2,5 3 3 3,5 5

DIN 417 Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz

e ROSTFREI Al
e STAHL14H

ISO | 7436

Gewindestifte mit Ringschneide,

mit Schlitz

(austauschbar mit DIN 438)

d M3 M4 M5 M 6 M8
dl 14 2 2,5 3 5
n 0,4 0,6 0,8 1 1,2
t 0,8 1,12 1,28 1.6 2

DIN 438 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Schlitz

e ROSTFREI Al
STAHL 14 H
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 8100

Sechskantschrauben mit Flansch EI :

(meist austauschbar mit DIN 6921)

"%‘

k—1f'

2rg

d M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
s 8 10 13 15 17 22
e 8,87 11,05 14,38 16,64 18,9 24,49
k 4,3 55 7 7,9 8,7 11,2
k2 3 3,8 5 5,6 59 7,4
dz2 11,2 14,2 18,2 21 24 31

DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch

ROSTFREI A2
STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1ISO | 8673

Sechskantmuttern ISO-Typ 1, =1 =
FEIN-Gewinde e
= L
(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 934 Unterschied: neue SW
bei M10, 12, 14 und 22, neue Mutternhéhe M5-M39) m_
e M M M M M M M M M
m L 12 |14 |16 | 1,7 e 23 |25 |26 e 3,5 e FLAle Halen H e Hs 10
s |25 3 3 32 | 32 4 45 5 5 55 6 7 8 10 | 11 | 13 | 16
e
mi |2,71 3,28 | 3,28 | 3,48 3,82 /4,38 4,88 |5,45|5,45 6,08 | 6,58 |7,66 | 8,79 115’0 122’1 1‘;’3 177’7
n.
m | 0,8 1 12 13|14 16 | 18 2 2 24 128 (32 |47 |52 |55|68|84
ri M M M M M M M M M M M M M M M M
m 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52
S 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
n(ii 20,0 | 23,3 (26,7 |29,5|32,9|37,2|39,5|45,2|50,8 |55,3|60,7 |66,4|72,0|76,9|82,6 88,2
N 3 6 5 6 5 9 5 0 5 7 9 4 9 5 0 5
m |10,8|12,8|14,8|158| 18 |19,4|215|23,8|256|28,7| 31 |334| 34 | 36 | 38 | 42

ISO 8673 Sechskantmuttern ISO-Typ 1, FEIN-Gewinde

ISO 8673 Sechskantmuttern ISO-Typ 1, LINKS-FEIN-Gewinde

MESSING
ROSTFREI A2
STAHL 10
STAHL 6 AU
STAHL 8 - schwarz
STAHL 8 - verzinkt

e STAHL 6 AU
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 8675

Sechskantmuttern niedrige Form,
mit Fasen, FEIN-Gewinde

(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 439 B Unterschied:

neue SW bei M10, 12, 14 und 22) S
(meist austauschbar mit DIN 936) =
dmm |[|M16 | M2 |M25 | M3 M 4 M5 M 6 M8 | M10 | M12 | M14 | M 16
s 3,2 4 5 55 7 8 10 13 16 18 21 24
emin. | 348 | 432 | 545 | 6,01 | 766 | 879 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75
m 1,2 1,6 1,8 2,2 2,7 3,2 3 4 5 6 7 8
d2 mm - 3,1 4,1 4,6 59 6,9 8,9 11,6 15,6 17,4 | 20,5 | 22,5
dmm | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45
s 27 30 34 36 46 50 55 60 65 70
emin. | 29,56 | 32,95 | 39,55 | 39,55 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,30 | 76,95
m 9 10 12 12 15 16,5 18 19,5 21 22,5
d2 mm - 27,7 - 33,2 | 42,7 - - - - -

ISO 8675 Sechskantmuttern niedrige Form, mit Fasen, FEIN-Gewinde

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 04 - verzinkt
STAHL 05
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Technische Mal3tabellen

1ISO | 8676

Sechskantschrauben Gewinde bis

. |=d—— -
Kopf, FEIN-Gewinde
(bis auf Schliisselweite austauschbar mit DIN 961 Unterschied: neue
SW bei M10, 12, 14 und 22)
M M M M M M M
41 g1 | 1ox125 | ML | 1ou1 05 | MIDLS I MISLS | 96015 | 18x1,5 | 20x15 | 24x2
17,1S0O 17, 1SO 19, 1SO 19, I1SO 22,1S0O

s| 13 16 16 18 18 21 24 27 30 36
k| 53 6,4 6,4 7,5 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

STAHL 10.9

STAHL 10.9 - verzinkt
STAHL 8.8

STAHL 8.8 - verzinkt
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1ISO | 8677

T
Flachrundschrauben mit [Izi j :
Vierkantansatz, mit Mutter pLal
(austauschbar mit DIN 603 Unterschied: ISO wieder zuriickgezogen) = '__._'lf_._._
d M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 16
% 5 6 8 10 12 16
b (bis 120 mm L&nge) 16 18 22 26 30 38
b (Uber 120 mm Lange) 22 24 28 32 36 44
f 3,5 4 5 6 8 12
k 3 3,5 4,5 5 6,5 8,5
d2 13 16 20 24 30 38
r 10,7 12,6 16 19,2 241 29,3

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Mutter

e STAHL 4.6
e STAHL 4.6 - verzinkt

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Mutter

MESSING
ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL 8.8 - verzinkt

1ISO | 8733

Zylinderstifte mit Innengewinde,
Toleranzfeld m6, D=gehartet,

(austauschbar mit DIN 7979 Unterschied: keine maf3geblichen
Anderungen)

IS

o\

2%

fi

d m6 6 8 10 12 14 16 20
d2 M4 M5 M 6 M 6 M8 M8 M 10
fl 2,1 2,6 3 3,8 4 4,7 6
f2 0,8 1 1,2 1,6 1,8 2 2,5

t 6 8 10 10 12 12 16
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

DIN 7979 zZylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, D=gehértet,

e STAHL

ISO | 8734 {

Zylinderstifte durchgehartet,
Toleranzfeld m6

geschliffen

1]
I

/'{5
|
I

f f—-—
(austauschbar mit DIN 6325 Unterschied: keine
maRgeblichen Anderungen) — | -
d m6 15 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
f 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 15 1,8 2 2,5
r 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

DIN 6325 zZylinderstifte durchgehéartet, Toleranzfeld m6

e STAHL

ISO | 8735

Zylinderstifte mit Innengewinde,
Toleranzfeld m6, D=gehartet,

S

(austauschbar mit DIN 7979 Unterschied: keine maRRgeblichen h

Anderungen)

d m6 6 8 10 12 14 16 20
d2 M4 M5 M 6 M 6 M8 M8 M 10
fi 2,1 2,6 3 3.8 4 4,7 6
f2 0,8 1 1,2 1,6 1,8 2 2,5

t 6 8 10 10 12 12 16

DIN 7979 zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, D=gehértet,

e STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 8736

Kegelstifte mit Innengewinde,
A = geschliffen, Kegel 1:50

(austauschbar mit DIN 7978 Unterschied: keine maR3geblichen

o
|

__Kegel 1:50 i’i:‘: L
B
— I . Vs

Anderungen) '
d 6 8 10 12 14 16 20
d2 M4 M5 M 6 M 8 M8 M 10 M 12
t 6 8 10 12 12 16 18
f 0,8 1 1,2 1,6 1,6 2 2,5
DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde, A = geschliffen, Kegel 1:50
e STAHL
Kegelstifte mit g “Kegel 1.50 — 1 &
Gewindezapfen, t S
konstanten Zapfenlangen, —— b —o
Kegel 1:50 B
(austauschbar mit DIN 7977 Unterschied: keine
mafRgeblichen Anderungen)
d 5 6 8 10 12 14 16 20
b 14 18 22 24 27 30 35 35
d2 M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 12 M 16 M 16

DIN 7977 Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlangen, Kegel 1:50

e STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1SO | 8738 1

Scheiben fur Bolzen, Produktklasse A (m)

(meist austauschbar mit DIN 1440 Unterschied: einige Anderungen an
AuRendurchmesser 8-20, 30-40)

d (H11) 3 4 5 6 7 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
fir Bolzen 3 4 5 6 7 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
s 08 | 08 |08 |16 |16 | 2 | 25| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
d2 mm 6 8 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34
d (H11) 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50
fiir Bolzen 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50
s 4 5 5 5 5 6 6 7 | 8
d2 mm 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 56 | 62 | 68

DIN 1440 Scheiben fur Bolzen, Produktklasse A (m)

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - gelb verzinkt
STAHL - verzinkt

ISO | 8740

7
. . | i Qe
Zylinderkerbstifte S T
=]
| | | 1 -
(meist austauschbar mit DIN 1473 Unterschied:
L&énge nach ISO incl. Kuppen, bisher nach DIN ohne i f
Kuppen)
d 15 2 2,5 3 4 5 6 8
Abweichung d h9 h9 h9 h9 h1ll hll hll hll
d2 1,6 2,15 2,65 3,2 4,25 5,25 6,3 8,3
f 0,8 0,9 1,2 1.3 1,8 2 2,5 2,8

DIN 1473 Zylinderkerbstifte

e ROSTFREI Al
e STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 8741 5

-]
Steckkerbstifte ! /
£ IR S
(meist austauschbar mit DIN 1474 Unterschied: Lange nach ISO { 7
incl. Kuppen, bisher nach DIN ohne Kuppen) = -
d 2 2,5 3 4 5 6 8 10
c 0,25 0,3 0,4 0,6 0,63 0,8 1 1,2

DIN 1474 Steckkerbstifte

e STAHL

ISO | 8742

Knebelkerbstifte

(meist austauschbar mit DIN 1475 Unterschied: Lange nach 1SO incl. =
Kuppen, bisher nach DIN ohne Kuppen)

dl 2 2,5 3 4 5 6 8

DIN 1475 Knebelkerbstifte

e STAHL

8744

: <00
Kegelkerbstifte )
o
(meist austauschbar mit DIN 1471 Unterschied: ]
Lange nach ISO incl. Kuppen, bisher nach DIN ohne
Kuppen)
d 15 2 2,5 3 4 5 6 8
Abweichung d h9 h9 h9 h9 hll hll hll hll
d2 1,62 2,15 2,68 3,25 4,30 5,30 6,30 8,35

DIN 1471 Kegelkerbstifte

e ROSTFREI Al
e STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 8745

| =
. T - 7
PaRkerbstifte 2 <
I
(meist austauschbar mit DIN 1472 Unterschied: S _E
Lange nach ISO incl. Kuppen, bisher nach DIN ohne
Kuppen)
d 15 2 2,5 3 4 5 6 8
Abweichung d h9 h9 h9 h9 hll hll hll hll
d2 1,62 2,15 2,68 3,25 4,3 5,3 6,3 8,35
DIN 1472 PalRkerbstifte
e ROSTFREI Al
e STAHL
Tl i
; P IF O) s
Halbrundkerbnagel S 2/
] fle el s
(austauschbar mit DIN 1476 Unterschied: keine .
gravierenden Anderungen)
d 1.4 1,6 2 2,5 3 4 5 6
k 0,8 1 1,2 15 1,8 2,4 3 3,6
d3 2,4 2,8 3,5 4.4 52 7 8,8 10,5
d2 15 1,7 2,15 2,7 3,2 4,25 5,25 6,3
f 0,5 0,5 0,5 0,7 1 15 15 2
r 1.4 1,6 19 2,4 2,8 3,8 4,6 5,7

DIN 1476 Halbrundkerbnégel

ALU
MESSING
ROSTFREI A2
STAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 8747 \ |

Senkkerbnagel
. |
(austauschbar mit DIN 1477 Unterschied: keine
gravierenden Anderungen) | = -
d 15 2 2,5 3 4 5 6 8
Abweichung d h9 h9 h9 h9 hll hll hll hll
d2 1,62 2,15 2,68 3,25 4,3 53 6,3 8,35
DIN 1477 Senkkerbnéagel
e STAHL
- [ * t
Spannstifte (Spannhtlsen), {"'___'__Bé
leichte Ausfihrung ' L
a
(austauschbar mit DIN 7343 Unterschied: keine gravierenden
Anderungen)
Durchmesser 1 1.2 15 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10
d1 min. 1.05 | 125 | 162 | 213 | 265 | 3.15 | 3.67 | 42 | 525 | 6.25 | 83 | 10.35
d2 max. 095 | 115 | 14 1.9 2.4 2.9 3.4 39 | 485 |58 | 7.8 9.75
a 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.9 1 11 1.3 15 2 25
S 008 | 0.1 | 013 | 0.17 | 021 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 042 | 05 | 0.67 | 0.84

DIN 7343 Spannstifte (Spannhiilsen), leichte Ausfiihrung

e FEDERSTAHL
e ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 8752

. o e —f !
Spannstifte (Spannhilsen), 1;
schwere Ausfihrung
(austauschbar mit DIN 1481 Unterschied: Form A
unter 12mm Durchmesser mit 2 Fasen (bisher nur bis — ] —
6mm))
d Nenndurchmesser 1 /15| 2 |25 3 35| 4 |45| 5 6 8 10 12 16 20
dent 1,3/18/24|29,35| 40 (46|51 ,56/| 6,7 /88/(10,8|12,8 16,8 20,9
S 02/03/04/05/06,0,75/08/10(10125|15| 20 |25 | 3,0 (4,0
dz2 08/11(15,18|21, 23 (2829|3439 (55|65 |75 |105 125
DIN 1481 Spannstifte (Spannhilsen), schwere Ausfihrung
e FEDERSTAHL
¢ ROSTFREI A2
| ] N
. T+ = [
Sechskantschrauben mit Schaft, - - “
FEIN-Gewinde, ISO-SchlUsselweiten | | =
R -/ I
(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 960 Unterschied: neue ===t e
SW bei M10, 12, 14 und 22)
d| M8x1 M 10x1 M 10x1,25 M 12x1,5 M 12x1,25 M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5
S 13 17 1SO16 17 1S0O16 191S0O 18 191S0O 18 22 1S0O 21 24 30
k 53 6,4 6,4 7,5 7,5 8,8 10 12,5
b 22 26 26 30 30 34 38 46
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde, ISO-Schliisselweiten
e STAHL 10.9
e STAHL 10.9 - verzinkt
e STAHL 8.8
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO [ 10511 ™

Sechskantmuttern,
Polyamidklemmteil, niedrige Form 11— T + I ﬂL o
(=Standard), Regelgewinde w7z '

(bis auf Schliisselweite austauschbar mit DIN 985 Unterschied: neue
SW bei M10, 12, 14 und 22) —h

dmm | M3 |M4 | M5| M6 | M8 :ILV(I) M12 M14 | M16 |M18 |[M20 |M24 | M27 | M30 | M 36

S 55| 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 36 41 46 55
emin. |6,08 7,74 /8,87 11,05 /14,38 | 18,9 | 21,1 |24,49 |26,75|30,14 | 33,53 | 39,98 | 45,63 | 51,28 | 61,31

m 27 132 |35 45 6 7 9 10 11 14 15 16 19 23 28

h
max.

39| 5 5 6 6,76 | 8,56 (10,23 /11,23 12,42 |14,90|17,80 (25,50 | 27 30 36

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - gelb verzinkt

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)
e STAHL 8 - verzinkt
DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard), FEIN-Gewinde
o ROSTFREI A2
e STAHL 10 - verzinkt
e STAHL 8 - verzinkt

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, ZOLL-Gewinde

e ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 10512 -

Sechskantmuttern,
Polyamidklemmteil, niedrige Form |l 1 | | ﬂL | <
(=Standard), Feingewinde i '

;;;;;

(bis auf Schliisselweite austauschbar mit DIN 982 Unterschied: neue !
SW bei M10, 12, 14 und 22) 5

[

dmm | M3 | M4 | M5| M6 | M8 10 M12 M14 M16 |M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M 36

S 55| 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 36 41 46 55
e min. | 6,08 7,74 |8,87|11,05 /14,38 | 18,9 | 21,1 |24,49 |26,75|30,14 | 33,53 /39,98 | 45,63 | 51,28 | 61,31
m 27 132 |35 | 45 6 7 9 10 11 14 15 16 19 23 28

39| 5 5 6 6,76 | 8,56 (10,23 11,23 12,42 |14,90|17,80 (25,50 | 27 30 36

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)

MESSING

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - gelb verzinkt

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)
e STAHL 8 - verzinkt
DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard), FEIN-Gewinde
e ROSTFREI A2
e STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - verzinkt

DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, ZOLL-Gewinde

e ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

ISO | 10513

Gestaltung [~
des Siche- |

Sechskantmutter, des—t- g .
. rungsteiles— |
Klemmteil Metall, A . |
Feingewinde desHer- T | +
. N . _ stellers f e m-J R —
(bis auf Schlusselweite austauschbar mit DIN 980 L o
Unterschied: neue SW bei M10, 12, 14 und 22) h
d mm M 6 M 8 M 10 M 12 M16 | M20 | M24 | M27 | M30
s 10 13 17 (ISO 16) 19 (ISO 18) 24 30 36 41 46
emin. | 11,05 | 14,38 18,9 21,1 26,75 | 33,53 | 39,98 | 4563 | 51,28
m min. 3,6 4,8 6 7,2 9,6 12 14,4 | 16,2 18
h max- 6,6 8,8 11 13,2 17,6 22 26,4 27 30

DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall

ROSTFREI A4

STAHL 10 - verzinkt
STAHL 8 - gelb verzinkt
STAHL 8 - verzinkt

DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, FEIN-Gewinde

e STAHL 10 - verzinkt
e STAHL 8 - verzinkt

DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, V=Ganzmetallmutter, einteilig

e ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen

DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1ISO

10642

Senkschrauben mit Innensechskant “'

(meist austauschbar mit DIN 7991 Unterschied: einige Kopfhéhen- -t

und durchmesser geandert, neuer Senkwinkel 90° statt 80°) - : -
d M3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
S 2 25 3 4 5 6 8 10 12
e 2,3 2,9 3,5 4,7 5,8 7 9,4 11,7 13,9
d2 6 8 10 12 16 20 24 30 36
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 55 6,5 7,5 8,5

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4

STAHL 10.9

STAHL 8.8

STAHL 8.8 - gelb verzinkt
STAHL 8.8 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen

1ISO

10670

Spannscheiben fur
Schraubverbindungen

(meist austauschbar mit DIN 6796)

dl 2.7 3.2 37 |43 | 53 (64| 74 |84 |105 | 13 15 17 19 21
fur Gewinde | M25 | M3 | M35 |M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20
S 0.5 0.6 0.8 1 1.2 |15 |175| 2 2.5 3 35 4 4.5 5
h max. - 085|106 |13 | 155 | 2 23 |26 | 32 | 395|465 525 | 58 6.4
d2 6 7 8 9 11 14 17 18 23 29 35 39 42 45
DIN 6796 Spannscheiben fiir Schraubverbindungen
e FEDERSTAHL - gelb verzinkt
e FEDERSTAHL - phosphatiert
e FEDERSTAHL - verzinkt
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
——————— |
. e 3 )
Spannstifte (Spannhulsen), m—— 3 i
leichte Ausfiihrung L
o [
(austauschbar mit DIN 7346 Unterschied: keine gravierenden
Anderungen)
D 2 2,5 3 3,5
S 0,2 0,25 0,3 0,35
d min. 2,3 2,8 3,3 3.8
d2 1,9 2,3 2,7 3,1
DIN 7346 Spannstifte (Spannhiilsen), leichte Ausfiihrung
e FEDERSTAHL
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

SO | 13918 } ‘
) ) 5 -
SchweiRbolzen mit ©
. |
Auliengewinde h
(austauschbar mit DIN 32501) — L -
d M3 M4 M5 M 6 M8
h 0,6 0,6 0,7 0,8 1
di 0,55 0,55 0,8 0,8 0,5
d2 45 55 6,5 7,8 9

DIN 32501 Schweif3bolzen mit AuRengewinde

e ROSTFREI A2

ISO | 15480

Bohrschrauben K = Sechskant-

Flanschkopf,
Blechschraubengewinde

(austauschbar (da keine maRliche Anderung) mit DIN 7504 K)

d 3,5 3.9 4,2 4,8 55 6,3

S 5,5 5,5 7 8 8 10

d2 max. 8,3 8,3 8,8 10,5 11 13,2
k min 3,2 3,2 4 4,15 5,15 6,15
k max. 3,45 3,45 4,25 4,45 5,45 6,45
dk max. 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8

DIN 7504 Bohrschrauben K = Sechskant-Flanschkopf, Blechschraubengewinde

e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

1
WES 2 (&)
T

1ISO

Bohrschrauben N mit Linsenkopf,
Blechschraubengewinde
PH-Kreuzschlitz

15481

(austauschbar (da keine maRliche Anderung) mit DIN 7504 N)

d 2,9 3,5 3.9 4,2 4,8 55 6,3

d2 max. 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5

k max. 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95 4,55
dk max. 2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
Grofie PH 1 2 2 2 2 3 3

DIN 7504 Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengew. PH-Kreuzschlitz

e STAHL - verzinkt

1ISO

15482

Bohrschrauben mit Fligeln und Rippen,

Senkkopf-O, (ehemals P-H),

PH-Kreuzschlitz

(austauschbar (da keine maRliche Anderung) mit DIN 7504 O)

L

d 3,9 4,2 4,8 55 6,3

dk 7,5 8,1 9,5 10,9 12,4

k 2,3 2,5 3 3.4 3,8
Kreuzschlitz PH 2 PH 2 PH 2 PH3 PH3

Bohrschrauben mit Fliigeln und Rippen, Senkkopf-O, (ehemals P-H), PH-Kreuzschlitz

e STAHL - verzinkt
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Kapitel

- Haus-Normen -
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 1240

ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

e @

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PzZz0 | PZO | PZ1 Pz2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 Pz3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

STAHL - briniert
STAHL - gelb verzinkt
STAHL - vermessingt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

Art. | 1250

ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz, e
Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PzZz0 | PZO | PZ1 Pz2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 Pz3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Durchmesser

Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz, Kleinverpackung
MESSING
MESSING - bruniert

MESSING - verchromt
MESSING - vernickelt

Art. | 1258

Linsensenkkopf Spanplattenschrauben, Do

PZ-Kreuzschlitz, Importware

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PzZz0 | PZO | PZ1 Pz2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 Pz3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Durchmesser

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. Linsensenkkopf Spanplattenschrauben, PZ-Kreuzschlitz, Importware

e ROSTFREI A2

1260

Linsensenkkopf Spanplattenschrauben, TORX-
Antrieb, Importware

e d®

Durchmesser

3

3,5

4,5

5

10

Torx-Einsatz

TX 10

TX 10

TX 20

TX 20

TX 25

TX 25

TX 40

TX 50

Art. Linsensenkkopf Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Importware

e ROSTFREI A2

LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM,
Dichtscheibe 15 mm, A2 blank, PZ-Kreuzschlitz

1262

2,0 2,5 3,0 3,5 4.0 45 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz PZO0 PZ 0 Pz 1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 3 PZ3 Pz 3 Pz 3

Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 15 mm, A2 blank, PZ-Kreuzschlitz

e ROSTFREI A2
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DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 1264

LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, @Jm
Dichtscheibe 15 mm, A2 verkupfert, PZ-Kreuzschlitz

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ 0 PZ 0 PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 15 mm, A2 verkupfert, PZ-Kreuzschlitz

e ROSTFREI A2 + VERKUPFERT

LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, @]M
Dichtscheibe 20 mm, A2 blank, PZ-Kreuzschlitz

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Durchmesser

Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 20 mm, A2 blank, PZ-Kreuzschlitz

e ROSTFREI A2

Art. | 1268

LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, @Jm
Dichtscheibe 20 mm, A2 verkupfert, PZ-Kreuzschlitz

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ 0 PZ 0 PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 20 mm, A2 verkupfert, PZ-Kreuzschlitz

e ROSTFREI A2 + VERKUPFERT
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Art. | 1270

LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM,
Dichtscheibe 25 mm, A2 blank, PZ-Kreuzschlitz

@]ﬂﬁm

2,0 2,5 3,0 3,5 4.0 45 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz PZO0 PZO0 Pz 1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 Pz 3 Pz 3

Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 25 mm, A2 blank, PZ-Kreuzschlitz

e ROSTFREI A2

Art. | 1272

LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM,

Dichtscheibe 25 mm, A2 verkupfert, PZ-Kreuzschlitz

@]ﬂaﬁm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 50 55 6,0 7,0 8,0
Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz Pz0 | PZO | PZ1 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ3 | PZ3 | PZ3 | PZ3
Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 25 mm, A2 verkupfert, PZ-Kreuzschlitz
¢ ROSTFREI A2 + VERKUPFERT
. cH
LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, © m
Dichtscheibe 15 mm, A2 blank, TORX-Antrieb
Durchmesser 3 3,5 4,5 B 6 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 15 mm, A2 blank, TORX-Antrieb

e ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen

Art. | 1276

: (o) -:_ummr
LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, =Y
Dichtscheibe 15 mm, A2 verkupfert, TORX-Antrieb
Durchmesser 3 3,5 4 45 5 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 15 mm, A2 verkupfert, TORX-Antrieb

e ROSTFREI A2 + VERKUPFERT

Art.

1278

_ @) e
LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, “9}
Dichtscheibe 20 mm, A2 blank, TORX-Antrieb
Durchmesser 3 3,5 4 45 5 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50
Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 20 mm, A2 blank, TORX-Antrieb
e ROSTFREI A2
Art. | 1280
. (o) -:nmm
LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, =Y
Dichtscheibe 20 mm, A2 verkupfert, TORX-Antrieb
Durchmesser 3 3,5 4 45 5 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Art. LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 20 mm, A2 verkupfert, TORX-Antrieb

e ROSTFREI A2 + VERKUPFERT
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Art. | 1300

ABC-Spax-S PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz

thew @@

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 50 55 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. ABC-Spax-S PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz

STAHL - briniert

STAHL - gelb verzinkt
STAHL - schwarz verzinkt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

Art. | 1302

ABC-Spax-S PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz, Qv
Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Durchmesser

Art. ABC-Spax-S Pan-Head, PZ-Kreuzschlitz, Kleinverpackung

e STAHL - verzinkt
e STAHL - gelb verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Art. | 1308

ABC-Spax-S PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz

thew @@

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0
Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz Pz 0 PZ O Pz 1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 3 Pz 3 Pz 3 Pz 3
Art. ABC-Spax-S PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz
e STAHL - briniert
e STAHL - gelb verzinkt
e STAHL - schwarz verzinkt
e STAHL - vernickelt
e STAHL - verzinkt
Art. | 1314
(v @
Spanplattenschrauben PAN-HEAD,
PZ-Kreuzschlitz, Importware
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0
Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz PZ0 PZ 0 Pz1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 Pz 3 Pz 3
Art. Spanplattenschrauben PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz, Importware
e STAHL - verzinkt
e ROSTFREI A2
Art. | 1318
_ e ©
PAN-HEAD-Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb,
Importware
Durchmesser 3 3,5 4 4,5 B 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Art. PAN-HEAD-Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Importware

e ROSTFREI A2

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com
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Art. | 1320

Turbandschrauben, Rundkopf, TORX-Antrieb

(@ (s

Durchmesser 3 3,5 4 4,5 B 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50
Art. Turbandschrauben, Rundkopf, TORX-Antrieb
e ROSTFREI A2
Art. | 1322
Euroschrauben PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz, (ﬂm
Doppelganggewinde
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz Pz0 | PZO | PZ1 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ3 | PZ3 | PZ3 | PZ3
Art. Euroschrauben PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz, Doppelganggewinde
e STAHL - verzinkt
ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit P (5
Kopfbohrung
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz Pz0o | PZO | PZ1 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit Kopfbohrung

e STAHL - verzinkt
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Art. | 1350

ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PzZz0 | PZO | PZ1 Pz2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 Pz3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Do @

Durchmesser

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

STAHL - briniert

STAHL - gelb verzinkt
STAHL - schwarz verzinkt
STAHL - vermessingt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

Art. | 1352

ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, s @3
Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ 0 PZ O PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, Kleinverpackung

e STAHL - gelb verzinkt
e STAHL - verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Art. | 1354

ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

Prover @3

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 50 55 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

STAHL - briniert

STAHL - gelb verzinkt
STAHL - schwarz verzinkt
STAHL - vermessingt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

Art. | 1356

ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz,

Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6.0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Do @D

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 Pz 3 Pz 3 PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, Kleinverpackung

e STAHL - gelb verzinkt
e STAHL - verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Art. | 1358

ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, E ©
PZ-Kreuzschlitz

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6.0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 Pz 3 Pz 3 PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz
e STAHL - bruniert

e STAHL - gelb verzinkt
e STAHL - verzinkt

Art. | 1360

ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, b= @
PZ-Kreuzschlitz Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PzZz0 | PZO | PZ1 Pz2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 Pz3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz Kleinverpackung

e ROSTFREI A2
e STAHL - verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Art. | 1362

ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, E ©
PZ-Kreuzschlitz

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6.0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 Pz 3 Pz 3 PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz
e STAHL - bruniert

e STAHL - gelb verzinkt
e STAHL - verzinkt

Art. | 1364

ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, b= @
PZ-Kreuzschlitz, Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PzZz0 | PZO | PZ1 Pz2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 Pz3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz, Kleinverpackung

e STAHL - gelb verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Art. | 1366

ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

Prover @3

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 50 55 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

STAHL - briniert

STAHL - gelb verzinkt
STAHL - schwarz verzinkt
STAHL - vermessingt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

Art. | 1374

ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, D €

PZ-Kreuzschlitz

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ 0 PZ 0 PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Durchmesser

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz

e STAHL - briniert
e STAHL - gelb verzinkt
e STAHL - verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.
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Art. | 1376

ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, s @3
Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6.0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 Pz 3 Pz 3 PZ3

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, Kleinverpackung

e MESSING

Art. | 1378

ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz P @
Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ 0 PZ O PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Durchmesser

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz Kleinverpackung

e ROSTFREI A2

Art. | 1380

ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, PZ- D=z €3
Kreuzschlitz Kleinverpackung

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ 0 PZ O PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Durchmesser

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz Kleinverpackung

¢ ROSTFREI A2
e STAHL - verzinkt
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Art. | 1382

. . e (O
ABC-Spax-S mit TORX-Antrieb, Senkkopf, ©
Teilgewinde
Durchmesser 3 3,5 4 45 5 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40 TX 50
Art. ABC-Spax-S mit TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde
e STAHL - gelb verzinkt
e STAHL - verzinkt
Art. | 1386
ABC-Spax-S mit TORX-Antrieb, Senkkopf, b=z ©
Teilgewinde, Kleinverpackung
Durchmesser 3 3,5 4 4,5 B 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40 TX 50
Art. ABC-Spax-S mit TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Kleinverpackung
e ROSTFREI A2
e STAHL - gelb verzinkt
Art. [ 1390
Senkkopf-Spanplattenschr.Vollgewinde, PZ- P @
Kreuzschlitz, Importware
D 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
urchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz PZO0 PZ0 Pz1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 Pz 3

Art. Senkkopf-Spanplattenschr.Vollgewinde, PZ-Kreuzschlitz, Importware

e ROSTFREI A2
o ROSTFREI A4
e STAHL - gelb verzinkt
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Art. | 1392

Senkkopf-Spanplattenschr.Teilgewinde, PZ-
Kreuzschlitz, Importware

D 3

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 50 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PzZz0 | PZO | PZ1 Pz2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 Pz3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Durchmesser

Art. Senkkopf-Spanplattenschr.Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz, Importware

e STAHL - gelb verzinkt

Senkkopf-Spanplattenschr.Vollgewinde, PZ- D @
Kreuzschlitz, Importware

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. Senkkopf-Spanplattenschr.Vollgewinde, PZ-Kreuzschlitz, Importware

e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
e STAHL - gelb verzinkt

Art. | 1398

Senkkopf-Spanplattenschr.Teilgewinde, PZ- e
Kreuzschlitz, Importware

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PzZz0 | PZO | PZ1 Pz2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 Pz3 | PZ3 | PZ3 | PZ3

Durchmesser

Art. Senkkopf-Spanplattenschr.Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz, Importware,

e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
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Art. | 1402

Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, D= ©
Teilgewinde, Importware
Durchmesser 3 3,5 4 4,5 B 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Art. Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Importware

e STAHL - gelb verzinkt

Art. | 1404

Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, P @
Vollgewinde, Importware

Durchmesser 3 3,5 4 4.5 5 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Art. Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Vollgewinde, Importware,

e ROSTFREI A2

Art. | 1406

Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, D= ©
Teilgewinde, Importware
Durchmesser 3 3,5 4 4,5 B 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Art. Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Importware,

e ROSTFREI A2
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Art. | 1408

ABC-Spax-S Senkkopf, kleiner Kopf 5 mm, PZ- Dusssee D
Kreuzschlitz, (Scharnierbandschrauben)

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ 0 PZ 0 PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Durchmesser

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, kleiner Kopf 5 mm, PZ-Kreuzschlitz, (Scharnierbandschrauben)

STAHL - bruniert
STAHL - gelb verzinkt
STAHL - vermessingt
STAHL - vernickelt
STAHL - verzinkt

Art. | 1418

Scharnierbandschrauben Kopf 5 mm, PZ- D @
Kreuzschlitz, Importware

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ 0 PZ 0 PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. Scharnierbandschrauben Kopf 5 mm, PZ-Kreuzschlitz, Importware

e STAHL - verzinkt
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Art. | 1420

Scharnierbandschrauben Kopf 5 mm, PZ-
Kreuzschlitz

Do @

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 45 5,0 55 6,0 7,0 8,0
Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PZ-Einsatz Pzo | PZO | PZ1 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ3 | PZ3 | PZ3 | PZ3
Art. Scharnierbandschrauben Kopf 5 mm, PZ-Kreuzschlitz,
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
Art. | 1424
ABC-Spax-S mit TORX-Antrieb, Senkkopf, et
Frasrippen, Bohrspitze, Teilgewinde
Durchmesser 3 3,5 4 45 5 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40 TX 50

Art. ABC-Spax-S mit TORX-Antrieb, Senkkopf, Frasrippen, Bohrspitze, Teilgewinde

e ROSTFREI A2

Art. | 1426

Spanplattenschrauben mit TORX-Antrieb, Senkkopf, & ™= &
Frasrippen, Bohrspitze, Teilgewinde, Importware

Durchmesser 3

TX 10

3,5 4
TX 10 TX 20

4,5 b 6 8 10
TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Torx-Einsatz

Art. Spanplattenschrauben mit TORX-Antrieb, Senkkopf, Frasrippen, Bohrspitze, Teilgewinde, Importware,

e ROSTFREI A2
e STAHL - gelb verzinkt
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Art. | 1430

ABC-Spax-S-Ruckwandschrauben, PZ-
Kreuzschlitz

| e
| iﬂﬁ‘ﬁiﬁ = 5 5
[ e

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 50 55 6,0 7,0 8,0

Durchmesser
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 Pz 3 Pz 3 PZ3

Art. ABC-Spax-S-Riickwandschrauben, PZ-Kreuzschlitz

e STAHL - bruniert
e STAHL - verzinkt

Art. | 1434

ABC-Spix-Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit p=e- @
Frasrippen unter dem Kopf, Teilgewinde

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6.0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Durchmesser

Art. ABC-Spix-Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit Frasrippen unter dem Kopf, Teilgewinde

e STAHL - gelb verzinkt

Dieses Dokument enthalt digitale Schlussel und Wasserzeichen, die sogar teilweise Enthahmen erkennbar und nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com 1L
Alle Angaben ohne Gewahr, keine Haftung fur Irrtimer oder Druckfehler. TM-233 %



Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 1436

ABC-Spax-M Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit S— )
Frasrippen unter dem Kopf, Teilgewinde und
Bohrspitze

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

PZ-Einsatz PZ 0 PZ 0 PZ1 Pz 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Durchmesser

Art. ABC-Spax-M Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit Frasrippen unter dem Kopf, Teilgewinde und Bohrspitze

e STAHL - verzinkt

Art. | 1448 -

Justierschrauben mit 5
Torxantrieb

-l 5
I-Stern 125
d 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
dk 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
k 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
d1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
I 60 70 80 90 100 110 120 130 140 145 160
a 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
b 25 30 30 40 60 60 60 60 60 60 60
Torx | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 | TX25

Art. Justierschrauben mit Torxantrieb

e STAHL - verzinkt
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Art. | 1474

ABC-Spax-S Konstruktionsschrauben, mit Senkkopf p—wme @
und Frasrippen, TORX-Antrieb, bauaufsichtlicher
Zulassung

Durchmesser 3 3,5 4 4.5 5 6 8 10
TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40 TX 50

Torx-Einsatz

Art. ABC-Spax-S Konstruktionsschrauben, mit Senkkopf und Frasrippen, TORX-Antrieb, bauaufsichtlicher Zulassung

e STAHL - gelb verzinkt

Art. | 1476

ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher " ©
Zulassung

Durchmesser 3 3,5 4 45 5 6 8 10
TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40 TX 50

Torx-Einsatz

Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung

e STAHL - gelb verzinkt

Art. | 1486

Fassadenschrauben Trespo, mit TORX-Antrieb

Durchmesser

3

3,5

4

4,5

10

Torx-Einsatz

TX 10

TX 10

TX 20

TX 20

TX 25

TX 25

TX 40

TX 50

Art. Fassadenschrauben "Trespo”, mit TORX-Antrieb

e ROSTFREI A2
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|
&

Kotfliigelscheiben i
. . |
(entspricht keiner ISO-Norm) dy s
— - H
d2
dl 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13,5
d2 12, 15, 20, 25 20,25,30 | 20,25,30 | 20, 25,30 20, 25, 30, 35 30, 35, 40
s 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
fur Schrauben M 4 M5 M 6 M 8 M 10 M 12

Art. Kotfliigelscheiben

ROSTFREI A2
ROSTFREI A4
STAHL

STAHL - verzinkt

Art. | 1664

Rosetten, Vollmetall gedreht,
Senkung 90 Grad

(entspricht keiner ISO-Norm)

di 3,5 4,5

fur Schauben metrisch/Blechschr. M3/29/32 | M4/35-42 | M5/48 | M6/5.5/6.3 | M8 | M 10
d2 9 11 14 16 22 28
s 2 2,5 3 3,5 45 | 55

Art. Rosetten, Vollmetall gedreht, Senkung 90 Grad

e ROSTFREI Al
e ROSTFREI A4
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Art. | 1668

Rosetten, Boden offen,

Senkung 90 Grad

(entspricht keiner ISO-Norm)

Artikel US 103 US 113 uUs 115 Us 125 uUsS 157 US 163

fir Blechschrauben 2,9 mm 3,5 mm 3,9 mm 4.2 mm 4.8 mm 5,5 mm
fur metrische Schrauben M3 - M4 M5 - M 6
d2 9 11 12 12 13 15

Art. Rosetten, Boden offen, Senkung 90 Grad

e MESSING vernickelt

Art. | 1670

Rosetten, Boden geschlossen,

Senkung 90 Grad

(entspricht keiner ISO-Norm)

Artikel US 4094 US 4115 US 4125 US 4136 US 4157

fur Blechschrauben 2,9 mm 3,5 mm 3,9-42mm 4,8 mm 55 mm
fir metrische Schrauben M3 M4 M5 M 6
d2 9 11 12 13 15

Art. Rosetten, Boden geschlossen, Senkung 90 Grad

e MESSING vernickelt
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Art. | 1760

Schnorr-Sperrzahnscheiben S,
beidseitig gezahnt, S=Standard

(entspricht keiner ISO-Norm)

Nennmald 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20

d H14 2,7 3,2 4,3 53 6,4 8,4 10,5 13,0 15,0 17,0 21,0

d2 hl4 4,8 55 7,0 9,0 10,0 | 13,0 | 16,0 18,0 22,0 24,0 30,0

S 0,45 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 1,10 1,20 1,30 1,50

h max. 0,9 0,9 1,0 11 1,2 1,4 1,6 1,7 2,0 2,1 2,4
fur Schrauben M25 | M3 M4 M5 M 6 M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20

Art. Schnorr-Sperrzahnscheiben S, beidseitig gezahnt, S=Standard
e ROSTFREI A2
Art. Schnorr-Sperrzahnscheiben S, beidseitig gezahnt, S=Standard, fir Schrauben bis Festigkeitskl. 8.8

e FEDERSTAHL
e FEDERSTAHL - verzinkt
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Art. | 1762

Schnorr-Sperrzahnscheiben VS,
beidseitig gezahnt, VS=verstarkt,
fur Schrauben Festigkeitskl. 10.9

(entspricht keiner ISO-Norm)

S
Nennmalf 5 6 8 10 12 14 16 20
d H14 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 21
d2 h14 9 10 13 16 18 22 24 30
S 1 1 1,2 15 15 15 2 2
h max. 1,2 1,4 1,7 2 2,1 2,2 2,6 2,8
fir Schrauben M5 M 6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20

Art. Schnorr-Sperrzahnscheiben VS, beidseitig gezahnt, VS=verstarkt, fir Schrauben Festigkeitskl. 10.9

e FEDERSTAHL

e FEDERSTAHL - verzinkt

Art. Schnorr-Sperrzahnscheiben VS, beidseitig gezahnt, VS=verstarkt

e ROSTFREI A2
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Art. | 2250

SECHSKANT-Muttern mit
Trapezgewinde, Hohe=15d

(entspricht keiner ISO-Norm)
h d,

TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40

A
Y

dl

Steigung| 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7
d2 22 26 30 36 40 45 45 50 50 60 60 60 75 80
h 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60

Art. SECHSKANT-muttern mit Trapezgewinde, Hbhe =1,5d

e STAHL

Art. | 2252

RUND-Muttern mit
Trapezgewinde, Hohe=1,5d \I'/

(entspricht keiner ISO-Norm)
h d,

TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40

dl

Steigung| 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7
d2 22 26 30 36 40 45 45 50 50 60 60 60 75 80
h 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60

Art. RUND-Muttern mit Trapezgewinde, Hbhe=15d

e ROSTFREI A2
e STAHL
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Art. | 2256

Verbindungsmuttern RUND, S i,
durchgehendes Innengewinde

(entspricht keiner ISO-Norm)

d 6 8 10 12 16 20
Aulen-Durchmesser 10 11 13 15 22 28

Art. Verbindungsmuttern RUND, durchgehendes Innengewinde

e ROSTFREI A2
¢ ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt

Art. | 2262

Verbindungsmuttern SECHSKANT, —_—1
durchgehendes Innengewinde b7

(entspricht keiner ISO-Norm)

d 6 8 10 12 16 20 24 30
Schliisselweite 10 13 17 19 24 30 36 46

Art. Verbindungsmuttern SECHSKANT, durchgehendes Innengewinde

e ROSTFREI A2
¢ ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt
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Art. | 2304

Becherschrauben mit Schlitz, ohne
Mutter und ohne Vierkantansatz,
(Flachrundschrauben)

(entspricht keiner ISO-Norm)

dl M3 M4 M5 M 6 M 8
d2 6,9 10 12,5 14 17
k 2 2 4 4 4.5
n 0,8 1 1,2 1,6 2
t 0,95 2 15 1.8 2,1
Art. Becherschrauben mit Schlitz, ohne Mutter und ohne Vierkantansatz, (Flachrundschrauben)
e ROSTFREI A2
e STAHL - verzinkt
Balkonzierschrauben
(entspricht keiner ISO-Norm) kL
d1l M3 M4 M5 M 6 M 8
d2 6,9 10 12,5 14 17
k 2 2 4 4 4.5
n 0,8 1 1,2 1,6 2
t 0,95 2 15 1.8 2,1
Art. Balkonzierschrauben
e A 2-ROSTFREI+bruniert
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Art. | 2310

Mobelgriffschrauben, Kombi-Kreuzschlitz-PZ

il

<

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 7,0 8,0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durchmesser

PZ-Einsatz PZ0 PZ0 PZ1 Pz 2 Pz 2 Pz 2 Pz 2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Art. Mobelgriffschrauben, Kombi-Kreuzschlitz-PzZ

e STAHL - briniert
e STAHL - verzinkt

.

: . : l ¥
Offene Blindniete mit Flachkopf = (1 o —
A=Flachkopf 1 )1 !
(entspricht keiner 1ISO-Norm) =L
D1 2,4 3 3,2 4 4.8 5 6 6,4
D2 5,0 6,5 6,5 8,0 9,5 9,5 12 13
Lochdurchmesser 2,5 3,1 3,3 4.1 4.9 51 6,1 6,5
d 1,5 1,8 1,95 2,1 2,7 2,7 3,2 3,65
k 0,55 0,8 0,8 10 11 11 1,5 1,8

Art. Offene Blindniete mit Flachkopf (1. Wert = Niet, z.B. Alu, 2. Wert = Dorn, z.B. Stahl)

Stahl-Stahl (Art. 2350)

ALU-Stahl (Art. 2352)

ALU-ALU (Art. 2354)

ALU-A2 (Art. 2356)

komplett Edelstahl A2, Marke GESIPA (Art. 2358)
komplett Edelstahl, Importware (Art. 2360)
komplett Edelstahl A4, Marke GESIPA (Art. 2362)
A2 — Stahl (Art. 2364)

Kupfer-Stahl (Art. 2366)

Kupfer-Bronze (Art. 2368)

Kunstoff-Kunstoff (Art. 2370)
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Art. | 2372 ff. 4 |

= (1] = e
Blindniete offen, groBer Flachkopf B
(entspricht keiner ISO-Norm) P— | ==
D1 5
D2 14,0
Lochdurchmesser 51
d 2,7
k 1,5

Art. Blindniete offen, groRer Flachkopf (1. Wert = Niet, 2. Wert = Dorn)

9,5 mm ALU-Stahl (Art. 2372)

11 mm ALU-Stahl (Art. 2374)

12 mm ALU-Stahl (Art. 2376)

14 mm ALU-Stahl (Art. 2378)

16 mm ALU-Stahl (Art. 2380)

9,5 mm Stahl verzinkt — Stahl verzinkt (Art. 2382)
16 mm Stahl verzinkt — Stahl verzinkt (Art. 2384)
9,5mm ALU-ALU (Art. 2386)

16 mm ALU-ALU (Art. 2388)

11 mm ALU-A2 (Art. 2390)

14 mm ALU-A2 (Art. 2392)
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 2394 ff. —K=—

Blindniete, Flachkopf = (1 &) = =
A=Flachkopf, lackiert ! ]
b | —
D1 2,4 3 3,2 4 4,8 5 6 6,4
D2 5,0 6,5 6,5 8,0 9,5 9,5 12 13
Lochdurchmesser 2,5 3,1 3,3 4,1 4,9 51 6,1 6,5
d 1,5 1,8 1,95 2,1 2,7 2,7 3,2 3,65
k 0,55 0,8 0,8 10 1,1 1,1 15 1,8

Art. Blindniete, Flachkopf , schwarz lackiert Niet ALU, Dorn Stahl verzinkt, A=Flachkopf,

e ALU-Stahl - schwarz lackiert (Art. 2394)
e ALU-Stahl - braun lackiert (Art. 2396)
e ALU-Stahl - weil3 lackiert (Art. 2398)

Art. | 2402 | |—k

Offene Blindniete mit Spreizschaft, iu l |
Niet ALU, Dorn Stahl verzinkt, SS = %ﬁ/_ -
mit Spreizschaft - R =
D1 3,2 4 4.8
D2 6,5 8 9,5
Lochdurchmesser 3,6 4.4 5,2
d 1,95 2,1 2,7
k 1 1,2 1,3

Art. Offene Blindniete mit Spreizschaft, Niet ALU, Dorn Stahl verzinkt, SS = mit Spreizschaft

e ALU-Stahl
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 2412

e
Dichtniete mit Flachkopf, Niet ALU, | <+ .
Dorn Stahl phosph., al = =
F=Flachrundkopf, CAP=luft- und T —L
wasserdicht — L

D1 3,2 4 4.8

D2 6 8 9,5

Lochdurchmesser 3,3 41 4.9
d 1,7 2,2 2,7
k 0,8 1,3 1,5

Art. Dichtniete mit Flachkopf, Niet ALU, Dorn Stahl phosph., F=Flachrundkopf, CAP=luft- und wasserdicht

e ALU-Stahl
AN @ I e
Dichtniete mit Flachkopf, Niet ALU, i_ I 1
Dorn Edelstahl A 2, T Lt !
F=Flachrundkopf, CAP=luft- und S,
wasserdicht
D1 3,2 4 4.8
D2 6 8 9,5
Lochdurchmesser 3,3 41 4.9
d 1,7 2,2 2,7
k 0,8 1,3 1,5

Art. Dichtniete mit Flachkopf, Niet ALU, Dorn Edelstahl A 2, F=Flachrundkopf, CAP=luft- und wasserdicht

e ALU-A2
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 2416 ff.

Dichtniete mit Flachkopf, Niet | 1

Kupfer, Dorn Stahl leicht geoélt, F= l = = o
Flachrundkopf, CAP=luft- und T 1
wasserdicht b

D1 3,2 4 4.8

D2 6 8 9,5

Lochdurchmesser 3,3 41 4.9
d 1,7 2,2 2,7
k 0,8 1,3 1,5

Art. Dichtniete mit Flachkopf, Niet Kupfer, Dorn Stahl leicht ge6lt, F= Flachrundkopf, CAP=luft- und wasserdicht

o Kupfer-Stahl - leicht geolt (Art. 2416)

Art. Dichtniete mit Flachkopf, Niet Kupfer, Dorn Edelstahl A2, F=Flachrundkopf, CAP=luft- und wasserdicht

o Kupfer- A2 (Art. 2418)

Blindniet-Muttern, rund, offen, PR g | }
F=Flachkopf S i \
| == |
(entspricht keiner ISO-Norm) -
dxdlxL M 4x6x11 | M 4x6x13 | M 5x7x11,5 | M 5x7x13,5 | M 6x9x15,5 | M 8x11x17 | M 10x12x17,5
D2 9 9 10 10 12 14 15
Lochdurchmesser 6,1 6,1 7,1 7,1 9,1 11,1 12,1
D1 6 6 7 7 9 11 12
k 0,8 0,8 1,0 1,0 15 15 15

Art. Blindniet-Muttern, rund, offen, F=Flachkopf

e ALU (Art. 2432)
e Stahl verzinkt (Art. 2434)
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 2440 ff. R

A
F— x"*-ﬁ
SENK-Blindniet-Muttern, rund, | t—g=—= P
offen, S=Senkkopf 90 Grad T : S50
(entspricht keiner ISO-Norm) * t - Q
dxdlxL M 4x6x12 M 5x7x13,5 M 6x9x17 M 8x11x18,5 M 10x12x19
D2 9 10 12 14 15
Lochdurchmesser 6,1 7,1 9,1 11,1 12,1
D1 6 7 9 11 12
k 1,5 15 1,5 1,5 1,5

Art. SENK-Blindniet-Muttern, rund, offen, S=Senkkopf 90 Grad

e STAHL — verzinkt (Art. 2440)
o ALU (Art. 2442)

Art. | 2630

) <h
Anschweillmuttern Ausfuhrung A, _ 77N
Schweifl3buckelrichtung unten ¢ | N/,
(entspricht keiner 1SO-Norm) O
~_
—-—h+ —-—S—-—
Ab M 8 mit 4 Schweippunkten
d M 3 M 4 M5 M 6 M 8 M 10
e 17 17 19 19 26 26
h 6 6 8 8 11 11
S 9 9 11 11 18 18

Art. AnschweiBmuttern Ausfiihrung A, Schweilbuckelrichtung unten

e ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 2782 ff.

Sechskant-Flanschschr., ; X @
TENSILOCK, mit SPERR- i ! |
ZAHNEN unter dem Flansch L& | | A
(entspricht keiner ISO-Norm)

d M5 M 6 M8 M 10

S 8 10 13 15

k 4,3 5,5 7 7,9

d2 11,2 14,25 18,25 21

Art. Sechskant-Flanschschr., TENSILOCK, mit SPERR-ZAHNEN unter dem Flansch

e STAHL KL.90-100 (Art. 2782)
e STAHL KL.90-100 — verzinkt (Art. 2784)

Sechskantschrauben mit ‘; g
Flansch und Rippen unter r 1
dem Flansch -

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M5 M 6 M 8 M 10 M 12

s min. 4,02 5,02 6,02 8,03 10,03

e min 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43
k max. 5 6 8 10 12
dk max. 9 11 14 17 19

d2 min 11 13,5 17 19,5 22,5

Art. Sechskantschrauben mit Flansch und Rippen unter dem Flansch

e STAHL KL 100
e STAHL KL 100 - verzinkt
e STAHL KL 100 - gelb verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 3136 ff.

Sechskant-Flanschmuttern,
TENSILOCK, mit SPERR-
ZAHNEN

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M5 M 6 M8 M 10
S 8 10 13 15
ml 4,3 55 7 7,9
dz2 11,2 14,25 18,25 21

Art. Sechskant-Flanschmuttern, TENSILOCK, mit SPERR-ZAHNEN

STAHL 8 - 10 (Art. 3136)

STAHL 8 - 10 — verzinkt (Art. 3138)
STAHL 10 (Art. 3140)

STAHL 10 - verzinkt (Art. 3142)

Art. | 3140

Sechskant-Flansch-Muttern
mit Sperr-Rippen unter dem
Flansch

(entspricht keiner ISO-Norm)

d M5 M 6 M 8 M 10 M 12
m 11,8 14,2 17,9 21,8 26
h 5 6 8 10 12
S 8 10 13 16 18

Art. Sechskant-Flansch-Muttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,

e STAHL 10
e STAHL 10 - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 3144

Sechskantmuttern mit
Flansch, ahnl.DIN 6923, mit

Sperrverzahnung

(entspricht keiner ISO-Norm) 1
d mm M5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
S 8 10 13 15 17 22
e 8,87 11,05 14,38 16,64 18,9 24,49
k 4,3 55 7 8,5 10 14
k2 1,7 2,3 3 3,6 4,4 6,7
d2 mm 11,2 14,2 18,2 21 24 31
Art. Sechskantmuttern mit Flansch, ahnl.DIN 6923, mit Sperrverzahnung
e ROSTFREI A2
e ROSTFREI A4
i h -
( —| ©
Art. | 3180 n°l
3 1
o 1 71N
“ \
Setzmuttern . 'y
(entspricht keiner ISO-Norm) h\\\ﬁ
F h1 s
—— e B———
d M 4 M 5 M 6 M 8
dl 5,5 6,5 8 10
d2 5,7 6,75 8,3 10,35
h 3,2 4 5 6,5
hl 0,9 0,9 0,9 1,8
S 7 8 10 13

Art. Setzmuttern

¢ ROSTFREI A1
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 3210

Linsensenkkopf-Hlulsenmuttern -------

mit Schlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)
d M 6 M 6 M8
d2 10 15 15
11 15 15 15

Art. Linsensenkkopf-Hlulsenmuttern, mit Schlitz

¢ MESSING
¢ MESSING - vernickelt

Art. | 3220
N

Einschlagmuttern mit %
4 Einschlagspitzen, \ .
GroRverpackung f
(entspricht keiner ISO-Norm) —
T —

%jrfﬁvmvgsdszMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
r 3|alalals|s|s5|5|6|6|6|6|6|8|8|s|s|10]10]12
h 5|5 6|8|6!8li0l12]7]9l12]/14a]18] 9 |11l15]17]12]16]14
- 35(35|45|55|45|55|55|55(57| 7 |85/85!85/75|/75| 9 | 9 | 9 lé), 9,5
b 13 113 |15 |15 |15 |17 |17 |17 |19 |19 |19 |19 |19 |22 |22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 27
c 09/09/09/09 009|111 222212 1121121120, 11611616 /19 19/ 2

5|5 |5 5 5
e 43151|51 /5361|6465 6574|7476 76|75/97 97|10/ 10 191' 112’ 15"

Art. Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen, GroBverpackung

e STAHL - schwarz verzinkt
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

\

Schnappmuttern (Blechmuttern), fur D
Blechschrauben —

(entspricht keiner ISO-Norm) _/\\_ j

fur Schrauben-Durchmesser 2,9 3,5 39 4.2 4.8 55 6,3
Blechstarke in mm 1,2-2,0 | o0,7-0,16 | 0,7-0,26 | 0,7-0,16 | 1,5-2,8 | 0,9-2,6 | 0,8-1,5

Art. Schnappmuttern (Blechmuttern), fir Blechschrauben

e STAHL - gelb verzinkt

Art. | 3402 : 15— .

L 4k
Spannschlésser offen, O = ——~r—1~—~—~¢:ﬁ‘— ,fb
ahnlich DIN 1480, e — = N
RR = mit 2 Ringdsen L *‘""""]]lz"""" -~
(entspricht keiner ISO-Norm) Linksgewinde Rechtsgewinde
d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
L1 110 110 125 125 170 200 255 255 295
L2 80 75 85 80 110 130 170 160 180
L4 80 84 105 115 165 167 205 255 276
L5 167 179 210 230 330 335 420 510 560
d1l 9 10 14 16 22 24 27 31 43

Art. Spannschldsser offen, dhnlich DIN 1480, RR = mit 2 Ringdsen

e ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 3404

Spannschlosser offen, ahnlich
DIN 1480, Haken-Haken

(entspricht keiner ISO-Norm) Linksgewinde Rechtzgewinde
Typ M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
| = Schlosslange 110 110 125 125 170 200 255 255
I2 = Lange eingeschraubt 187 195 235 255 305 365 445 530
Nachstellbar mm 65 65 70 70 100 120 135 135
Gewicht in kg/St. 0,1 0,15 0,35 0,44 0,9 1,7 3,54 5,6

Art. Spannschlésser offen, ahnlich DIN 1480, Haken-Haken

o ROSTFREI A4

Art. | 3408

Spannschlosser offen, ahnlich
DIN 1480, RH = 1x Ringdse
und 1x Haken

(entspricht keiner ISO-Norm) Linksgewinde Fechisgewinde
Typ M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
| = Schlosslange 110 110 125 125 170 200 255 255
I2 = Lange eingeschraubt 187 195 235 255 305 365 445 530
Nachstellbar mm 65 65 70 70 100 120 135 135
Gewicht in kg/St. 0,1 0,15 0,35 0,44 0,9 1,7 3,54 5,6

Art. Spannschlésser offen, ahnlich DIN 1480, RH = 1x Ringdse und 1x Haken

o ROSTFREI A4
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 3410

Drahtseilklemmen, ahnlich DIN 741 \‘H’ LHI
(entspricht keiner ISO-Norm) A i I
Draht - Durchmesser mm 2,13|4 5|68 10 13 14 16 18 22
A mm 3/3(4|5|6 |6 8 10 10 10 12 12

DIN 741 Drahtseilklemmen, @hnlich DIN 741

e ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt

Kauschen

(entspricht keiner ISO-Norm)

Drahtdurchm. mm 2 125|134 5 20 24
A mm 2 |25|3 |4 5 6 8 |10 | 12 114 |16 | 18 | 20 | 22-24
B mm 7 8 9 |11 |14 | 15 | 18 | 24 | 29 |33 |37 | 40 | 45 48
C mm 10 | 14 |15 |18 | 20 | 23 | 29 | 37 | 50 (54 |64 | 70 | 75 79
S mm 0,707 |1 111212 15|15 |15 | 2 2 125125 2,5

Art. Kauschen

¢ ROSTFREI A4
e STAHL - verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 3508
7504 Bohrschrauben mit Fligeln und BIW Py

Rippen, Senkkopf-O, (ehemals P-H),
PH-Kreuzschlitz 1 N

(entspricht keiner ISO-Norm)

d 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 7,5 8,1 9,5 10,9 12,4
k 2,3 2,5 3 3,4 3,8
Kreuzschlitz PH 2 PH 2 PH 2 PH 3 PH 3
DIN 7504 Bohrschrauben mit Fligeln und Rippen, Senkkopf-O, (ehemals P-H), PH-Kreuzschlitz
e STAHL - verzinkt
Art. | 3628
Blechschrauben mit TORX-Antrieb und Sicherheits- P
PIN, Flachrundkopf ahnlich 1ISO 7380
(entspricht keiner ISO-Norm)
Durchmesser 3 3,5 4 4,5 B 6 8 10
Torx-Einsatz TX 10 TX 10 TX 20 TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Art. Blechschrauben mit TORX-Antrieb und Sicherheits-PIN, Flachrundkopf &hnlich 1SO 7380

e ROSTFREI A2
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 3630

Blechschrauben mit TORX-Antrieb, Sicherheits-PIN,
Senkkopf &hnlich DIN 7991

(entspricht keiner ISO-Norm)

Durchmesser 3

TX 10

3,5 4
TX 10 TX 20

4,5 5 6 8 10
TX 20 TX 25 TX 25 TX 40 TX 50

Torx-Einsatz

Art. Blechschrauben mit TORX-Antrieb, Sicherheits-PIN, Senkkopf ahnlich DIN 7991

=

e ROSTFREI A2

Art. | 3664

Ringschrauben mit Holzgewinde

(entspricht keiner ISO-Norm)

Abmessung | 8x |8x | 10 | 10 | 10 | 12 |12 | 12 | 12 | 16 | 16 1X6 20 | 20 2X° 2X° 25
mm 3 4 X3 | X4 | xXx5|x4|x5|x6|x8|x6|x8 10 X6 | x8 10 | 12 X 8
I mm 8 | 8120/ 10/10 /12|12 12|12 |16 16 16 |20 |20 |20 |20 | 25
W mm 3| 4|3 4 /5 4|5 |6|8 |6 8 /10/6|8]|10]/128
Drai‘fﬁ:‘arke 18123118 123/23/23/23/29/33/29/33/33/29/33/33/38 33
25 |25 | 25 |30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Abmessung
mm X X X X X X X X X X X X X X X X
1012141012 |14 |16 |14 |16 |18 |20 |14 |16 |18 |20 ] 25
I mm 25 |25 | 25 |30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
W mm 1012114 10 12 |14 |16 | 14|16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25
Drarr“gsr;érke 33/38/38/33/38 38 /43/38|43/47/52(39/43/47|52 62

Ringschrauben mit Holzgewinde

¢ MESSING
e ROSTFREI A2
e verzinkt
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Technische Mal3tabellen
DIN, 1SO, Artikelmaf3e mit lieferbaren Werkstoffen und Ausfihrungen

Art. | 3666

Ringschrauben mit Holzgewinde ;[ 1
Kunststoff-beschichtet weil3 ,

(entspricht keiner ISO-Norm)

16 20 | 20

Abmessung | 8x |8x | 10 | 10 | 10 | 12 |12 |12 |12 |16 |16 | .’ 120 |20 | " | < |25
mm 3 4 X3 | X4 | X5 | x4 | x5 |x6|x8|x6|x8 10 X6 | X8 10 | 12 X 8
| mm 8 | 8 |10/10/10/12 1212 12|16 16|16 20|20 |20/ 20|25

w mm 34|34 |54 5|6 8|6 8|10/6|8 10|12 8
Dra?;snt]arke 18 123/18/23/23/23/23/29/33/29/33/33/29/33/33 3833
25 | 25 | 25 130 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Abmessung
mm X X X X X X X X X X X X X X X X
0 112 |14 110 |12 (14 |16 14 |16 |18 |20 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25
I mm 25 |25 | 25 |30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
W mm 10 112 |14 110 |12 (14 |16 14 |16 18 |20 14 | 16 | 18 | 20 | 25
Dra?;sr;arke 33/38/38/33/38/38/43/38/43/47/52/39/143 47 5262

Ringschrauben mit Holzgewinde kunststoff- beschichtet weil

e kunststoff- besch. weil}
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Art. | 3670

Ringschrauben mit Holzgewinde *L@@
|

(entspricht keiner ISO-Norm)

16 20 | 20

Abmessung | 8x [8x |10 | 10 | 10 |12 |12 |12 | 12 |16 | 16 | > |20 |20 | " | | 25
mm 3 4 X3 | X4 | X5|x4|x5|x6|x8|x6|x8 10 X6 | x8 10 | 12 X 8
I mm 8 | 8120 10/ 10 /1212 12|12 |16 16 16 |20 |20 |20 |20 | 25
W mm 3| 4|3 4 /5 4|5 |6|8 |6 8 /10/6|8]|10]/12 8
Dramsr:]arke 18123118 123/23/23/23/29/33/29/33/33/29/33/33/38 33
25 | 25 | 25 |30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Abmessung
mm X X X X X X X X X X X X X X X X
1012141012 |14 |16 |14 |16 |18 |20 |14 |16 |18 | 20| 25
I mm 25 |25 | 25 |30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
W mm 1012114 10 12 |14 |16 | 14|16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25
Dramsr:]arke 33/38/38/33/38/38/43/38/43/47/52/39/43 47 5262

Ringschrauben mit Holzgewinde

¢ MESSING
e ROSTFREI A2
e verzinkt

Art. | 3680 )

Schraubhaken gebogen mit Holzgewinde

(entspricht keiner ISO-Norm) L !
Abmessung mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
[ mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
w mm 6 8 10 12 16 16 22 25 25
Drahtstarke mm 2,3 2,3 2,3 2,9 3,3 3,3 3.8 4,3 4,8

Schraubhaken gebogen mit Holzgewinde

e ROSTFREI A2
e verzinkt
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Art. | 3682

w
Schraubhaken gebogen mit Holzgewinde
Kunststoff-beschichtet weild
(entspricht keiner ISO-Norm) i |
Abmessung mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
| mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
w mm 6 8 10 12 16 16 22 25 25
Drahtstarke mm 2,3 2,3 2,3 2,9 3,3 3,3 3,8 4.3 4.8

Schraubhaken gebogen mit Holzgewinde Kunststoff-beschichtet weil3

e kunststoff- besch. weil3

Art. | 3688 )

Schraubhaken gebogen mit Holzgewinde

(entspricht keiner ISO-Norm) = !
Abmessung mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
[ mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
w mm 6 8 10 12 16 16 22 25 25
Drahtstarke mm 2,3 2,3 2,3 29 3,3 3,3 3,8 4,3 4,8

Schraubhaken gebogen mit Holzgewinde

¢ ROSTFREI A2
e verzinkt
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Art. | 3690

W
Schraubhaken gebogen,
metrisches Gewinde
|
(entspricht keiner ISO-Norm)
Abmessung mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
[ mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
w mm 6 8 10 12 16 16 22 25 25
Drahtstarke mm 2,3 2,3 2,3 2,9 3,3 3,3 3,8 4,3 4,8
Schraubhaken gebogen, metrisches Gewinde
e verzinkt
w
Kronleuchterhaken mit Holzgewinde
(entspricht keiner ISO-Norm) '
Abmessung mm 80 100 120 140 160
[ mm 80 100 120 140 160
w mm 20 22 25 30 30
Drahtstérke mm 5,2 5,8 6,2 6,2 6,2

Kronleuchterhaken mit Holzgewinde

e verzinkt
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Art. | 3696

w
Kronleuchterhaken, eng, lang mit
Holzgewinde
(entspricht keiner ISO-Norm) |
Abmessung mm 60 70 80 100 120 140 160
| mm 60 70 80 100 120 140 160
w mm 16 16 16 16 16 16 16
Drahtstarke mm 4.8 4.8 4.8 4.8 5,8 5,8 5,8
Kronleuchterhaken, eng, lang mit Holzgewinde
e verzinkt
f? w
.. : : : [ ™ ausuns)
Wascheleinenhaken mit Holzgewinde p.\\f
(entspricht keiner ISO-Norm) « | —
Abmessungmm | 50x4,5 | 65x50 | 80x5,2 |80x58|90x58 | 100x5,8 | 100x 7,0 | 120x 7,0
I mm 50 65 80 80 90 100 100 120
w mm 16 22 25 25 25 25 25 25
Drahtstarke mm 43 47 5,2 5,8 5,8 5,8 6,8 6,8

Wascheleinenhaken mit Holzgewinde

o Kunststoff- beschichtet weil3
e ROSTFREI A2
e verzinkt
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Art. | 3704

Wascheleinenhaken, metrisches Gewinde

ey
(entspricht keiner ISO-Norm) |
Abmessung mm M 8 x 90 M 8 x 100 M 8 x 120
I mm 90 100 120
w mm 25 25 25
Drahtstarke mm 7 7 7
Waéscheleinenhaken, metrisches Gewinde
e verzinkt
w
Deckenhaken mit Holzgewinde
(entspricht keiner ISO-Norm) o \
Abmessung mm 50 60 70 80 100 120
I mm 50 60 70 80 100 120
w mm 16 16 16 16 20 20
Drahtstarke mm 3,3 3,3 3,8 3,8 4,3 4,3
Deckenhaken mit Holzgewinde
e verzinkt
Art. | 3710 ;;-.\
I r'- k\_{ \".L-- ____h :L‘;‘:hh-“:*ﬁ;ﬁ"'h
starke gewundene Deckenhaken y ;)
mit Holzgewinde |
.L= 1}
(entspricht keiner ISO-Norm) |
Abmessung mm 100 x 8,2 120x 9,0 140 x 9,0 140 x 10,0 160 x 10,0
I mm 100 120 140 140 160
w mm 22 22 22 22 22
Drahtstarke mm 8,2 8,9 8,9 10 10

Wegertseder GmbH — Gewerbegebiet Dorfbach 5 — Telefon: 08542/417400 — Telefax: 08542/417401 - www.wegertseder.com
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starke gewundene Deckenhaken mit Holzgewinde

e verzinkt

Art. | 3712

S
starke gewundene Deckenhaken,
metrisches Gewinde
(entspricht keiner ISO-Norm) I
Abmessung mm M 10 x 120 M 10 x 140 M 12 x 160 M 12 x 180
I mm 120 140 160 180
w mm 22 22 22 22
Drahtstarke mm 8,9 8,9 10,6 10,6
starke gewundene Deckenhaken, metrisches Gewinde
e verzinkt
£
Schraubhaken gerade mit Holzgewinde \ mu‘mttj
(entspricht keiner ISO-Norm) I
Abmessung mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
I mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100
h mm 8 10 11 11 13 13 14 18 18
Drahtstarke mm 2,3 2,3 2,9 3,3 3,8 3,8 4,4 4,4 4,8

Schraubhaken gerade mit Holzgewinde

¢ MESSING
e verzinkt
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Art. | 3720

Schraubhaken gerade mit Holzgewinde

. . - T

Kunststoff-beschichtet weil? ) il
I
(entspricht keiner ISO-Norm)

Abmessung mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100

I mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100

h mm 8 10 11 11 13 13 14 18 18

Drahtstarke mm 2,3 2,3 2,9 3,3 3,8 3,8 4.4 4.4 4.8

Schraubhaken gerade mit Holzgewinde Kunststoff-beschichtet weild

e kunststoff- besch. weil}

Art. | 3722

£

Schraubhaken gerade mit Holzgewinde C mu‘m,ttj
(entspricht keiner ISO-Norm) i

Abmessung mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100

I mm 20 25 30 40 50 60 70 80 100

h mm 8 10 11 11 13 13 14 18 18

Drahtstarke mm 2,3 2,3 2,9 3,3 3,8 3,8 4.4 4.4 4.8

Schraubhaken gerade mit Holzgewinde

¢ MESSING
e verzinkt
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Art. | 3726

=
Schraubhaken gerade,
metrisches Gewinde
(entspricht keiner ISO-Norm) l
Abmessung mm M 4 x 40 M5 x 50 M 6 x 60 M 8 x 60
I mm 40 50 60 60
h mm 10 12 14 18
Drahtstarke mm 3,5 4.4 5,2 7
Schraubhaken gerade, metrisches Gewinde
e verzinkt
Art. | 3728 =[]
;'l
Kreuzschlitzhaken mit Holzgewinde
(entspricht keiner ISO-Norm) i
Abmessung mm 40 x 5,2 50 x 5,2 65 x 5,8 80 x 5,8 100 x 5,2
| mm 40 50 65 80 100
h mm 9 9 10 10 10
Drahtstarke mm 5,2 5,2 5,8 5,8 5,8

Kreuzschlitzhaken mit Holzgewinde

e verzinkt
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